
Doppellanzen zur stufenlosen Druckregulierung an der Lanze
 1. Düse geöffnet = Hochdruck, 
 1. + 2. Düse geöffnet = Niederdruck mit 
 großer Schwemmwirkung
 Niederduckdüse D3035 serienmäßig, HD-Düse separat bestellen
 bei Bestellung Gerätetyp angeben

   
  

 

   

 

 
   
 1000 mm ohne ISO-Handgriff  

 

Hochdruckreiniger-Zubehör

K 7/120, Silent 120
K 10/120, HD 9/80, HD 12/130
K 1151, K 1151 T
K 2160 TS T, K 2175 TS T
K 2195 TS T
Profi 160 TS T, Profi 175 TS T
Profi 195 TS T
Profi 15/120 TS T
quadro 11/140 TS T, 12/150 TS T
quadro 9/170 TS T
quadro 599 TS T
quadro 799 TS T
quadro 899 TS T 
quadro 800 TS T
quadro 1000 TS T
quadro 1200 TS T
quadro 1500 TS T 
D 30/180 TS T
D 26/250 TS T
Profi-Jet B 13/150, B 16/220
Profi-Jet B 10/200
Profi-Jet B 20/220
Profi-Jet B 16/250
B 170 T, B 240 T
B 200 T, B 270 T
B 230 T
therm CA 11/130 - 12/150
therm CA 15/120
therm C 11/130 - 13/180
therm C 15/150
therm 635-1, 875-1, 895-1
therm 1165-1
therm 1525-1


