
CLEAN extreme

Hochleistungsreiniger für 

einstufiges Wischen

Zusammensetzung:

CLEAN extreme enthält: 5-15% nichtionische Tenside, <5% Seife,
anionische Tenside, amphotere Tenside, Duftstoffe, Butylphenyl
Methylpropional, Hexyl Cinnamal

pH-Wert: ca. 9,8

Leistung:

• Extrem hohe Arbeitseffizienz, durch maximale  Reinigungsleistung

bereits bei einstufigem Wischen

• Bestens geeignet auch für die Sprühreinigung

• Angenehmer Duft

• Auch auf dispersionsgepflegten Böden einsetzbar

• Ideal geeignet für oberflächenvergütete und wasserabweisende

Bodenbeläge

• Extrem gutes Netzverhalten

• Extrem niedrige Anwendungskonzentration; schon ab 0,25%

• Voller Erhalt der belagsgegebenen Oberflächenoptik 

• Extrem rückstandsarm

• Kennzeichnungsfrei

Anwendungsbereich:

CLEAN extreme ist bestens geeignet für Großobjekte wie Schulen,
Verwaltungsgebäude, Flughäfen, Bürogebäude sowie für alle
gewerblichen Objekte, in denen eine hohe Flächenleistung gefordert
ist. Speziell entwickelt für alle wasserabweisenden, schwer benetz-
baren Bodenbeläge, z.B. alle werksseitig PU/PUR- vergüteten
Böden und Elastomerbelägen. Bestens geeignet auch für andere
wasserfeste, hydrophobe Oberflächen. Speziell für die Sprüh-
reinigung gut geeignet. Auch auf dispersionsgepflegten Böden
einsetzbar.

Aus wissenschaftlicher Sicht und aufgrund praktischer Erkenntnisse
wird für Feinsteinzeugfliesen ausschließlich ein tensidfreies
Reinigungssystem, wie z.B. TOP CLEAN ceram, empfohlen.

Der Problem-

löser für

vergütete

Beläge!

Anwendung:
CLEAN extreme ist manuell und maschinell anwendbar.

Manuelle Reinigung:

CLEAN extreme ist mit höchster Effizienz schon im einstufigen
Nasswischverfahren einsetzbar.

Automatenanwendung:

CLEAN extreme ist zum Einsatz in allen marktgängigen
Scheuersaug- oder kontrarotierenden Walzenautomaten geeignet.
Vorrangig sollten Mikrofaser-Pads oder Schrubbbürsten in
Verbindung mit der jeweiligen Maschine zum Einsatz kommen.

Bei besonders hohem Schmutzaufkommen oder sehr schwer
benetzbaren Bodenbelägen kann die Dosierung bis 0,75%
angehoben werden.

Ökologie:

Dieses Produkt entspricht den gültigen gesetzlichen Regelungen
über die Umweltverträglichkeit und die biologische Abbaubarkeit
der enthaltenen Waschrohstoffen.

Umfassende Informationen zum Umweltverhalten dieses Produktes
sind auf Anfrage erhältlich.

Packung nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

Dieses Produkt ist für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender
erhältlich.

Best. Nr.: 0109419 2L

Best. Nr.: 0109418 5L
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