
Carls Oil 25

SICHERHEITSDATENBLATT

Produktname

Carls Oil 25

Gem Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II - Deutschland

:

GT5370Andere
Identifizierungsarten

:

1.1 Produktidentifikator

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Flssigkeit.Produkttyp :

E-Mail-Adresse der
verantwortlichen Person
fr dieses SDB

: marie.holmgren@bona.com

Produktbeschreibung : l fr Behandlung von Holzbden

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten
wird

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des
Unternehmens

Produktcode : Nicht verfgbar.

Nationaler Kontakt

1.4 Notrufnummer

Nationale Beratungsstelle/Giftzentrum

:Telefonnummer

Lieferant

Telefonnummer :

Betriebszeiten :

Bona AB
Box 210 74
SE-200 21 MALM
SWEDEN
Tel. +46-(0)40-38 55 00

Bona Vertriebsgesellschaft mbH Deutschland
Jahnstrae 12
65549 Limburg/Lahn
Tel. 06431-4008-0

Vergiftungs-Informations-Zentrale, Freiburg
Tel. 0761/19240

Nicht anwendbar.

Einstufung R10
Xn; R65
R66, R67
R53

:

Physikalische/chemische
Gefahren

: Entzndlich.

ABSCHNITT 2: Mgliche Gefahren
2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Produktdefinition : Gemisch

Einstufung gem der Richtlinie 1999/45/EG [Zubereitungsrichtlinie]

Das Produkt ist gemss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhngen als gefhrlich eingestuft.
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Carls Oil 25

ABSCHNITT 2: Mgliche Gefahren

Gefahrensymbol oder -
symbole

S-Stze S2- Darf nicht in die Hnde von Kindern gelangen.
S60- Dieses Produkt und sein Behlter sind als gefhrlicher Abfall zu entsorgen.
S62- Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeifhren. Sofort rztlichen Rat einholen
und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen.

R10- Entzndlich.
R65- Gesundheitsschdlich: kann beim Verschlucken Lungenschden verursachen.
R66- Wiederholter Kontakt kann zu sprder oder rissiger Haut fhren.
R67- Dmpfe knnen Schlfrigkeit und Benommenheit verursachen.
R53- Kann in Gewssern lngerfristig schdliche Wirkungen haben.

R-Stze

Gefhrliche Inhaltsstoffe

:

:

:

:

Gesundheitsschdlich

Naphta (petroleum), hydrogen treated heavy

Gefahrenhinweis :

:Gesundheitsrisiken Gesundheitsschdlich: kann beim Verschlucken Lungenschden verursachen.
Wiederholter Kontakt kann zu sprder oder rissiger Haut fhren.  Dmpfe knnen
Schlfrigkeit und Benommenheit verursachen.

:Umweltgefahren Kann in Gewssern lngerfristig schdliche Wirkungen haben.

:Andere Gefahren, die zu
keiner Einstufung fhren

Selbstentzndungsgefahr. Mit dem flssigen Produkt getrnkte Lappen nach
Gebrauch auswaschen oder in luftdicht geschlossenen Gef aufbewahren.

Siehe Abschnitt 11 fr detailiertere Informationen zu gesundheitlichen Auswirkungen und Symptomen.

Siehe Abschnitt 16 fr den vollstndigen Wortlaut der oben angegebenen R- und H-Stze.

2.2 Kennzeichnungselemente

Ergnzende
Kennzeichnungselemente

Mit kindergesicherten
Verschlssen
auszustattende Behlter

Ja, trifft zu.

Tastbarer Warnhinweis Ja, trifft zu.

:

:

: Nicht anwendbar.

Spezielle Verpackungsanforderungen

2.3 Sonstige Gefahren

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
Stoff/Zubereitung Gemisch:

Identifikatoren 67/548/EWGName des Produkts /
Inhaltsstoffs

Siehe Abschnitt 16
fr den vollstndigen
Wortlaut der oben
angegebenen R-
Stze.

% TypVerordnung (EG) Nr.
1272/2008 [CLP]

Einstufung

Siehe Abschnitt 16 fr
den vollstndigen
Wortlaut der oben
angegebenen H-Stze.

Alkanes, C9-12-iso- EG: 292-459-0
CAS: 90622-57-4

50-75 Xn; R65
R66
R53

Flam. Liq. 3, H226 [1]

Naphta (petroleum),
hydrogen treated heavy

REACH #: 01-
2119457273-39
EG: 265-150-3
CAS: 64742-48-9

15-20 R10

Xn; R65
R66, R67

Flam. Liq. 3, H226 [1] [2]

Ausgabedatum/berarbeitungsdatum : Seite: 2/122012-07-12.
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Die Grenzwerte fr die Exposition am Arbeitsplatz sind, wenn verfgbar, in Abschnitt 8 wiedergegeben.

Es sind keine zustzliche Inhaltsstoffe vorhanden, die nach dem aktuellen Wissenstand des Lieferanten in den
zutreffenden Konzentrationen als gesundheits- oder umweltschdlich eingestuft sind, PBT- oder vPvB-Stoffe sind oder
welche einen Arbeitsplatzgrenzwert haben und daher in diesem Abschnitt angegeben werden mssten.

[1] Stoff eingestuft als gesundheitsgefhrdend oder umweltgefhrlich
[2] Stoff mit einem Arbeitsplatzgrenzwert
[3] Stoff erfllt die Kriterien fr PBT gem der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIII
[4] Stoff erfllt die Kriterien fr vPvB gem der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIII

Typ

Bei Verschlucken sofort rztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett
vorzeigen. Person warm und ruhig halten. Kein Erbrechen auslsen.

Auf Kontaktlinsen prfen und falls vorhanden entfernen. Augen sofort mit flieendem
Wasser mindestens 15 Minuten lang splen und dabei die Augenlider geffnet
halten. Sofort einen Arzt hinzuziehen.

Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Haut grndlich mit Seife und Wasser
reinigen oder zugelassenes Hautreinigungsmittel verwenden. Lsemittel oder
Verdnner NICHT verwenden.

An die frische Luft bringen. Person warm und ruhig halten. Bei nicht vorhandener
oder unregelmiger Atmung oder beim Auftreten eines Atemstillstands ist durch
ausgebildetes Personal eine knstliche Beatmung oder Sauerstoffgabe einzuleiten.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Manahmen

Allgemein Bei Auftreten von Symptomen oder bei allen Zweifelsfllen einen Arzt aufsuchen.
Niemals einer bewutlosen Person etwas durch den Mund verabreichen. Bei
Bewutlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und rztlichen Rat einholen.

:

Toxikologische Angaben (siehe Abschnitt 11)

Es sind keine Angaben ber die Zubereitung vorhanden. Die Zubereitung wurd nach der konventionellen Methode der
Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EG bewertet und entsprechend ihrer toxikologischen Gefahren eingestuft. Siehe
Abschnitt 3 und 15 fr Details.

Die Einwirkung von Lsemitteldmpfen oberhalb des Arbeitsplatz-Grenzwertes kann zu Gesundheitsschden
fhren,wie z.B. Reizung der Schleimhute und Atmungsorgane und Schdigung von Leber, Nieren und des zentralen
Nervensystems. Anzeichen dafr sind: Kopfschmerzen, Schwindel, Mdigkeit, Muskelschwche, Benommenheit und
in schweren Fllen Bewutlosigkeit.
Lsungsmittel knnen einige der obigen Wirkungen bei Absorption durch die Haut hervorrufen. Lngerer oder
wiederholter Kontakt mit dem Produkt kann ein Entfetten der Haut verursachen, was zu einer nichtallergischen
Kontaktdermatitis und Absorption durch die Haut fhren kann.
Spritzer in die Augen knnen Reizungen und reversible Schden verursachen.
Einnahme kann belkeit, Durchfall und Erbrechen verursachen.
Dies bercksichtigt, wenn bekannt, verzgerte und sofortige Auswirkungen sowie chronische Auswirkungen der
Bestandteile, durch kurzfristige und langfristige Exposition ber orale, inhalative und dermale Expositionswege sowie
Augenkontakt.

Hautkontakt

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Manahmen

Hinweise fr den Arzt Symptomatisch behandeln.  Bei Verschlucken oder inhalieren grerer Mengen
sofort Giftspezialisten kontaktieren.

Verschlucken

Einatmen

Augenkontakt

:

:

:

:

:

Besondere Behandlungen

Schutz der Ersthelfer : Es sollen keine Manahmen ergriffen werden, die mit persnlichem Risiko
einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.  Fr die Erste Hilfe leistende
Person kann es gefhrlich sein, eine Mund-zu-Mund-Beatmung durchzufhren.

4.2 Wichtigste akute oder verzgert auftretende Symptome und Wirkungen

4.3 Hinweise auf rztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine besondere Behandlung.:

Ausgabedatum/berarbeitungsdatum : Seite: 3/122012-07-12.
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ABSCHNITT 5: Manahmen zur Brandbekmpfung

Empfohlen: alkoholbestndiger Schaum, CO2, Pulver, Sprhwasser.

Keinen Wasserstrahl verwenden.

Gefhrliche thermische
Zersetzungsprodukte

Gefahren, die von dem
Stoff oder der Mischung
ausgehen

Besondere
Schutzausrstung bei der
Brandbekmpfung

5.1 Lschmittel

:

:

:

Geeignete Lschmittel :

Ungeeignete Lschmittel :

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

5.3 Hinweise fr die Brandbekmpfung

Spezielle
Schutzmassnahmen fr
Feuerwehrleute

:

Bei Brand entsteht dichter, schwarzer Rauch. Die Einwirkung der
Zersetzungsprodukte kann Gesundheitsschden verursachen.

Dem Feuer ausgesetzte geschlossene Behlter mit Wasser khlen. Lschwasser
nicht in Abflsse oder Wasserwege gelangen lassen.

Ein geeignetes Atemschutzgert kann erforderlich sein.

Zu den Zerfallsprodukten knnen die folgenden Materialien gehren:
Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Rauch, Stickoxide.

Zndquellen fernhalten und Raum gut lften. Einatmen von Dampf oder Nebel
vermeiden. Schutzvorschriften in Abschnitt 7 und 8 beachten.

ABSCHNITT 6: Manahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde,
Vermiculite, Kieselgur) eingrenzen und zur Entsorgung nach den rtlichen
Bestimmungen in einen dafr vorgesehenen Behlter geben (siehe Abschnitt 13).
Vorzugsweise mit Reinigungsmittel subern. Den Gebrauch von Lsemittel
vermeiden.

Nicht in die Kanalisation oder Gewsser gelangen lassen. Bei der Verschmutzung
von Flssen, Seen oder Abwasserleitungen entsprechend den rtlichen Gesetzen
die jeweils zustndigen Behrden in Kenntnis setzen.

6.2
Umweltschutzmanahmen

6.3 Methoden und Material
fr Rckhaltung und
Reinigung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmanahmen, Schutzausrstungen und in Notfllen anzuwendende Verfahren

Fr Personen, die keine
Rettungskrfte sind

:

Fr Nothelfer :

6.4 Verweis auf andere
Abschnitte

Siehe Abschnitt 1 fr Kontaktinformationen im Notfall.
Siehe Abschnitt 8 fr Informatioen bezglich geeigneter persnlicher
Schutzausrstung.
Siehe Abschnitt 13 fr weitere Angaben zur Abfallbehandlung.

Falls fr den Umgang mit der Verschttung Spezialkleidung bentigt wird, ist
Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten.  Siehe
Abschnitt 8 fr weitere Angaben zu Hygienemanahmen.

:

:

:

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

Die Bildung entzndlicher und explosionsfhiger Lsemitteldmpfe in der Luft und
ein berschreiten der Arbeitsplatz-Grenzwerte vermeiden.
Das Produkt nur an Orten verwenden, wo kein offenes Feuer und andere
Zndquellen vorhanden sind. Elektrische Gerte gemss den entsprechenden
Standards schtzen.
Zum Ableiten der elektrostatischen Ladung z.B. beim Umfllen sind die Gebinde zu
erden und ber ein Masseband zu verbinden. Arbeiter sollten antistatisches
Schuhwerk und Kleidung tragen,

Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschlge und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten
Verwendungen in Abschnitt 1 sollte fr jede anwendungsspezifische Information im
Expositionsszenario/Expositionsszenarien hinzugezogen werden.

7.1 Schutzmanahmen zur
sicheren Handhabung

:

Ausgabedatum/berarbeitungsdatum : Seite: 4/122012-07-12.
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
und die Fussbden sollten leitend sein.
Von Hitze, Funken und Flammen fernhalten. Kein funkenerzeugendes Werkzeug
verwenden.
Berhrung mit den Augen und der Haut vermeiden. Das Einatmen von Staub,
Partikel, Sprhnebel oder Nebel, welche von der Anwendung dieser Zubereitung
stammen, vermeiden. Schleifstube nicht einatmen.
Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz
verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten.
Geeignete Schutzausrstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
Nie mit Druck leeren. Behlter ist kein Druckbehlter.
Immer in Behltern lagern, die aus dem gleichen Material gefertigt sind, wie der
Originalbehlter.
Gesetzliche Schutz- und Sicherheitsvorschriften befolgen.
Informationen ber Brand- und Explosionsschutz
Dmpfe sind schwerer als Luft und knnen sich entlag dem Boden ausbreiten.
Dmpfe knnen zusammen mit Luft ein explosives Gemisch bilden.

Entsprechend den rtlichen Vorschriften lagern.
Hinweise zur gemeinsamen Lagerung
Fernhalten von: Oxidationsmittel, starke Laugen, starke Suren.
Weitere Informationen zu Lagerungsbedingungen
Hinweise auf dem Etikett beachten. Trocken, khl und bei guter Durchlftung lagern.
Von Hitze und direkter Sonneneinstrahlung fernhalten. Von Zndquellen fernhalten.
Rauchverbot. Unbefugten Zutritt verhindern. Behlter, welche geffnet wurden,
sorgfltig verschlieen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern.

7.2 Bedingungen zur
sicheren Lagerung unter
Bercksichtigung von
Unvertrglichkeiten

7.3 Spezifische Endanwendungen

Empfehlungen :

:Spezifische Lsungen fr
den Industriesektor

Nicht verfgbar.

Nicht verfgbar.

:

ABSCHNITT 8: Begrenzung und berwachung der Exposition/Persnliche
Schutzausrstungen
Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschlge und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten
Verwendungen in Abschnitt 1 sollte fr jede anwendungsspezifische Information im
Expositionsszenario/Expositionsszenarien hinzugezogen werden.

Name des Produkts / Inhaltsstoffs Expositionsgrenzwerte

Naphta (petroleum), hydrogen treated heavy TRGS900 MAK (Deutschland).
Schichtmittelwert: 1200 mg/m 8 Stunde(n).

Empfohlene
berwachungsverfahren

Arbeitsplatz-Grenzwerte

Falls dieses Produkt Inhaltsstoffe mit Expositionsgrenzen enthlt, ist mglicherweise
eine persnliche, atmosphrische (bezogen auf den Arbeitsplatz) oder biologische
berwachung erforderlich, um die Wirksamkeit der Belftung oder anderer
Kontrollmanahmen und/oder die Notwendigkeit der Verwendung von
Atemschutzgerten zu ermitteln.  Es ist auf die Europische Norm EN 689 fr
Methoden zur Ermittlung der inhalativen Exposition gegenber chemischen Stoffen
und auf nationale Wegleitungen fr Methoden zur Ermittlung gefhrlicher Stoffe zu
verweisen.

:

Es liegen keine DEL-Werte vor.

Vorhergesagte Effektkonzentrationen

Es liegen keine PEC-Werte vor.

8.1 Zu berwachende Parameter

Abgeleitete Effektkonzentrationen

Ausgabedatum/berarbeitungsdatum : Seite: 5/122012-07-12.
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und berwachung der Exposition/Persnliche
Schutzausrstungen

Wenn die Arbeiter einer Konzentration ber dem Grenzwert ausgesetzt sind, mssen
sie geeignete und zugelassen Atemschutzgerte tragen.

Das Personal sollte antistatische Kleidung aus Naturfaser oder
aus hitzebestndiger Kunstfaser tragen.

Zum Schutz gegen Spritzer Schutzbrille tragen.

:

Die Empfehlungen zu den zu verwendenden Handschuhtypen beim Umgang mit
diesem Produkt basieren auf Informationen aus der folgenden Quelle:

Der Benutzer muss sicherstellen, dass er den Handschuhtyp zum Umgang mit
diesem Produkt auswhlt, der am besten geeignet ist, wobei die speziellen
Einsatzbedingungen gemss der Risikoeinschtzung des Benutzers bercksichtigt
werden mssen.

Bei lngerem oder wiederholtem Umgang, die folgenden Handschuhtypen tragen:

Empfohlen: Nitrilkautschuk

Fr alle unbedeckten Krperteile geeignete Hautschutzsalbe verwenden; nicht nach
einer eingetretenen Exposition verwenden.

Handschuhe

Fr ausreichende Lftung sorgen. Wo vernnftigerweise praktikabel kann dies durch
lokale Absaugung und einer guten allgemeinen Entlftung geschehen. Falls dies
nicht ausreicht,um die Partikel- und Lsemitteldampfkonzentration unter den
Arbeitsplatz- Grenzwerten zu halten, mu ein geeigneter Atemschutz getragen
werden.

Nicht in die Kanalisation oder Gewsser gelangen lassen.

Handschutz

Augenschutz/Gesichtsschutz

Atemschutz :

:

Krperschutz

:

Begrenzung und
berwachung der
Umweltexposition

:

Geeignete technische
Massnahmen

:

Waschen Sie nach dem Umgang mit chemischen Produkten und am Ende des
Arbeitstages ebenso wie vor dem Essen, Rauchen und einem Toilettenbesuch
grndlich Hnde, Unterarme und Gesicht.  Geeignete Methoden zur Beseitigung
kontaminierter Kleidung whlen.  Kontaminierte Kleidung vor der erneuten
Verwendung waschen.  Stellen Sie sicher, dass in der Nhe des Arbeitsbereichs
Augensplstationen und Sicherheitsduschen vorhanden sind.

8.2 Begrenzung und berwachung der Exposition

Hygienische Manahmen :

Persnliche Schutzmanahmen

Krperschutz :

Anderer Hautschutz Geeignetes Schuhwerk und zustzliche Hautschutzmanahmen auf Basis der
durchzufhrenden Aufgabe und der damit verbundenen Gefahren whlen, und
vorgngig durch einen Fachmann genehmigen lassen.

:

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Nicht verfgbar.

Physikalischer Zustand

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt

Siedebeginn und Siedebereich

Flssigkeit.

Nicht verfgbar.

Nicht verfgbar.Geruch

pH

Braun.Farbe

Verdunstungsrate Nicht verfgbar.

Flammpunkt Geschlossenem Tiegel: 36C

Nicht verfgbar.

Nicht verfgbar.Geruschsschwelle

:

:

:

:

:

:

:

:

:

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen

Brennzeit Nicht anwendbar.:

Entzndbarkeit (Feststoff, Gas) : Selbstentzndungsgefahr. Mit dem flssigen Produkt getrnkte Lappen nach
Gebrauch auswaschen oder in luftdicht geschlossenen Gef aufbewahren.

Ausgabedatum/berarbeitungsdatum : Seite: 6/122012-07-12.
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Dampfdruck

Relative Dichte

Dampfdichte

Lslichkeit(en)

0,8

Nicht verfgbar.

Nicht verfgbar.

In den folgenden Materialien unlslich: kaltes Wasser und heiem Wasser.

Selbstentzndungstemperatur Nicht verfgbar.

Nicht verfgbar.

Nicht verfgbar.

Nicht verfgbar.

Viskositt Kinematisch: 0,03 cm2/s

Oktanol-/Wasser-
Verteilungskoeffizient

Obere/untere Entflammbarkeit
oder Explosionsgrenzen

Explosionseigenschaften

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Nicht verfgbar.Oxidationseigenschaften :

9.2 Sonstige Angaben

Brenngeschwindigkeit Nicht anwendbar.:

Zersetzungstemperatur : Nicht verfgbar.

Keine weiteren Informationen.

ABSCHNITT 10: Stabilitt und Reaktivitt

Von folgenden Stoffen fernhalten, um starke exotherme Reaktionen zu vermeiden:
Oxidationsmittel, starke Laugen, starke Suren.

10.6 Gefhrliche
Zersetzungsprodukte

10.4 Zu vermeidende
Bedingungen

Kann bei Exposition gegenber hohen Temperaturen gefhrliche
Zersetzungsprodukte bilden.

Stabil unter den empfohlenen Lager- und Umgangsbedingungen (siehe Abschnitt 7).10.2 Chemische Stabilitt :

:

:

10.5 Unvertrgliche
Materialien

:

10.3 Mglichkeit
gefhrlicher Reaktionen

:

10.1 Reaktivitt : Fr dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezglich
der Reaktivitt vor.

Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefhrlichen
Zerfallsprodukte gebildet werden.

Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine
gefhrlichen Reaktionen auf.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Es sind keine Angaben ber die Zubereitung vorhanden. Die Zubereitung wurd nach der konventionellen Methode der
Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EG bewertet und entsprechend ihrer toxikologischen Gefahren eingestuft. Siehe
Abschnitt 3 und 15 fr Details.

Die Einwirkung von Lsemitteldmpfen oberhalb des Arbeitsplatz-Grenzwertes kann zu Gesundheitsschden
fhren,wie z.B. Reizung der Schleimhute und Atmungsorgane und Schdigung von Leber, Nieren und des zentralen
Nervensystems. Anzeichen dafr sind: Kopfschmerzen, Schwindel, Mdigkeit, Muskelschwche, Benommenheit und
in schweren Fllen Bewutlosigkeit.
Lsungsmittel knnen einige der obigen Wirkungen bei Absorption durch die Haut hervorrufen. Lngerer oder
wiederholter Kontakt mit dem Produkt kann ein Entfetten der Haut verursachen, was zu einer nichtallergischen
Kontaktdermatitis und Absorption durch die Haut fhren kann.
Spritzer in die Augen knnen Reizungen und reversible Schden verursachen.
Einnahme kann belkeit, Durchfall und Erbrechen verursachen.
Dies bercksichtigt, wenn bekannt, verzgerte und sofortige Auswirkungen sowie chronische Auswirkungen der
Bestandteile, durch kurzfristige und langfristige Exposition ber orale, inhalative und dermale Expositionswege sowie
Augenkontakt.
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
Akute Toxizitt

Alkanes, C9-12-iso- LD50 Dermal Ratte >3160 mg/kg -
LD50 Oral Ratte >10000 mg/kg -

Naphta (petroleum),
hydrogen treated heavy

LD50 Dermal Kaninchen >3200 mg/kg -

LD50 Oral Ratte >5000 mg/kg -

Name des Produkts /
Inhaltsstoffs

Resultat Spezies Dosis Exposition

Schlussfolgerung /
Zusammenfassung

: Nicht verfgbar.

Kanzerogenitt

Schlussfolgerung /
Zusammenfassung

: Nicht verfgbar.

Mutagenitt

Schlussfolgerung /
Zusammenfassung

: Nicht verfgbar.

Teratogenitt

Schlussfolgerung /
Zusammenfassung

: Nicht verfgbar.

Reproduktionstoxizitt

Schlussfolgerung /
Zusammenfassung

: Nicht verfgbar.

Reizung/Vertzung

Schlussfolgerung /
Zusammenfassung

: Nicht verfgbar.

Sensibilisierung

Schlussfolgerung /
Zusammenfassung

: Nicht verfgbar.

Sonstige Angaben : Nicht verfgbar.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Es sind keine Angaben ber die Zubereitung vorhanden.
Nicht in die Kanalisation oder Gewsser gelangen lassen.

Die Zubereitung wurde gem der konventionellen Methode der Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EG bewertet und
entsprechend der kotoxikologischen Eigenschaften eingestuft. Einzelheiten siehe Kapitel 3 und 15.

12.1 Toxizitt

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Nicht verfgbar.

Name des Produkts /
Inhaltsstoffs

Aquatische Halbwertszeit Photolyse Biologische
Abbaubarkeit

Alkanes, C9-12-iso- - - Inhrent
Naphta (petroleum),
hydrogen treated heavy

- - Leicht

Schlussfolgerung /
Zusammenfassung

: Nicht verfgbar.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Schlussfolgerung /
Zusammenfassung

: Nicht verfgbar.
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Mobilitt Nicht verfgbar.:

12.4 Mobilitt im Boden

Verteilungskoeffizient
Boden/Wasser (KOC)

Nicht verfgbar.:

12.6 Andere schdliche
Wirkungen

Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

PBT : Nicht anwendbar.

vPvB : Nicht anwendbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

:

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

Ja.Gefhrliche Abflle :

:Entsorgungsmethoden

Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschlge und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten
Verwendungen in Abschnitt 1 sollte fr jede anwendungsspezifische Information im
Expositionsszenario/Expositionsszenarien hinzugezogen werden.

13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung

Produkt

Verpackung

Entsorgungsmethoden :

Besondere
Vorsichtsmanahmen

:

Die Abfallerzeugung sollte nach Mglichkeit vermieden oder minimiert werden.
Verpackungsabfall sollte wiederverwertet werden.  Verbrennung oder Deponierung
sollte nur in Betracht gezogen werden, wenn Wiederverwertung nicht durchfhrbar
ist.

Abflle und Behlter mssen in gesicherter Weise beseitigt werden.  Vorsicht beim
Umgang mit leeren Behltern, die nicht gereinigt oder ausgesplt wurden.  Leere
Behlter und Auskleidungen knnen Produktrckstnde enthalten.  Dampf aus den
Produktrckstnden kann innerhalb des Behlters eine hoch entzndliche oder
explosive Atmosphre bilden.  Gebrauchte Behlter nicht aufschneiden oder
schleifen, bevor diese innen nicht grndlich gereinigt worden sind..  Vermeiden Sie
die Verbreitung und das Abflieen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit
dem Erdreich, Gewssern, Abflssen und Abwasserleitungen.

Die Abfallerzeugung sollte nach Mglichkeit vermieden oder minimiert werden.
Beachtliche Rckstandsmengen des Abfallprodukts sollten nicht ber den
Abwasserkanal entsorgt werden, sondern in einer geeigneten
Abwasserbehandlungsanlage behandelt werden.  berschsse und nicht zum
Recyceln geeignete Produkte ber ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen
entsorgen.  Die Entsorgung dieses Produkts sowie seiner Lsungen und
Nebenprodukte muss jederzeit unter Einhaltung der Umweltschutzanforderungen
und Abfallbeseitigungsgesetze sowie den Anforderungen der rtlichen Behrden
erfolgen.

Nicht in die Kanalisation oder Gewsser gelangen lassen.
Bei der Entsorgung sind alle relevanten Bestimmungen von Bund, Lndern und Gemeinden zu beachten.

Europischer
Abfallkatalog (EAK)

: Abfallschlssel gem Europischen Abfallverzeichnis:
08 01 11* Farb- und Lackabflle, die organische Lsemittel oder andere gefhrliche
Stoffe enthalten.
Wird das Produkt mit anderen Abfllen vermischt, so gilt der angegebene
Abfallschlssel nicht mehr. In diesem Fall mu der Abfall mit dem entsprechend
passenden Abfallschlssel versehen werden.Ggf. bei den zustndigen rtlichen
Behrden nachfragen.
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Transport auf dem
Werksgelnde: nur in
geschlossenen
Behltern
transportieren, die
senkrecht und fest
stehen. Personen, die
das Produkt
tranportieren, mssen
fr das richtige
Verhalten bei Unfllen,
Auslaufen oder
Verschtten
unterwiesen sein.

FARBE

3

III

FARBE

3

III

FARBE

1263

3-

-

-

Nicht unterstellt.

III

1263 1263

Spezielle
Vorschriften
640 (E)

Tunnelcode
(D/E)

- Emergency
schedules (EmS)
F-E,S-E

-

ADR/RID IMDG IATA

14.1 UN-Nummer

14.2
Ordnungsgeme
UN-
Versandbezeichnung

14.3
Transportgefahrenklassen

14.4
Verpackungsgruppe

ADN/ADNR

Zustzliche
Informationen

14.5
Umweltgefahren

14.6 Besondere
Vorsichtsmanahmen
fr den Verwender

14.7 Massengutbefrderung
gem Anhang II des
MARPOL-bereinkommens
73/78 und gem IBC-Code

Nein. Nein. No. No.

: Nicht verfgbar.

Transport auf dem
Werksgelnde: nur in
geschlossenen
Behltern
transportieren, die
senkrecht und fest
stehen. Personen, die
das Produkt
tranportieren, mssen
fr das richtige
Verhalten bei Unfllen,
Auslaufen oder
Verschtten
unterwiesen sein.

Transport auf dem
Werksgelnde: nur in
geschlossenen
Behltern
transportieren, die
senkrecht und fest
stehen. Personen, die
das Produkt
tranportieren, mssen
fr das richtige
Verhalten bei Unfllen,
Auslaufen oder
Verschtten
unterwiesen sein.

Transport auf dem
Werksgelnde: nur in
geschlossenen
Behltern
transportieren, die
senkrecht und fest
stehen. Personen, die
das Produkt
tranportieren, mssen
fr das richtige
Verhalten bei Unfllen,
Auslaufen oder
Verschtten
unterwiesen sein.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fr den Stoff
oder das Gemisch

EG Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Anhang XIV - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe

Besonders besorgniserregende Stoffe

Keine der Komponenten ist gelistet.
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

VOC fr gebrauchsfertige
Mischung

: IIA/f. Holzbeizen mit Mindestschichtdicke (Innen und Auen). EU-Grenzwerte: 700g/l
(2007) 700g/l (2010.)
Das Produkt enthlt maximal 600 g/l VOC.

Nationale Vorschriften

Sonstige EU-Bestimmungen

Zutreffend. Kategorie:  6 Entzndlich.Strfallverordnung

2 Anhang Nr. 4Wassergefhrdungsklasse

:

:

Nicht anwendbar.Anhang XVII -
Beschrnkung der
Herstellung des
Inverkehrbringens und
der Verwendung
bestimmter gefhrlicher
Stoffe, Mischungen und
Erzeugnisse

:

Technische Anleitung Luft : TA-Luft Nummer 5.2.5: 94%

Europisches Inventar : Nicht bestimmt.

Chemikalien der Blacklist : Nicht gelistet

Chemikalien der
Priorittsliste

: Nicht gelistet

Integrierte Vermeidung
und Verminderung der
Umweltverschmutzung
(IVU) – Luft

: Nicht gelistet

Integrierte Vermeidung
und Verminderung der
Umweltverschmutzung
(IVU) – Wasser

: Nicht gelistet

Chemiewaffenbereinkommen,
Liste-I-Chemikalien

: Nicht gelistet

Chemiewaffenbereinkommen,
Liste-II-Chemikalien

: Nicht gelistet

Chemiewaffenbereinkommen,
Liste-III-Chemikalien

: Nicht gelistet

Internationale Vorschriften

Lagerklasse : 3 A

15.2
Stoffsicherheitsbeurteilung

Diese Produkt enthlt Substanzen, fr die noch Stoffbewertungen erforderlich sind.:

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
CEPE-Code : 1

Kennzeichnet gegenber der letzten Version vernderte Informationen.

Abkrzungen und Akronyme : ATE = Schtzwert akute Toxizitt
CLP =Verordnung ber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung
[Verordnung (EG) Nr. 1272/2008]
DNEL = Abgeleiteter Nicht-Effekt-Grenzwert
EUH-Satz = CLP-spezifischer Gefahrenhinweis
PNEC = Abgeschtzte Nicht-Effekt-Konzentration
RRN = REACH Registriernummer

Einstufung gem der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]
Flam. Liq. 3, H226
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen unserem gegenwrtigen Wissensstand und der
aktuellen Gesetzgebung. Das Produkt darf ohne das vorhergehende Einholen von schriftlichen
Handlungsanweisungen fr keinen anderen als fr den in Abschnitt 1 genannten Verwendungszweck
eingesetzt werden. Es liegt immer in der Verantwortung des Benutzers, die Einhaltung der gesetzlichen
Bestimmungen sicherzustellen. Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt beschreiben die
Sicherheitsanforderungen fr unser Produkt. Es stellt keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar.

Hinweis fr den Leser

1

2012-07-12.Druckdatum

Ausgabedatum/
berarbeitungsdatum

Version

Datum der letzten Ausgabe

:

:

:

:

R10- Entzndlich.
R65- Gesundheitsschdlich: kann beim Verschlucken Lungenschden verursachen.
R66- Wiederholter Kontakt kann zu sprder oder rissiger Haut fhren.
R67- Dmpfe knnen Schlfrigkeit und Benommenheit verursachen.
R53- Kann in Gewssern lngerfristig schdliche Wirkungen haben.

:Volltext der abgekrzten R-
Stze

Volltext der Einstufungen
[DSD/DPD]

: Xn - Gesundheitsschdlich

2012-07-12.

Keine frhere Validierung.

:Volltext der abgekrzten H-
Stze

Verfahren zur Ableitung der Einstufung gem der Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP/GHS)

Einstufung Begrndung

Flam. Liq. 3, H226 Auf Basis von Testdaten

Volltext der Einstufungen
[CLP/GHS]

:

H226 Flssigkeit und Dampf entzndbar.

Flam. Liq. 3, H226 ENTZNDBARE FLSSIGKEITEN - Kategorie 3
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