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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Kiehl-Holzol

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen

abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Impragnierdl zur Basispflege
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: JOHANNES KIEHL KG
Stralle: Robert-Bosch-Str. 9
Ort: D-85235 Odelzhausen
Anschrift Postfach: 15
D-85233 Odelzhausen
Telefon: +49 8134 9305.0 Telefax: +49 8134 6466
E-Mail: joachim.dr-gross@kiehl-group.com
Ansprechpartner: Herr Dr. Joachim Grof3 Telefon: +49 8134 9305-36
Auskunftgebender Bereich: Notrufnummer fir deutsch- und englischsprachige Lander: +49/89/19240

Nationale Notrufnummer fur die Schweiz (Tox-Zentrum Zirich): 145

Numéro d'urgence France: INRS: +33 (0) 1 45 42 59 59
Numero d' emergenza Italia: Centro Antiveleni - 20162 Milano: 02/66101029
ETTSZ /Egészséglgyi Toxikologiai Tajékoztatdé Szolgalat/, 1096 Budapest,
Nagyvarad tér 2. Ugyeleti telefonszam: 476-64-00, 476-64-64

Eesti: Hairekeskuse number: 112 / Mirgistusteabekeskuse number: 16662
Romania: Institutul National de Sanatate Publica: Tel. de urgenta: 021/3183606
Emergency telephone number for all other countries: +49/8134/9305-36

1.4. Notrufnummer: +49/89/19240 (deutsch- und englischsprachig)
J.P. Kiehl Ges.m.b.H. Troststr. 50/1 Top 305; A-1100 Wien
KIEHL FRANCE S.AR.L. 1, Rue de I'industrie - B.P. 54; F-67172 Brumath Cedex
KIEHL ltalia s.r.l. Via Michelangelo 29; 1-16036 Avegno (GE)
KIEHL Schweiz AG St. Dionys-Str. 33; CH-8645 Jona
Johannes Kiehl KG Ganz Abraham ucta 4/12, H-2142 Nagytarcsa
KIEHL Middle East L.L.C. P.O.Box 114019 Abu Dhabi, U.A.E.

Tel.
Tél.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

+43 (0) 1/604 99 93
+33 (0) 3.88.59.52.25
+39 /0185 730 008
+41 (0) 55/ 254 74 74
+36 (0) 1/ 348-08 41
+971 2 550 33 96

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufunqg des Stoffs oder Gemischs

Gefahrenbezeichnungen: Reizend
R-Satze:
Sensibilisierung durch Hautkontakt méglich.

2.2. Kennzeichnungselemente

Gefahrensymbole: Xi - Reizend

Xi - Reizend
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Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung
Tungol
R-Sitze
43 Sensibilisierung durch Hautkontakt méglich.
S-Sitze
24 Bertihrung mit der Haut vermeiden.
ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
(nach 648/2004/EG)
3.2. Gemische
Chemische Charakterisierung
Pflegedle, Harze, Trockenstoffe
Gefahrliche Inhaltsstoffe
EG-Nr. Bezeichnung Anteil
CAS-Nr. Einstufung
Index-Nr. GHS-Einstufung
REACH-Nr.
232-272-3 Tungdl 40 - 50 %
8001-20-5 Xi - Reizend R43
Skin Sens. 1; H317

Wortlaut der R- und H-Satze: siehe unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise
Beschmutzte, getrénkte Kleidung sofort ausziehen.
Nach Einatmen
An die frische Luft bringen.
Nach Hautkontakt
Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen.
Nach Augenkontakt
Sorgfaltig mit viel Wasser ausspiilen, auch unter den Augenlidern. Bei anhaltender Augenreizung
einen Facharzt aufsuchen.
Nach Verschlucken
Mund mit Wasser ausspulen und reichlich Wasser nachtrinken. Erbrechen mdéglichst verhindern. Falls
erforderlich einen Arzt konsultieren.

4.2. Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine Informationen verfiigbar.

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Dem behandelnden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel
Wasserspriihnebel, alkoholbesténdigen Schaum, Trockenléschmittel oder Kohlendioxid verwenden..
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Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete L6schmittel
Wasservollstrahl
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Kohlenmonoxid

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Im Brandfall, wenn nétig, umgebungsluftunabh&ngiges Atemschutzgerat tragen.

Zusitzliche Hinweise
Léschmafinahmen auf die Umgebung abstimmen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende
Verfahren Fir angemessene Liftung sorgen.

6.2. UmweltschutzmaBnahmen
Nicht in Oberflachengewasser oder Kanalisation gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Nicht eintrocknen lassen. Nicht mit flissigkeitsbindendem Material aufnehmen (z. B. Sand, Silikagel,
Séaurebindemittel, Universalbindemittel, Sdgemehl).
Sauerstofftrocknende Ole kénnen in Verbindung mit Holzstaub, Tiichern, Pads und anderen
saugféhigen Arbeitsmitteln zur Selbstentziindung fiihren. Deshalb missen diese Arbeitsmittel mit
Wasser getrankt und in einem luftdicht geschlossenen Behdlter entsorgt werden. Ortliche
Entsorgungsvorschriften beachten.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Siehe Schutzmaflinahmen unter Punkt 7 und 8.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmafBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
FlUr angemessene Liftung sorgen.
Fur ausreichenden Luftaustausch und/oder Absaugung in den Arbeitsrdumen sorgen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Bei der Arbeit nicht rauchen. Von offenen Flammen, heil3en Oberflachen und Ziindquellen fernhalten.

Weitere Angaben zur Handhabung
Sauerstofftrocknende Ole kénnen in Verbindung mit Holzstaub, Tuichern, Pads und anderen
saugféahigen Arbeitsmitteln zur Selbstentziindung flihren. Deshalb miissen diese Arbeitsmittel mit
Wasser getrankt und in einem luftdicht geschlossenen Behlter entsorgt werden. Ortliche
Entsorgungsvorschriften beachten.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behélter
Kuhl an einem gut beltfteten Ort aufbewahren. Vor direkter Sonneneinstrahlung schitzen. An einem
Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugénglich ist.

Zusammenlagerungshinweise
Von Nahrungsmitteln, Getrédnken und Tiernahrung fernhalten.
Nicht zusammen mit Oxidationsmittel aufbewahren

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Von Hitze- und Zundquellen fernhalten.
Den Behaélter fest verschlossen halten.
Nie ungebrauchtes Material in die Lagerbehalter zuriickgeben.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine Informationen verfiigbar.
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Zusitzliche Hinweise zu Grenzwerten
Nur in gut belufteten Rdumen verwenden.
8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Schutz- und HygienemafRnahmen
Allgemein Ubliche ArbeitshygienemalRnahmen. Keine besondere Schutzausrustung erforderlich.
Handschutz
Schutzhandschuhe
Empfehlung: Nitrilhandschuhe mit einer Schichtdicke von 0,4 mm erreichen eine Schutzdauer von
mindestens 8 Stunden (entspricht dem Permeationslevel 6 nach der Europanorm DIN/EN 374) und
eine Quellbestandigkeit von < 15%.
Augenschutz
Dicht schliefende Schutzbrille

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Die beim Umgang mit Chemikalien tblichen Vorsichtsmaf3nahmen sind zu beachten.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: flussig
Farbe: gelbbraun
Geruch: charakteristisch
Priifnorm

pH-Wert (bei 20 °C): K-QP1012C
Zustandsanderungen
Schmelztemperatur: <-8°C
Siedepunkt: >100 °C
Sublimationstemperatur: nicht anwendbar
Erweichungspunkt: nicht anwendbar
Flammpunkt: >150 °C
Entziindlichkeit

Feststoff: nicht anwendbar

Gas: nicht anwendbar
Untere Explosionsgrenze: nicht anwendbar
Obere Explosionsgrenze: nicht anwendbar
Selbstentziindungstemperatur

Feststoff: nicht anwendbar

Gas: nicht anwendbar
Dampfdruck: unbestimmt
Dichte (bei 20 °C): 0,95 g/lcm®* K-QP1012E
Wasserl6slichkeit: nicht mischbar

(bei 20 °C)
Loslichkeit in anderen Losungsmitteln
unbestimmt
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Verteilungskoeffizient: unbestimmt
Dyn. Viskositat: unbestimmt
Kin. Viskositat: unbestimmt
Dampfdichte: unbestimmt
Verdampfungsgeschwindigkeit: unbestimmt
9.2. Sonstige Angaben
Festkdrpergehalt: unbestimmt

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitét

10.1. Reaktivitat
Keine Informationen verfiigbar.

10.2. Chemische Stabilitat
Keine Informationen verfiigbar.

10.3. Moglichkeit gefdhrlicher Reaktionen
Keine Informationen verfiigbar.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Nicht Temperaturen tber 30 °C aussetzen. Vor direkter Sonneneinstrahlung schitzen.

10.5. Unvertragliche Materialien
Starke Oxidationsmittel

10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemé&fier Lagerung und Anwendung.

Weitere Angaben
Nicht mit anderen Reinigern oder Chemikalien mischen.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Toxikologische Priifungen

Reiz- und Atzwirkung

Langerer Hautkontakt kann Hautreizungen verursachen.
Sensibilisierende Wirkungen

Sensibilisierung durch Hautkontakt méglich.
Sonstige Angaben zu Priifungen

Die Zubereitung ist nach der EG-Richtlinie 1999/45/EG eingestuft worden.
Allgemeine Bemerkungen

Bei bestimmungsgeméalem Umgang sind keine gesundheitlichen Beeintrachtigungen bekannt oder zu
erwarten.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
Fur das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Bei sachgemafler Anwendung gelangt das Produkt nicht in das Abwasser und damit nicht in
Okologische Kreislaufe.

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Keine Informationen verfiigbar.
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12.4. Mobilitdt im Boden
Keine Informationen verfiigbar.
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Keine Informationen verfiigbar.

12.6. Andere schédliche Wirkungen
Keine Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung
Behalter grindlich entleeren. Abfélle nicht in den Ausguss schitten.
Abfallschliissel Produkt
070699  ABFALLE AUS ORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN; Abfélle aus HZVA von Fetten,
Schmierstoffen, Seifen, Waschmitteln, Desinfektionsmitteln und Kérperpflegemitteln; Abfélle a. n. g.
Abfallschliissel Produktreste

070699  ABFALLE AUS ORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN; Abfélle aus HZVA von Fetten,
Schmierstoffen, Seifen, Waschmitteln, Desinfektionsmitteln und Kérperpflegemitteln; Abfélle a. n. g.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Sonstige einschlagige Angaben
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

Nationale Vorschriften

Wassergefahrdungsklasse: 1 - schwach wassergefahrdend
Status: Mischungsregel gemal VwVwS Anhang 4, Nr. 3

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fiir Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Voller Wortlaut der R-Sétze in Abschnitt 2 und 3
43 Sensibilisierung durch Hautkontakt méglich.
Voller Wortlaut der H-Satze in Abschnitt 2 und 3
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Weitere Angaben
Produkt-Code fiir die Gebaudereinigung: GHO

(Die Daten der gefédhrlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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