
Technische Information

Chloralkalischer Umlaufreiniger für die Tank-,  
Rohrleitung-, Flaschen- bzw. Kistenreinigung in  
der Lebensmittelindustrie

•  entfernt extreme organische Beläge, wie Proteine, Fett  
und Stärke 

• ist schaumarm und steuerbar über Leitfähigkeit
• bricht durch Aktivchlor stark angebrannten Schmutz
• ist für alle Wasserhärten geeignet 

CIP-REINIGER

PARCOURS® CA

ANWENDUNGSBEREICH :  
Parcours CA kann zur Umlaufreinigung in geschlossenen 
Produktionsanlagen und zur Flaschen-, bzw. Kisten-
reinigung verwendet werden, Es ist speziell entwickelt 
zur Nutzung in der Lebensmittelindustrie, wie Getränke-
abfüllung, Brauerei, Molkerei und Fleischerei. Ideal nutz-
bar zur Reinigung von Anlagen mit hoher organischer 
Belastung.

GEBRAUCHSANWEISUNG UND DOSIERUNG:  
Parcours CA wird in einem Konzentrationsbereich von 
0,5 – 3 Gew.% eingesetzt. Dies ist abhängig von der 
Menge an Verschmutzung. Die groben Verunreinigungen 
und Reste werden vorab aus den Anlagen ausgespült. 
Parcours CA wird manuell zu einer vorgelegten Menge 
Wasser gegeben oder mittels Pumpenanlage dosiert. 
Die Umlaufzeit ist abhängig von der Verschmutzung. 
Anschließend werden die Anlagen mit Frischwasser 
nachgespült bis kein erhöhter Leitwert mehr messbar 
ist. Parcours CA ist vollständig biologisch abbaubar und 
kann neutralisiert in gängigen Kläranlagen entsorgt  
werden.

GEBINDE:
Art.-Nr. 750.119 ...............  25 kg Kanister

TECHNISCHE DATEN:
Aussehen:  ...........................   klare gelbliche Flüssigkeit
Geruch:  ................................  nach Chlor
Viskosität:  ...........................  dünnflüssig
Dichte:  .................................  1200 g/l
pH-Wert im Konzentrat: ...  13

INHALTSSTOFFE:
Unter 5 %:  ..........................   Phosphonate, Bleichmittel auf 

Chlorbasis
Haltbarkeit:  ........................   im Originalgebinde mind. 6 Monate

TRANSPORT: 
UN-Nummer: .......................  1824  
Bezeichnung: ......................  Natriumhydroxidlösung  
Klasse: ..................................  8
Verpackungsgruppe: .........  II / ADR

KENNZEICHNUNG:

Enthält > 5 % Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid, 
Natriumhypochlorit.
GEFAHRENHINWEISE UND SICHERHEITSRATSCHLÄGE:

R 31: Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.

R 35: Verursacht schwere Verätzungen. 

S 1/2:  Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. 

S 26:  Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser 
 ausspülen und Arzt konsultieren.

S 27:  Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

S 28: Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen. 

S 36/37/39: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe  
und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. 

S 45:  Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen  
(wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).

C – Ätzend
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