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Ein Unternehmen der  
BUDICH GRUPPE

Art.-Nr. 121.592 10-l-Kanister

•  alkalischer, schaumarmer Werkstatt- und Industriereiniger
•  spontane Reinigungswirkung, hohes Emulgiervermögen
•  ideal zum Einsatz in Supermärkten und Einkaufspassagen
•  hartwasserverträglich
•  Fassadenreinigung
•  automatengerecht

ANWENDUNGSBEREICH:
 Zur Reinigung von allen alkali- und wasserbeständigen Hart-
belägen und Oberflächen aus PVC, Kunststoff, Kunststein und  
Industriebelägen in Reparaturbetrieben und Werkstätten, Super-
märkten, Einkaufspassagen, Kantinen und  sonstigen Großraumpro-
jekten.

GEBRAUCHSANWEISUNG UND DOSIERUNG:
Manuell: Je nach Verschmutzungsgrad 1:1 (4 l auf 8 l Wasser) bis 1:20 (400 ml auf 8 l Wasser) 
mit kaltem Wasser verdünnen. Reinigungslösung vorlegen, einwirken lassen und mit geeig-
netem Pad, Bürste oder Wischbezug bearbeiten.
Maschinell: Je nach Angabe des Maschinenherstellers oder bis 1 % verdünnt anwenden.  
Bei starken Verschmutzungen Strecke vorlegen. Die Reinigungsleistung kann durch die 
 Verwendung von abgestimmten Scheuerpads deutlich verbessert werden.
Bei Hochdruckreinigung: 1:5 bis 1:10 mit Wasser verdünnen. Bitte beachten Sie die Angaben 
und Empfehlungen der Gerätehersteller!
Vor Anwendung Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen. 
Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine  
Haftung übernommen werden.

TECHNISCHE DATEN:
Aussehen:  ............................................  klare, bernsteinfarbene Flüssigkeit
Geruch:  .................................................  angenehm
Viskosität:  ............................................  dünnflüssig
Dichte:  ..................................................  1090 g/l
pH-Wert im Konzentrat:  ...................  11

INHALTSSTOFFE:
Unter 5 %:  ...........................................  anionische Tenside, nichtionische Tenside, Phosphonate
Enthält:  .................................................  Duftstoffe, LIMONENE
Giscode:  ................................................  GG 40
Haltbarkeit:  .........................................  im Originalgebinde mind. 1 Jahr
Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen 
Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind.

KENNZEICHNUNG: 

TRANSPORT: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften (ADR). 

INDUSTRIE- UND AUTOMATENREINIGER
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Gefahrenhinweise: H319: Verursacht schwere Augenreizung.
H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
EUH208: Enthält Terpenkohlenwasserstoffe, Nebenprodukte. Kann aller-
gische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitshinweise: P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P305+351+338: BEI KON-
TAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spü-
len. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spü-
len. P337+313: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen.
P301+312: BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONS-
ZENTRUM oder Arzt anrufen.

Achtung


