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Ein Unternehmen der  
BUDICH GRUPPE

Art.-Nr. 600.982 10-l-Kanister

•  hochalkalischer Intensivreiniger aller alkali- und wasser-
beständigen Belagsarten

•  nicht geeignet für Gummi, Lino, Asphaltbeläge, Kork,  
Kalkstein und unversiegelte Holz- und  Parkettböden

•  entfernt hartnäckige Verschmutzungen und Filmrückstände
•  hohes Löse- und Emulgierverhalten bei Öl- und Fett-

verschmutzungen
•  schaumarm, automatengerecht

GEBRAUCHSANWEISUNG UND DOSIERUNG:
Je nach Art der Beschichtung bzw. Verkrustung 1:1 bis 1:10 mit kaltem Wasser verdünnt satt 
 auftragen, ca. 10–15 Minuten einwirken lassen. Bei Fettverschmutzungen, z. B. im Industrie- 
und Großküchenbereich ist eine  Verdünnung von bis zu 1:200 möglich. Gegebenenfalls Boden 
mit Pad oder  Bürste bearbeiten. Danach den gelösten Schmutz aufnehmen. Um Ansätze zu 
vermeiden mit klarem Wasser einfach gründlich nachwischen.

Für weitere Informationen siehe zugehörige Produktinformation. Das Produkt sollte nur 
 be stimmungsgemäß verwendet und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt wer-
den.

TECHNISCHE DATEN:
Aussehen:  ............................................  gelbe Flüssigkeit
Geruch:  .................................................  fruchtig
Viskosität:  ............................................  dünnflüssig
Dichte:  ..................................................  1040 g/l
pH-Wert im Konzentrat:  ...................  13

INHALTSSTOFFE:
Unter 5 %:  ...........................................  nichtionische Tenside, Seife, Phosphonate

Giscode:  ................................................  GG 90
Haltbarkeit:  .........................................  im Originalgebinde mind. 1 Jahr

KENNZEICHNUNG: 

TRANSPORT: UN-Nummer: 1719 / Bezeichnung: ätzender, alkalischer, flüssiger Stoff, n.a.g. 
(Dinatriummetasilikat) LQ: 5L/ Klasse: 8 / Verpackungsgruppe: III / ADR

INDUSTRIE- UND AUTOMATENREINIGER

RZ-ST 10

Enthält Dinatriummetasilikat.

Gefahrenhinweise: H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut  
und schwere Augenschäden. EUH208: Enthält Triisobutylphosphat. Kann 
allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitshinweise: P102: Darf 
nicht in die Hände von Kindern gelangen. P280: Schutzhandschuhe/
Augenschutz tragen. P305+351+338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: 
Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontakt-
linsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P303+361+353: BEI 
BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Klei-
dungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/ duschen. 
P301+330+331: BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen 
herbeiführen. P310: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt 
anrufen.
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