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Anwendung und Dosierung

Dosierung gemäß Grad
der Verschmutzung.
Bitte nachfolgende
Hinweise beachten.
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Anwendung: Flächen
mit nassem Tuch
abwischen. 

Intensivreinigung:
Kann im
Scheuersaugautomaten
angewendet werden.

Allzweck-Küchenreiniger
■ Universell einsetzbar ■ Leicht abzuspülen ■ Materialschonend

Produktprofil
■ GREASE superclean entfernt und löst Öl- und Fett- sowie hartnäckige Verschmutzungen aller Art.
■ GREASE superclean erzielt eine gleichmäßig saubere Oberfläche ohne schmierige Rückstände.
■ GREASE superclean verlängert die Lebensdauer von Materialien durch die materialschonende Rezeptur.
■ Leicht parfümiert und deshalb angenehm in der Anwendung.

Anwendungsbereich
■ GREASE superclean ist geeignet für alle wasserbeständigen Böden und Einrichtungsgegenstände in

lebensmittelverarbeitenden Bereichen.
■ GREASE superclean ist für die Anwendung mittels Hochdruckgeräten geeignet.
■ GREASE superclean ist nict geeignet für die Anwendung auf unversiegeltem Holz.

Inhaltsstoffangabe
Die Inhaltsstoffe entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Nachhaltigkeit und Produktion

Produktsicherheit, Lagerung und Umweltschutz
Sicherheit: Nur für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.  Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem
Sicherheitsdatenblatt.
Lagerung: Bei Raumtemperatur im Originalgebinde lagern. Vor Frost schützen.
Umweltschutz: Bitte nur restentleerte Verpackungen der Wertstoffsammlung zuführen.

Verkaufseinheit

Bestell-Nr.: 1404625  1 x 10 L

pH-Wert 9

Ihr Partner:


