Industrielle Nass- und Trockensauger E

e N
Standardausristung:

o Flexibler Schlauch 2 40 - 3m
Art.-Nr.: 5.209.0159

* Fugendiise & 40
Art.-Nr.: 3.754.0048

o Textilfilter
Art.-Nr.: 5.509.0039

(Manuell)

ELEGTROSTATIC

PROOF

Sonderzubehor

o Waschbarer Filter
5.212.0021

* Kit 6.205.0115

Stahlbogen + Rohr
@ 40

i

Rundbiirste @ 40 ‘
400 mm
Ausgestattet mit: Zubehérhalter @ 40 l
® IP 65 schallgedémpftem Turbinenmotor. ® Schwimmerventil. Waschbarem Bodenbirste *
Filter. ® Edelstahltank. ® Manuellem Filterrittler. ® Profi-Verschlusshaken.
e Statischem Elektroschock-Inhibitor. ® Kippsicherer Stahlkonstruktion. Nass-Geréit T
e Ablassschlauch-System. ® Pulverbeschichtung. ® Lenkrad mit Bremse
e Lufteinlass-Sicherheitsventilen fir Turbinenmotorschutz. Toppich-Gerc *
. J
Art.-Nr.: 0.045.0031 0.045.0032
Leistungsautnahme W 3000 3000
N° / Typ Motor 1x Induktionsmotor 1x Induktionsmotor
Saulenunterdruck 32 kPa (3200 mmH20) 32 kPa (3200 mmH20)
Lufidurchsatz 971/s 971/s
Tankfassungsvermogen/ Staub-/ Flissigkeit 80/36/49 Liter 80/36/49 Liter
Gerduschpegel 74 dB(A) 74 dB(A)
Spannung 230 V~50 Hz (1Ph) 400 V~50 Hz (3Ph)
Filterfléiche 4300 cm? 4300 cm?
Filerkapazitdit 5 pm 5pm
Netzkabelléinge 10m 10m

Abmessungen / Gewicht 50x50x140cm/80Kg -176 Ibs 50x50x140cm/85Kg -187 Ibs




