
Reinigungskonzentrat mit Schutz- und Pflege-Funktion

WPC-Reiniger  Konzentrat

Diese Angaben sind nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse.  Für Druckfehler keine Haftung.  Technische Änderungen vorbehalten. WPH H130 100 001    cb/MA/7106/02

Materialschonendes Reinigungskonzentrat zur effektiven und mühelosen 
Entfernung hart näckiger Verschmutzungen, wie Grillrückstände, Vogelkot, 
Fett, Öl, Umweltablagerungen, Laufspuren uvm. Antistatisch wirksame 
Pflegekomponenten frischen den Belag auf und erhalten das natürliche Er-
scheinungsbild. Eine regelmäßige Anwendung (2 bis 3 mal jährlich) schützt 
vor frühzeitigen Alterungserscheinungen, wie z. B. Graufärbung, Verblassen 
oder Nachdunkeln.

Einsatzgebiete:

WPC- und BPC-Oberflächen, wie Bodendielen auf Terrasse, Balkon, Wegen 
und Stegen, Sichtschutzelemente, Zaunprofile, Fassaden-Systeme uvm.

Anwendung:

Losen Schmutz vorab entfernen.

Intensivreinigung bei Flecken oder starken Verschmutzungen:
Ca. 200-250 ml Konzentrat auf 10 Liter Wasser dosieren und mit Wischmopp 
oder Tuch auftragen. Anschließend mit Schrubber oder Bürste nacharbei-
ten und gelösten Schmutz aufnehmen. Danach mit reichlich klarem Wasser 
nachspülen.

Pflegereinigung:
Ca. 50-100 ml auf 10 Liter Wasser dosieren und mit Wischmopp oder Tuch 
wischen. Nach dem Abtrocknen ist ein Nachwischen nicht erforderlich.

Ergiebigkeit:

Bis zu 1000 m² / Liter Konzentrat

Art.-Nr. Bezeichnung Inhalt VPE EAN
H 130 100 001 WPC-Reiniger Konzentrat 1 Liter 15 4029559064659

•   Entfernt Umweltverschmutzungen, 
Flecken, Vogelkot, Fett, Öl uvm. 

•   Mit schützenden Pflegekomponenten 

•   Zur Intensiv- und Pflegereinigung von 
Terrassen und Sichtschutzelementen

Mit UV-Schutz-Formel
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