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ZERO TEN N

TECHNISCHE
INFORMATION

GEBINDE:
Art.-Nr. 130.032  6 x 1-l-Flasche 
Art.-Nr. 130.042  10-l-Kanister

• neutraler tensidfreier Reiniger
• zur ökologischen und materialschonenden Reinigung
•  universell einsetzbar auf allen wasserbeständigen 

Oberflächen
• zur manueller und maschineller Reinigung einsetzbar
• entfernt hartnäckige Verschmutzungen
•  keine Enzyme, optische Aufheller, Phosphate und 

Bleichmittel – lösungsmittelfrei
•  nach Anwendung wird Wiederanschmutzung merklich 

reduziert
•  hervorragend geeignet zur Decken, Wandreinigung, Boden-

belägen und Teppichböden
ANWENDUNGSBEREICH : 
Zur ökologischen und materialschonenden Reinigung hartnäckiger Verschmutzungen auf 
allen wasserbeständigen Oberflächen wie textilen Belägen aus Natur- und Synthetikfasern, 
Polstermöbeln, Wand- und Deckenflächen, Bodenbelägen, Möbel. 

GEBRAUCHSANWEISUNG UND DOSIERUNG: 
Manuell: Je nach Verschmutzungsgrad 40–80 ml/8 l kaltes Wasser; im 2-stufigen 
Wischverfahren arbeiten.
Maschinell: Je nach Angabe des Maschinenherstellers oder 1 %ig verdünnt anwenden. 
Bei starker Verschmutzung Strecke vorlegen. Die Reinigungsleistung kann durch die Verwen-
dung von abgestimmten Scheuerpads deutlich verbessert werden.
Grundreinigung: Je nach Verschmutzungsgrad mit einer Verdünnung von 1:10 bis 1:5
Sprühextraktion: 1:4 (2 l/ 8 l Wasser) bis 1:8 (1 l/8 l Wasser)
Detachur: Pur oder in einer Verdünnung von 1:1 auftragen, mit Detachurbürste und saugfä-
higem Tuch bearbeiten, und mit Wasser nacharbeiten. Arbeitsweise: Von Außen nach Innen.
Wand- und Deckenreinigung: ZERO TEN N ist für den Einsatz auf glatten und porösen was-
serfesten Wänden und Decken geeignet. Je nach Verschmutzungsgrad mit einer 
Verdünnung von 1:1 bis 1:4 mittels Sprühgerät auf die zu reinigende Oberfläche aufbringen. 
Nach kurzer Einwirkzeit gelösten Schmutz aufnehmen. Flächen mit klarem Wasser nachspülen.

Vor Anwendung Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen. Reinigungs-
empfehlungen der Hersteller beachten. Für die nicht sachgemäße Anwendung und 
daraus resultierende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

TECHNISCHE DATEN:
Aussehen:  ...........................   klare, farblose 

Flüssigkeit
Geruch:  ................................  neutral
Viskosität:  ...........................  dünnflüssig
Dichte:  .................................  1060 g/l
pH-Wert im Konzentrat:  ..  9

INHALTSSTOFFE:
<5 %:  ....................................  Phosphonate
Giscode:  ...............................  GU50
Haltbarkeit:  ........................  im Originalgebinde 
mind. 1 Jahr
 

KENNZEICHNUNG:
entfällt. Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefahrstoffV keine gefährliche Zubereitung.

TRANSPORT:
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften (ADR). 

KLEEN PURGATIS GmbH
Dieselstraße 10
D-32120 Hiddenhausen
Fon +49 (0) 5223 9970-40
Fax +49 (0) 5223 9970-195
info@kleen-purgatis.de

www.kleen-purgatis.de

Ein Unternehmen der 
BUDICH GRUPPE

KLEEN PURGATIS International AG
Firststraße 15
8835 Feusisberg, Switzerland
Fon +41 (0) 44 78686-68
Fax +41 (0) 44 78686-69
www.kleen-purgatis.com


