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Anwendung und Dosierung

Dosierung gemäß
Art der Anwendung
und Grad der
Verschmutzung. Bitte
Hinweise beachten.
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Spray direkt auftragen.

Reinigung: Den
vereisten Fleck mit
einem Schaber
entfernen.

Kaugummi-Entferner
■ Leistungsstark ■ Frei von Rückständen ■ Materialschonend

Produktprofil
■ TANEX gum-ex entfernt selbst alten Kaugummi, Knetgummi, Modelliermasse oder Plastilin schnell von allen textilen,

elastischen und harten Oberflächen.
■ Durch Vereisen der jeweiligen Flecken, z. B. Kaugummi, spart die schnelle und einfache Anwendung Zeit und Geld.
■ Unmittelbar danach kann der Fleck aufgrund der materialschonenden Formel ohne Schädigung der Oberfläche

entfernt werden.
■ TANEX gum-ex hinterlässt keine schmierigen oder klebrigen Rückstände und bewahrt das ursprüngliche

Erscheinungsbild der Oberflächen.

Anwendungsbereich
■ TANEX gum-ex kann auf allen textilen Bodenbelägen sowie bei Kleidung und Stoffen angewendet werden. Das

Produkt entfernt ferner Kau- und Knetgummi auf elastischen und harten Bodenbelägen wie PVC, Linoleum,
Elastomer, Holz und Stein.

Inhaltsstoffangabe
>30% halogenierte Kohlenwasserstoffe

Nachhaltigkeit und Produktion

Produktsicherheit, Lagerung und Umweltschutz
Sicherheit: Dieses Produkt ist nur für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Ausführliche Informationen siehe
Sicherheitsdatenblatt.
Lagerung: Bei Raumtemperatur im Originalbehälter lagern.
Umweltschutz: Packung nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

Verkaufseinheit

Bestell-Nr.: 712929  6 x 400 mL

pH-Wert

Ihr Partner:

grockstein
Linien


