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SC23 Kegelbahn Segmentwachs lsm
hochwertige flüssige Wachskombination

● reinigend, farblos auftrocknend 

und glanzfördernd

● ergiebig und imprägniert

● für wasserbeständige Scheren-, 

Bohlen-, Holz- und Kunstoffbahnen

● schnell einziehend

Dies ist ein gewerbliches Produkt. Die Angaben der Produktinformation stellen zum Tag der Drucklegung unseren aktuellen Wissensstand dar, den wir sorgfältig geprüft 
haben. Aufgrund vielfältiger Oberflächen sind diese Produktinformation und die Verarbeitungshinweise unverbindlich. Im Zweifel ist an einer unauffälligen Stelle ein 
Vorversuch durchzuführen. Es gelten unsere bekannten AGBs. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.

Langguth Chemie GmbH, Reinigungs- und Pflegemittelfabrik • Wandalenstrasse 6 • 86343 Königsbrunn, Deutschland / Germany
Tel: 08231-605060 •  E-Mail: info@langguth-chemie.de • www.langguth-chemie.de

Artikel-Nr. Gebinde VPE VPE/PA

10250 10l Kanister 10l 60

Dosierung:
pur

SC23

Beschreibung:
● Hochwertige flüssige Wachskombination zur Pflege und Imprägnierung von 

allen wasserbeständigen Scheren-, Bohlen-, Holz-und Kunststoffbahnen. 
● Trocknet farblos auf.

Dosierung: 
Boden reinigen und staubfrei halten. Produkt dünn auftragen und mit 
weißem/grünen Pad reinigen/polieren. 

● Vor Gebrauch schütteln.
● Für gute Belüftung während und nach der Arbeit sorgen. 
● Das Produkt kann leicht wieder mit einem Kegelbahnreiniger entfernt werden.
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GEFAHR Einstufung und Kennzeichnung

UN1993

Inhaltsstoffe gemäß EG-Detergenzienverordnung 648/2004: >30% aliphatische Kohlenwasserstoffe
Weitere Inhaltsstoffe: Petroleum Naphta, Wachse.

Einstufung und Kennzeichnung: 
Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig gemäß Verordnung (EG) 1272/2008.

Gefahrenhinweise:
H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H315: Verursacht Hautreizungen.
H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

Sicherheitshinweise:
P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P243: Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
P264: Nach Gebrauch Hände mit Wasser und Seife gründlich waschen.
P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P301+310: BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P303+361+353: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten 
Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
P332+313: Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen.
P370+378: Bei Brand: Wassersprühstrahl zum Löschen verwenden.
P391: Verschüttete Mengen aufnehmen.
P403+235: An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.
P304+340: BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.

Umweltinfo:
Die biologische Abbaubarkeit der Tenside entspricht den gesetzlichen Anforderungen (leicht abbaubar).

Sicherheitsdatenblatt für berufsmäßige Anwender auf Anfrage erhältlich.
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