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SC31 Kegelbahn Wachs wasserlöslich
hochwertige flüssige Wachsemulsion

● reinigend, farblos auftrocknend 

und glanzfördernd

● ergiebig und leistungsstark

● für wasserbeständige Scheren-, 

Bohlen-, Holz- und Kunstoffbahnen

● geruchsneutral

● schnell einziehend

Beschreibung:
● Hochwertige flüssige Wachskombination zur Pflege und Imprägnierung von allen 

wasserbeständigen Scheren-, Bohlen-, Holz-und Kunststoffbahnen. 
● Trocknet farblos auf.

Dosierung: 
Boden reinigen und staubfrei halten. Produkt dünn auftragen und mit 
weißem/grünen Pad reinigen/polieren. 

● Vor Gebrauch schütteln.

Dies ist ein gewerbliches Produkt. Die Angaben der Produktinformation stellen zum Tag der Drucklegung unseren aktuellen Wissensstand dar, den wir sorgfältig geprüft 
haben. Aufgrund vielfältiger Oberflächen sind diese Produktinformation und die Verarbeitungshinweise unverbindlich. Im Zweifel ist an einer unauffälligen Stelle ein 
Vorversuch durchzuführen. Es gelten unsere bekannten AGBs. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.
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Artikel-Nr. Gebinde VPE VPE/PA

10557 10l Kanister 10l 60

pH-Wert:
    6-8

Dosierung:
pur

SC31

mailto:info@langguth-chemie.de
http://www.langguth-chemie.de/


ACHTUNG Einstufung und Kennzeichnung

Inhaltsstoffe gemäß EG-Detergenzienverordnung 648/2004: <5% nichtionische Tenside.   
Weitere Inhaltsstoffe: Wachse, Konseriverungsmittel, Methylisothiazolinonen, 
Methylchloroisothiazolinone.

Einstufung und Kennzeichnung:
Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig gemäß Verordnung (EG) 1272/2008.

Gefahrenhinweise:
EUH208: Enthält a mixture of: 5-chloro-2-methyl-2h-isothiazol-3-one [ec no 247-500-7]
and 2-methyl-2h-isothiazol-3-one [ec no 220-239-6]. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
H319: Verursacht schwere Augenreizung.

Sicherheitshinweise:
P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P264: Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P305+351+338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P337+313: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen.

Umweltinfo:
Die biologische Abbaubarkeit der Tenside entspricht den gesetzlichen Anforderungen (leicht abbaubar).

Sicherheitsdatenblatt für berufsmäßige Anwender auf Anfrage erhältlich.
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