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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Getnssand des Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsname: UH 052 Kistenreiniger sauer

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Sfaffler Gemischs und Verwendungen, von denen abgarat
wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

-Verwendung des Stoffes / des GemiscResniger

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sichetisdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:
Schdler Reinigungsmittel
Teuditzer Weg 14
06231 Bad Dirrenberg
Tel.: 03462-9333896
Fax: 0342-9333897
E-Mail: info@schoeler-leipzig.de
- Auskunftgebender BereichAbteilung Produktsicherheit
- 1.4 Notrufnummer:
GGIZ der Lander Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thiringen
c/o HELIOS Klinikum Erfurt, Nordh&user Str. 74, S@0Erfurt
Telefon: +49-361-730730

ABSCHNITT 2: Mdégliche Gefahren \

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Met. Corr.1 H290 Kann gegeniber Metallen korrosinsei
Skin Corr. 1A H314 Verursacht schwere VeratzungerH#ar und schwere Augenschaden.
Eye Dam.1 H318 Verursacht schwere Augenschaden.

- Einstufung geman Richtlinie 67/548/EWG oder Ricntie 1999/45/EG
C; Atzend

R34: Verursacht Veratzungen.

- Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EGtérs ist jedoch erganzt durch Angaben aus der Reeghtur und
durch Firmenangaben.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemalf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemafd CLP-Verordnung eingestuftgeidennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

GHS05

- SignalwortGefahr
- Gefahrenhinweise

H290 Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut undiemh Augenschaden.
- Sicherheitshinweise

P261 Einatmen von Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/AugenschutelBssshutz tragen.
P301+P330+P331 BElI VERSCHLUCKEN: Mund ausspulen.NKEtbrechen herbeifiihren.
P303+P361+P353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dematpn Alle beschmutzten, getrankten
Kleidungsstucke sofort ausziehen. Haut mit Wadsemachen/duschen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Mien lang behutsam mit Wasser spilen.
Vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernériter spilen.
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P390 Verschittete Mengen aufnehmen, um Materialsehaad vermeiden.
- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandiril

- 3.2 Gemische
- Beschreibung:Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen miféihgichen Beimengungen (Losung in Wasser).

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 7664-38-2 Phosphorsaure C R34 10-25%
EINECS: 231-633-2 | Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1B, H314

Reg.nr.: 01-2119485924-24

CAS: 7664-93-9 Schwefelsaure C R35 2,5-10%
EINECS: 231-639-5 | Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1A, H314

Reg.nr.: 01-2119458838-20

-Verordnung (EG) Nr. 648/2004 Uiber Detergenzien érfizeichnung der Inhaltsstoffe
Phosphate 15 - 30%
Duftstoffe < 5%

- zusétzl. HinweiseDer Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise eshdAbschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen
- Allgemeine HinweiseMit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unveritigentfernen.
- hach Einatmen:
Frischluftzufuhr, gegebenenfalls Atemspende, WaBaeanhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
- nach Hautkontakt:
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut patdrs Arzt konsultieren, wenn Reizung anhélt.
- nach Augenkontakt:
Augen bei gedffnetem Lidspalt sofort mehrere Mimutater flieRendem Wasser spilen und Arzt konseritie
-nach VerschluckenKein Erbrechen ausldsen. Viel Wasser zu trinkeregeBrzt rufen.
- 4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Syompe und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
- Hinweise fiir den Arzt:
Bei oraler Aufnahme: zur Neutralisation kein Natrihydrogencarbonat NaHCO3 oder Calciumcarbonat CaCO3
verwenden, weil entstehendes Kohlendioxid CO2 ageavperforation fihren kann. Magnesiumoxid MgO as¥ér
suspendiert langsam trinken lassen.
- 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder SpeziehandlungKeine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
b—
(Fortsetzung auf Seite 3)
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ABSCHNITT 5: MalRnahmen zur Brandbekampfung

-5.1 Loschmittel
- Geeignete Loschmittel:
CO2, Loschpulver oder Wassersprihstrahl. GroReresnB mit Wasserspriithstrahl oder alkoholbestadndigem
Schaum bekampfen.
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittéfasser im Vollstrahl
-5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehendel@eh
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:
Schwefeloxide (SOx)
Phosphoroxide (POx)
-5.3 Hinweise fur die Brandbek&dmpfung
- Besondere Schutzausriistung:
Siehe unter Punkt 8.
Vollschutzanzug mit umgebungsluftunabhangigem Atautegerat tragen.
- Weitere Angaben
Brandrickstande und kontaminiertes Loschwasser emisatsprechend den behdrdlichen Vorschriften egtso
werden.
Gefahrdete Behdlter in der Umgebung mit Wassersgréhl kiihlen.

ABSCHNITT 6: MalRnahmen bei unbeabsichtigter Freizeing

- 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmal3nahmen, Schutzestisngen und in Notfallen anzuwendende Verfahren
Schutzausristung anlegen und ungeschitzte Persemdralten.
Kontakt mit der Haut, den Augen und der Kleidungneiden.
- 6.2 UmweltschutzmalRnahmen:
Mit viel Wasser verdinnen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflichenwasser/Grunda@r gelangen lassen.
Bei Freisetzung grof3erer Mengen zustandige Behdrdermieren.
- 6.3 Methoden und Material fir Riickhaltung und Reigung:
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kiese]dgegurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen
Neutralisationsmittel anwenden.
Fur ausreichende Luftung sorgen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Punkt 13smrgen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschini
Informationen zur persdnlichen Schutzausristunigesibschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung \

- 7.1 Schutzmaflinahmen zur sicheren Handhabung
Behalter dicht geschlossen halten.
Aerosolbildung vermeiden.
Augen- und Hautkontakt verhindern.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Beachtung der allgemeinen Regeln des vorbeugereterlilichen Brandschutzes.
- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlakstigung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung: In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trockeerfag
- Anforderung an Lagerrdaume und Behélter:
Gesetze und Vorschriften zur Lagerung und Verwepaassergefahrdender Stoffe beachten.

(Fortsetzung auf Seite 4)
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- ZusammenlagerungshinweiséNicht zusammen mit Alkalien (Laugen) lagern.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungéseine
- Lagerklasse:
8 B Nicht brennbare atzende Gefahrstoffe (TRGS Bd@erung von Gefahrstoffen in ortsheweglichen Behd)
- Klassifizierung nach BetriebssicherheitsverordnuiiBetrSichV): -
- 7.3 Spezifische Endanwendungéfeine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposdn/Personlichg

Schutzausristungen

- Zusétzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Agen:Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

-8.1 Zu Uberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Uberveacten Grenzwerten:
7664-38-2 Phosphorsaure (10-25%)

AGW (Deutschland) Langzeitwert: 2 E mg/m3
2(1);DFG, EU, AGS, Y

IOELV (Europaische Union) Kurzzeitwert: 2 mg/m3
Langzeitwert: 1 mg/m?3

7664-93-9 Schwefelsaure (2,5-10%)

AGW (Deutschland) Langzeitwert: 0,1 E mg/m?3
1(1);DFG, EU, Y

IOELV (Europdische Union) Langzeitwert: 0,05 mg/m3
- Zusatzliche HinweiseAls Grundlage dienten die bei der Erstellung gitid-isten.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

- Personliche Schutzausristung:

- Allgemeine Schutz- und Hygienemaflinahmen:
Von Getranken, Nahrungs- und Futtermitteln ferndralt
Beschmutzte, getrénkte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Berthrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Dampfe und Spruhnebel nicht einatmen.

- AtemschutzBei guter Raumbeltftung nicht erforderlich.

- Handschutz:
Chemikalienbestandige Schutzhandschuhe (EN 374)
Das Handschuhmaterial muss undurchléassig und bdgidgegen das Produkt / den Stoff / die Zubereisgig.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtunddechbruchzeiten, Permeationsraten und der Degriaaat

- Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nialt vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abhangig und von Hersteller argteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zngfiteing
aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkan Handschuhmaterialen nicht vorausberechenioad muf3
deshalb vor dem Einsatz tberprift werden.

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandsadnskéiler zu erfahren und einzuhalten.

- AugenschutzDichtschlieRende Schutzbrille.
(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Kérperschutz:
Standard-Arbeitsschutzkleidung. Chemikalienbestim8icherheitsschuhe oder -stiefel. Wenn Hautkoatzkreten
kann, fir diese Loésung undurchlassige Schutzklgidwagen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschei

-9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen whe&mischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben
- Aussehen:
Form: flissig
Farbe: farblos
- Geruch: wahrnehmbar
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- pH-Wert (10 g/l) bei 20 °C: <2
- Zustandsanderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt
Siedepunkt/Siedebereich: 100 °C
- Flammpunkt: Nicht anwendbar; Produkt ist nicht brennbar oderpésions-
gefahrlich.
- Entzindlichkeit (fest, gasformig): Nicht anwendbar.
- ZUndtemperatur:
Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmit.
- Selbstentziindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
- Explosionsgrenzen:
untere: Nicht bestimmt.
obere: Nicht bestimmt.
- Dampfdruck bei 20 °C: 23 hPa
- Dichte bei 20 °C: 1,154 g/cm?
- Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht bestimmt.
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmit.
- Léslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: vollstandig mischbar
- Verteilungskoeffizient (n-Octanol/WasserNicht bestimmt.
- Viskositéat:
dynamisch: Nicht bestimmt.
kinematisch: Nicht bestimmt.
-9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

D JR—
(Fortsetzung auf Seite 6)
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ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

-10.1 Reaktivitat
-10.2 Chemische Stabilitat
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingundéeine Zersetzung bei bestimmungsgemafier Verwendung.
- 10.3 Mdoglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Reaktionen mit Leichtmetallen unter Bildung von $eestoff.
Reaktionen mit Alkalien (Laugen).
-10.4 Zu vermeidende Bedingungdfeine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
-10.5 Unvertragliche Materialienstarke Laugen (Basen)
-10.6 Geféhrliche Zersetzungsprodukte:
Bei thermischer Zersetzung kénnen verschiedenet&hden entstehen, deren genaue Zusammensetzumgron
Zersetzungsbedingungen abhangt.
Bei Reaktion mit Metallen Bildung von Wasserstoff.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben \

-11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

- Akute Toxizitat:

- Priméare Reizwirkung:

-an der Haut: Atzende Wirkung auf Haut und Schleimhaute.

-am Auge:Starke Atzwirkung.

- Sensibilisierung:Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

- Zusétzliche toxikologische Hinweise:
Bei Verschlucken starke Atzwirkung auf Mundraum Radhen sowie Gefahr der Perforation der Speisezahnd
des Magens.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben \

-12.1 Toxizitat

- Aquatische ToxizitatKeine weiteren relevanten Informationen verfiugbar.

-12.2 Persistenz und Abbaubarkddeine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

- 12.3 Bioakkumulationspotenziakeine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

-12.4 Mobilitat im BoderKeine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Weitere dkologische Hinweise:

- Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): sthwassergefahrdend geman Vwvws.
Wegspllen groRerer Mengen in Kanalisation oder Gaegkann zur pH-Wert-Erniedrigung fiihren. Ein miger
pH-Wert schadigt Wasserorganismen. In der Verdignder Anwendungskonzentration erhdht sich der pHtWe
erheblich, so dass nach dem Gebrauch des Proddligeis die Kanalisation gelangenden Abwésser nimsach
wassergefahrdend wirken.

-12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

-vPvB: Nicht anwendbar.

-12.6 Andere schadliche Wirkungeieine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

D—
(Fortsetzung auf Seite 7)
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

-13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
Der nachstehende Hinweis bezieht sich auf das Fepdias so belassen wurde und nicht auf weitenerizete
Produkte. Bei der Mischung mit anderen Produktenrign andere Entsorgungswege erforderlich sein; im
Zweifelsfall den Lieferanten des Produktes odellakeale Behdrde zu Rate ziehen.

- Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmull entsorgt werdeéohiNn die Kanalisation gelangen lassen.

- Abfallschlisselnummer:
Die Abfallschlisselnummern sind seit dem 1.1.19%hthnur Produkt- sondern im wesentlichen
anwendungsbezogen. Die fur die Anwendung gultigallabhlisselnummer kann dem Europaischen Abfallkgt
entnommen werden.

- Ungereinigte VerpackungenEntsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.

- Empfehlung:
Behalter vollstandig entleeren und gereinigt eiRekonditionierung oder Wiederaufbereitung zufih&mtsorgung
der Behalter nur unter Absprache mit den ortliciBehdrden.
Leihverpackun g: Nach optimaler Entlasg sofort dicht verschlossen und ohne Reinigumg dieferanten
zurlickgeben. Es ist Sorge zu tragen, daf3 keinedstaffie in die Verpackung gelangen!
Sonstige Behélter: vollstandig entleeren und gegeieiner Rekonditionierung oder Wiederaufbereitangdiihren.

- Empfohlenes ReinigungsmitteNVasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungémit

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

-14.1 UN-Nummer

-ADR, IMDG, IATA UN3264

-14.2 Ordnungsgemalle UN-Versandbezeichnung ) )

-ADR 3264 ATZENDER SAURER ANORGANISCHER FLUSSIGER
STOFF, N.A.G. (SCHWEFELSAURE, PHOSPHORSAURE,
LOSUNG)

-IMDG, IATA CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O|S.
(SULPHURIC ACID, PHOSPHORIC ACID, SOLUTION)

- 14.3 Transportgefahrenklassen

-ADR )

-Klasse 8 (C1) Atzende Stoffe
Atzende Stoffe

- Gefahrzettel 8

-IMDG, IATA )

-Class 8 Atzende Stoffe

- Label 8

- 14.4 Verpackungsgruppe

-ADR, IMDG, IATA Il

- 14.5 Umweltgefahren: Nicht anwendbar.

- Marine pollutant: Nein

-14.6 Besondere Vorsichtsmafl3nahmen fur den )

Verwender Achtung: Atzende Stoffe
- Nummer zur Kennzeichnung
der Gefahr(Kemler-Zahl): 80
-EMS-Nummer: F-A,S-B

(Fortsetzung auf Seite 8)
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- Segregation groups Acids

-14.7 Massengutbeforderung gemaf Anhang Il des
MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemalf3 IBC-

Code Nicht anwendbar.
- Transport/weitere Angaben:
-ADR
- Begrenzte Menge (LQ) 1L
- Freigestellte Mengen (EQ) Code: E2

Hochste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml
Hochste Nettomenge je Au3enverpackung: 500 ml

- Beforderungskategorie 2

- Tunnelbeschrénkungscode E

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 1L

- Excepted quantities (EQ) Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

- UN "Model Regulation™: UN3264, ATZENDER SAURER ANORGANISCHER
FLUSSIGER STOFF, N.A.G. (SCHWEFELSAURE,
PHOSPHORSAURE, LOSUNG), 8, II

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

-15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- undnweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fur détoff oder
das Gemisch

- Nationale Vorschriften:

- Hinweise zur Beschaftigungsbeschrankung:
Beschéaftigungsbeschrankungen fir Kinder und Jugehélnach Richtlinie 94/33/EG und den entsprechande
nationalen Vorschriften beachten.

- Klassifizierung nach BetriebssicherheitsverordnuiiBetrSichV): -

- Wassergefahrdungsklass®/GK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend.

- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilungtine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht duefiidprt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Standran&enntnisse, sie stellen jedoch keine Zusiahgnon
Produkteigenschaften dar und begriinden kein velithgs Rechtsverhaltnis.

- Relevante Satze
Vollstandiger Wortlaut der in Abschnitt 3 mit Kikamgegebenen Gefahrenhinweise (H- und R-Satzeselbatze
beziehen sich nur auf die Inhaltsstoffe. Die Keiutreing des Produkts ist in Abschnitt 2 angefuhrt.
H290 Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut undieh Augenschaden.

R34 Verursacht Veratzungen.
R35 Verursacht schwere Veratzungen.

- Datenblatt ausstellender Bereicl8iehe auskunftgebender Bereich
- Abkirzungen und Akronyme:
LEV: Local Exhaust Ventilation
RPE: Respiratory Protective Equipment
(Fortsetzung auf Seite 9)
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RCR: Risk Characterisation Ratio (RCR= PEC/PNEC)
ADR: Accord européen sur le transport des marchsesldangereuses par Route (European Agreementroimgéhe International Carriage
of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Gi®
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classificatiod &abelling of Chemicals
CLP: Classification, Labelling and Packaging (Regfidn (EC) No. 1272/2008)
EINECS: European Inventory of Existing Commercihéfical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Subsesmnc
CAS: Chemical Abstracts Service (division of theean Chemical Society)
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Heeas Substances, Germany)
TRGS: Technische Regeln fiir Gefahrstoffe (Techua#ds for Dangerous Substances, BAUA, Germany)
Met. Corr.1: Corrosive to metals, Hazard Category 1
Skin Corr. 1A: Skin corrosion/irritation, Hazard @aory 1A
Skin Corr. 1B: Skin corrosion/irritation, Hazard @aory 1B
Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hhzategory 1




