
Art.-Nr. 90.600.053 6 x 1-l-Flasche
Art.-Nr. 90.600.042 10-l-Kanister
Art.-Nr. 90.600.044 30-l-Kanister
Art.-Nr. 90.600.045 200-l-Fass
Art.-Nr. 90.600.048 600-kg
Art.-Nr. 90.600.040 1000-l-IBC

•  Saurer, perfekter Glanztrockner für alle Geschirrspülmaschinen
•  Trocknet selbstständig und verhindert den Aufbau von  

Kalkbelägen in der Nachspülzone
•  Sparsam im Verbrauch
•  Besonders geeignet für den Einsatz in Gläserspülmaschinen
• Ideal in der Kombination mit allen Prestan Reinigern

ANWENDUNGSBEREICH:
Der Klarspüler ist sowohl manuell als auch über Dosieranlagen in Haushalts-, Gläser- und 
gewerblichen Spülmaschinen sowie in Steckbeckenspülautomaten einsetzbar. 

GEBRAUCHSANWEISUNG UND DOSIERUNG:
Die Dosierung erfolgt über eine automatisch 
gesteuerte Dosieranlage. Den Klarspüler je nach 
Verschmutzungsgrad und Wasserhärte dosieren. 
Dosierungshinweise befolgen.

Durch die Verwendung dieses mit dem EU-Umweltzeichen versehenen Produkts tragen  
Sie bei Einhaltung der Dosierungshinweise zur Verringerung der Wasserverschmutzung und 
Reduzierung der Abfallmenge bei.

Nur zur professionellen Anwendung.  
Richtige Dosierung spart Kosten und schont die Umwelt. Vor der Anwendung die Material-
verträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen. Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus 
resultierende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Das Produkt sollte nur  
bestimmungsgemäß verwendet und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt  
werden. Für weitere Informationen siehe zugehörige Produktdokumentation.

TECHNISCHE DATEN:
Aussehen:  ............................................  farblose Flüssigkeit
Geruch:  .................................................  neutral
Viskosität:  ............................................  dünnflüssig
Dichte:  ..................................................  1022 g/l
pH-Wert im Konzentrat:  ...................  2

INHALTSSTOFFE:
5–15 %:  .................................................  nichtionische Tenside 

Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbau-
barkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind. 

KENNZEICHNUNG: 

Achtung

Gefahrenhinweise:  
H319: Verursacht schwere Augenreizung.

Sicherheitshinweise:  
P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P264: Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.

P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang  
behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen  
nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P337+P313: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ 
ärtliche Hilfe hinzuziehen.

TRANSPORT: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften (ADR).

TECHNISCHE
INFORMATION
KLARSPÜLER · mit und ohne Dosiertechnik für gewerbliche Spülmaschinen

PRESTAN KLAR FORTE
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KLEEN PURGATIS GmbH

Dieselstraße 10 
D-32120 Hiddenhausen 
Fon +49 (0) 5223 9970-40 
Fax +49 (0) 5223 9970-195 
info@kleen-purgatis.de 
www.kleen-purgatis.de

Ein Unternehmen der  
BUDICH GRUPPE

Vertrieb International:

KLEEN PURGATIS International AG

Firststrasse 30A 
CH-8835 Feusisberg 
Fon +41 (0) 44 515 35 60 
Fax +41 (0) 44 515 35 69 
info@kleen-purgatis.ch

www.kleen-purgatis.com

EU Ecolabel : DE/038/081

Dosierung
des Klarspülers

Für weiches Wasser (0-6°dH) 0,2 g/l

Für mittelhartes Wasser (7-13°dH) 0,3 g/l

Für hartes Wasser (> 14°dH) 0,5 g/l


