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Ein Unternehmen der
BUDICH GRUPPE

Art.-Nr. 203.582 10-l-Kanister
Art.-Nr. 203.584 30-l-Kanister
Art.-Nr. 203.585 200-l-Fass

• saurer, perfekter Glanztrockner für alle Geschirrspülmaschinen
• trocknet selbstständig und verhindert den Aufbau von Kalk-

belägen in der Nachspülzone
• sparsam im Verbrauch
• besonders geeignet für den Einsatz in Gläserspülmaschinen
• ideal in der Kombination mit allen Prestan Reinigern

ANWENDUNGSBEREICH:
Der Klarspüler ist sowohl manuell als auch über Dosieranlagen in Haushalts-, Gläser- und
gewerblichen Spülmaschinen einsetzbar.

GEBRAUCHSANWEISUNG UND DOSIERUNG:
Je nach Wasserhärte, Verunreinigungen und Maschinentyp 0,1–0,5 g/l ins Nachspülwasser
einbringen.
Automatische Dosierung durch das Steuer- und Dosiersystem der Spülmaschine.
Richtige Dosierung: Wasserfilm läuft glatt ab
Unterdosierung: Wassertropfenbildung auf dem Spülgut
Überdosierung: Bläschenbildung auf dem Spülgut

TECHNISCHE DATEN:
Aussehen: ............................................. farblose Flüssigkeit
Geruch: ................................................. neutral
Viskosität: ............................................. dünnflüssig
Dichte: ................................................... 1025 g/l
pH-Wert im Konzentrat: .................... 3

INHALTSSTOFFE:
5–15 %: .................................................. nichtionische Tenside

Haltbarkeit: .......................................... im Originalgebinde mind. 1 Jahr

KENNZEICHNUNG: .......................... entfällt
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefahrstoffV keine gefährliche Zubereitung.

KLARSPÜLER · mit und ohne Dosiertechnik für gewerbliche Spülmaschinen

KLARSPÜLER SAUER
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