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INOX®  Long 5W30 
 

INOX
®
 Long 5W30 ist ein Higgtec  Motorenöl der Premiumklasse. Besonders 

geeignet für Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung einschließlich 
Rußpartikelfilter ( ACEA C3 ). INOX® Long 5W30 ist thermisch extrem belastbar, hat 
ein sehr gutes Kaltstartverhalten und bietet optimalen Schutz vor Verschleiß. Dies 
führt zu Kraftstoffersparnis und geringeren Emissionswerten. 
 
 
SPEZIFIKATIONEN 
ACEA C3/A3/B4 
 
 
ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN 
VW 504.00/507.00    Porsche C30 
MB-Freigabe 229.51   Ford M2C917-A 
BMW Longlife-04 
 
 
EIGENSCHAFTEN 

 High-Tech-Longlife-Motorenöl 

 sicherer Ganzjahresbetrieb durch hervorragendes Viskositäts- und 
Temperaturverhalten 

 Schutz vor Verschleiß und Korrosion  

 sehr gutes Kaltstartverhalten  

 für Otto- und Dieselmotoren, mit und ohne Dieselpartikelfilter und 
Wartungsintervallverlängerung  

 Kraftstoffersparnis durch Leichtlaufcharakteristik  

 hohes Leistungsniveau in allen Bereichen 
 
 
 
PRODUKTDATEN 

Dichte bei  15 °C         ca. 0,849 kg/l 
Viskosität   40 °C             71,1 mm²/s 
Viskosität 100 °C             11,6 mm²/s 
Viskositätsindex                         155 
Flammpunkt COC          210 °C 
Pourpoint            -42 °C 

 
 
 
ERHÄLTLICHE GEBINDE     
1 Liter  5 Liter  20 Liter 60 Liter 205 Liter 1.000 Liter IBC 
 
 
 
 
Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte 
Datenänderungen bleiben vorbehalten. 

 


