VaclLine

D ie P ‘ | V J Nass- und Trockensauger

lohe Saugleistung
2 Hinterrader -

VacLine 80-3-STBL VacLine 90-3-PLBL

Art-Nr. 890145.000000 ' Art-Nr. 890146.000000

VacLine 90-3-PLBL SF

SaugfuR
g Art-Nr. 890147.000000

optional lieferbar

* 3 Motoren

= SSDOINE by bess Zubehor fur VacLine 30/70/80/90

e Unterdruck: 215 mbar

%

o

§ + Luftleistung: 120 Liter/sec. Artikel | Beschreibung | Art.-Nr.

< » Schlauch: 3,50 Meter (@ NW 38 mm) Saugschlauch 3,5 m, NW 38 mm, Farbe schwarz-blau, komplett [ 900067.000000
s e Kabel: 7,20 Meter Saugdiise (Trocken) 891026.000000
%S e Hohe: 109 cm Mébelpinsel 891028.000000
g Fugendiise 891027.000000
§ Metallrohre S-Form, 1 Set 891024.000000
:é( Saugdise (Nass) 891025.000000
g Sauglippe passend zu 891025.0000000/1 Set = 2 Stiick {911502.000000
E Saugbalken Frontmatic passend zu VacLine 70 + 80 891009.000000
Z_E Sauglippe passend zu 891009.0000000/1 Set =2 Stiick [911504.000000




VacLine 70-3-STBL

Art-Nr. 890148.000000

3 Motoren

3.000 Watt by-pass
Unterdruck: 215 mbar
Luftleistung: 120 Liter/sec.
Schlauch: 3,50 Meter

Ablassschlauch,

serienmaRig bei den
Modellen 70/80/90

Leichte Entleerung

(@ NW 38 mm)
* Kabel: 7,20 Meter
e Hohe: 98 cm
Saugfuf® optional lieferbar
VaclLine 70-2-STBL VacLine 70-3-PLBL Big Mouth

Art-Nr. 890142.000000

2 Motoren

2.000 Watt by-pass

Unterdruck: 200 mbar

Luftleistung:

106 Liter/sec.

e Schlauch: 3,50 Meter
(@ NW 38 mm)

* Kabel: 7,20 Meter

e Hobhe: 98 cm

Saugfufd optional = '/
lieferbar :

VacLine 70-3-PLBL Standard

Art-Nr. 890144.000000

3 Motoren
3.000 Watt by-pass
Unterdruck: 215 mbar

Schlauch: 3,50 Meter
(@ NW 38 mm)
Kabel: 7,20 Meter
Hoéhe: 98 cm

Saugfuf® optional lieferbar

Luftleistung: 120 Liter/sec.

Art-Nr. 890198.000000
Ideal fiir Bohrspane

e Schlauch: 5,00 Meter
* Inkl. Fugen- und Alu-Duse

Irrtimer und Anderungen vorbehalten. Abbildungen ahnlich.



