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Übersetzung der Originalanleitung

Wichtige Sicherheitshinweise
Diese Betriebsanleitung ist ein Anhang  zur Betriebsanleitung ATTIX 50-21 PC und enthält 
alle Informationen über die technischen Unterschiede der Geräte.
Beachten Sie alle Sicherheitshinweise, Nutzungshinweise und Wartungshinweise der 
vorgenannten Betriebsanleitung.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Die in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Geräte sind geeignet
 – für den Einsatz in Reinräumen in Krankenhäusern, Elektroniklabors, Fototechnik, 

Medizintechnik, Pharmazeutische Industrie
 – für den gewerblichen Gebrauch, z.B. in Hotels, Schulen, Krankenhäusern, Fabriken, Läden, 

Büros und Vermietergeschäften
Folgende Materialien dürfen nicht gesaugt werden:
 – gesundheitsgefährliche Stäube
 – heiße Materialien (glimmende Zigaretten, heiße Asche usw.)
 – brennbare, explosive, aggressive Flüssigkeiten (z.B. Benzin, Lösungsmittel, Säuren, Laugen 

usw.)
 – brennbare, explosive Stäube (z.B. Magnesium-, Aluminiumstaub usw.)

Technische Daten

ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM *EU*
Netzspannung V 220-240
Netzfrequenz Hz 50/60
Netzabsicherung A 16
Leistungsaufnahme W 1100
Anschlusswert für Gerätesteckdose W 2400
Gesamtanschlusswert W 3500
Luft-Volumenstrom m³/h (l/min) 192 (3200)
Unterdruck hPa 230
Schalldruckpegel LPA (IEC/EN 60335-2-69) dB(A)+/-2 68
Arbeitsgeräusch dB(A)+/-2 60
Vibrationen ahV ISO 5349 m/s² < 2,5
Anschlussleitung: Länge m 7,5
Anschlussleitung: Typ H05RR-F 3x1,5
Schutzklasse I
Schutzart  IP X4 
Funkentstörgrad EN 55014-1 
Schmutzbehältervolumen l 45
Breite mm 360
Tiefe mm 450
Höhe mm 750
Gewicht kg 11

Ergänzendes Zubehör

Beschreibung Bestell-Nr.
Filtersäcke (5 Stück) 302004004
Entsorgungssäcke (5 Stück) 302000728
Filterelement 302000658
Einlegetuchfi lter 302000606



5

ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM
EN

DE

FR

NL

IT

NO

SV

DA

FI

ES

PT

EL

TR

SL

HR

SK

CS

PL

HU

RO

BG

RU

ET

LV

LT

ZH

KO

Übersetzung der Originalanleitung

EU-Konformitätserklärung

Nilfisk A/S
Kornmarksvej 1
DK-2605 Broendby
DENMARK

Hiermit erklären Sie, dass das:
Products: VAC - Industrial - Wet/Dry
Beschreibung: 220-240V, 50/60Hz, IPX4
Typ: ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM

Angewandte harmonisierte Normen:
EN 60335-1:2012+A11:2014
EN 60335-2-69:2012
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

Nach den Bestimmungen von:
2006/42/EC
2014/30/EU

Hadsund, 28-11-2017

Anton Sørensen
Senior Vice President, Global R&D




