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aufnahme/Watt

max. Behälter- 
volumen/Liter

Laustärke/  
db(A)

Gewicht/ 
kg

Netzleitungs- 
länge/m

Aktionsradius/ 
m

Filtermaterial

Elektrowerkzeug-Sauger Elektrowerkzeug-Sauger

• ° ° ° ° 17 ISP iPulse ARDL-1435 EWS 1400 35 69,0 15,7 8 (Gummi) 13,0 – 14,0 Polyester

• • ° ° 19 ISC ARDL-1425 EW Compact 1400 25 69,0 12,7 8 (Gummi) 13,0 Polyester

• • • • ° 19 ISC ARDL-1425 EWS Compact 1400 25 69,0 12,7 8 (Gummi) 13,0 – 14,0 Polyester

• ° • 19 ISC ARDL-1450 EWS Compact 1400 50 69,0 18,0 8 (Gummi) 13,0 – 14,1 Polyester

• • 22 AS A-1220 EH+ 1200 20 72,5   5,4 5 (PVC) 8,2 – 9,2 Cellulose

• 22 HS A-1420 EH 1400 20 73,0   6,6 8 (PVC) 11,2 – 12,2 Polyester

• ° ° 22 HS A-1432 EWS 1400 32 73,0   9,2 8 (PVC) 13,0 – 14,0 Polyester

• ° 22 HS A-1445 EH 1400 45 73,0 13,0 8 (PVC) 11,2 – 12,2 Polyester

• ° ° 23 HS AR-1432 EWS 1400 32 73,0   9,7 8 (PVC) 13,0 – 14,0 Polyester

• ° ° 23 HS AR-1635 EWS 1600 35 73,5 12,7 8 (PVC) 13,0 – 14,0 Polyester

• • 25 HS AR-1645 EWS 1600 45 73,5 14,0 8 (PVC) 13,0 – 14,0 Polyester

• • 25 HS AR-1655 EWS KFG 1600 55 73,5 21,5 8 (PVC) 13,0 – 14,0 Polyester

Spezial-Sauger Spezial-Sauger
 • 31 ISP iPulse ARM-1435 EW 1400 35 69,0 15,7 8 (Gummi) 13,0 Polyester

• 31 ISC ARM-1425 EW Compact 1400 25 69,0 12,7 8 (Gummi) 13,0 Polyester

• 32 ISC ARMP-1425 EWP Compact Pneumatiksauger 1400 25 69,0 12,7 8 (Gummi) 13,0 Polyester

• 33 ISP iPulse ARH-1435 EW 1400 35 69,0 15,7 8 (Gummi) 13,0 HEPA

• 33 ISP iPulse ARH-1035 Asbest EW 1000 35 69,0 15,7 6 (Gummi) 11,0 HEPA

• ° 35 HS PA-1455 KFG 1400 55 73,0 22,0 8 (PVC) mit FI 50,0 Polyester

• 35 GS PA-1455 FW KFG 1400 55 73,0 20,3 8 (PVC) mit FI 50,0 Polyester

• 36 GS 1022 HZ Plus 1200 22 72,5   9,1 8 (PVC) 11,2 – 12,2 Cellulose

• 36 ISC ARDL-1425 EWSA Compact 1400 25 69,0 12,7 8 (Gummi) 13,0 Polyester

• 37 ZSA - M (Zentralstaubsauganlage) 1350  --  --  --  --  --  --

• 37 ZSA - L (Zentralstaubsauganlage) 1350 31  --  --  --  --  --

• 37 ZSA - XL (Zentralstaubsauganlage) 1850 31  --  --  --  --  --

Reinigungs-Sauger Reinigungs-Sauger

• 42 GS L-1435 PZ 1600 35 69,5 10,3 12 (PVC) 15,2 – 16,2 Cellulose

• ° 42 GS L-1245 PZ 1400 45 68,5 13,2 12 (PVC) 15,2 – 16,2 Cellulose

• 42 GS L-1455 PZ KFG 1600 55 69,5 20,5 12 (PVC) 15,2 – 16,2 Cellulose

• 43 GS 2078 PZ 2400 78  -- 23,5 8,5 (PVC) 11,7 – 12,7 Cellulose

• 43 GS 3078 PZ 3600 78  -- 26,0 8,5 (PVC) 11,7 – 12,7 Cellulose

• ° 44 GS L-1220 HMT 1400 20 68,5   7,7 12 (PVC) 15,2 – 16,2 Cellulose

• ° 44 GS L-1232 HMT 1400 32 68,5   8,6 12 (PVC) 15,2 – 16,2 Cellulose

• ° 45 GS 1032 ST 1200 32 72,5   7,3 8 (PVC) 9,75 – 10,75 Cellulose

• 45 GS 1245 ST 1400 45 72,5 12,6 8 (PVC) 9,75 – 10,75 Cellulose

• • 46 GS T-1120 RT 1300 20 65,0   6,4 12 (PVC) 15,2 – 16,2 Polyester

• • 46 TS 1214 RTS 1250 14 62,0   4,9 10,0 (PVC 13,0 Polyester 

• 47 GS 1020 HK 1200 20 72,5   6,4 8 (PVC) 9,75 – 10,75 Cellulose

• 47 GS 1032 HK 1200 32 72,5   7,3 8 (PVC) 9,75 – 10,75 Cellulose

•optimal geeignet ° gut geeignet


