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Technische Informationen
Karton mit 12 Fl. à 1 Liter Art.-Nr. 30443

Einsatzbereich 
Zur manuellen Unterhaltsreinigung (nebelfeucht) von geölten, gewachsten, versiegelten  
Holz-/Parkettbodenbelägen (Fertigparkett) und Laminat.

  

Anwendung: 
Unterhaltsreinigung: 
Manuelle Reinigung: 0,25 – 0,5 %

Produkteigenschaften
•  Für die Reinigung aller geölten, gewachsten und versiegelten Holz-/Parkettböden
•  Ideal für die Unterhaltsreinigung von ONTOP WOOD eingepflegten Bodenbelägen
•  Seifen- und wachsfrei und damit kein aufbauender Pflegefilm
•   Sehr gute Abtrocknung und dadurch schnelle Begehsicherheit und  

reduzierte Wiederanschmutzung
•  Phosphatfrei
•  Wirkt antistatisch
•  Sensitiver Duft
•  Hochkonzentrat
•  Sehr haut- und materialverträglich
•  Hohes Schmutztragevermögen

Hinweis
Ansetzen der Reinigungslösung mit klarem, kaltem Wasser. Versiegeltes Holz-/Parkettböden, 
Kork- und Laminatbeläge nicht nasswischen!
Immer nur nebelfeucht mit geringer Restfeuchtigkeit.

Neutraler Holz- und Fertigparkettreiniger

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten 
Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann 
daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen 
Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. 0917
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