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Maschinendatenblatt: Einscheibenmaschine NRS450 (704583)

* Einscheibenmaschine zum Einsatz zur Pflegefilmsanierung und
Unterhaltsreinigung

» Schwingungsgedampfter Teibteller (Spider Drive) garantiert eine hohe Laufruhe
+ Bedienerfreundliche Handhabung und Transport der Maschine
« AuRerst stabiles Birstendeck durch die robuste Structofoam-Bauweise

» Einfaches Kabelschnellwechselsystem

Produktdetails

Nennspannung 230V AC 50Hz

Abb. mit optionalem Sonderzubehér Netzkabel 15m

) . Abmessungen 1250 x 580 x 460mm

Inklusivzubehor CEnE 35kg
Motor 1500W
Burstendurchmesser 450mm
Paddurchmesser 400mm
Birstenumdrehungen 450 U/Min

Inklusivzubehor

PPN-Schrubbiirste 0,6mm, 330mm nur fur
606097 TTB6652ST

606412 PadLoc Spider Drive Treibteller 400mm

236136 Zuleitung 3-adrig, 15,0 x 1.50mm, NuCable,

gelb
604015 HI\E/PEA:}IBI&ESI((:)hIeistungsfilter NVM-1CH
606054 NuSpeed Spriihsystem
606056 z\sl;l#;ﬁ))eed Saugaggregat Dustrol Set DT 130
606086 Spider Drive Polierburste mit kurzen Borsten

400mm

606087 Spider Drive Polierbirste 450mm



