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ACHTUNG - LESEN SIE DIESE ANLEITUNG VOR DER VERWENDUNG DES GERATES SORGFALTIG DURCH UND

BEWAHREN SIE SIE FUR REFERENZZWECKE AUF

NUMATIC SCHNURLOSE POLIERMASCHINE TECHNISCHE ANGABEN
Diese Bedienungsanleitung enthilt wichtige M
Informationen zu diesem Gerat sowie | ;
Sicherheitsanweisungen fir den Benutzer. i
A ACHTUNG ‘odiukt il B > NSB1500
Ladespannung AC (~)/ V/Hz | 100- 230! 50-60
Erdungssymbol Frequenz
Batteriespannung DC v 24
Batterieangaben 2x 12V 44 AH (C5)
Elektro- und Elektronik-Altgerite (WEEE)
Entsorgen Sie dieses Gerat nicht im Motorleistung W 480
Hausmull. Eine unsachgemdfBe Entsorgung Laufzeit h 2
kann die Umwelt und die Gesundheit Tadezaht n 8
schadigen. Wenden Sie sich fur Informationen adezel
(ber die Abgabe- und Sammelsysteme in Arbeitsleistung m#/h 860
B hrer Region an die lokale Entsorgungsstelle. e ————— — e
Durchmesser
EU-KONFORMITATSERKLARUNG Scheibendrehzahl U/min 1500
Reinigungsscheiben-Druck | g/em?® 3
7 Gerauschpegel dB(A) 56.6
Geritetyp: Rotierende Bodenpoliermaschine Griffvibration e =55
Typ:  Cordless  Bumisher Modell: NSB1500 . Abmessungen mit Griff cm 70x 45 x 86
(schnurlose Poliermaschine! HxBxl)
sennd ing) Abmessungen ohne Griff cm 70 x 45 x 50
Dieses Gerat entspricht den folgenden EU-Richtlinien: (Hx Bx L)
Gewicht mit Batterien kg 625
2006/42/EG Machinenrichtlinie Gewicht ohne Batterien kg 535
2014/30/EU EMV-Richtlinie Gewahrleistung 1 Jahr
Angewendete EN60335-1, EN60335-2-67, + Die Gerauschentwicklung wurde im Abstand von 0,25 Meter von der
harmonisierte ENB0335-2-29 EN55014-1 Maschine und 1,5 Metern Uber dem Boden beim Polieren von
' t Hartbcden gemessen. Die Messungen wurden mit einem
Normen EN55014-2, EN610003-2, Handmessgerat durchgefuhrt.
ENG10003-3, EN62233 « Die Griffvibration Ubersteigt 2,5 m/s® auf allen Oberflachen im Betrieb
mit Polierscheiben nicht. Die Messungen wurden von einem
unabhé&n ggen Testlabor durchgeft’lhrl
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Chris Duncan
Managing Director
Chard, 18-04-2016

Numatic International
Milifield Road, Chard,
Somerset, TA20 2GB, UK

Wenn Sie Probleme oder Fragen haben, wenden Sie
sich an den Fachhéndler, bei dem Sie die Maschine
erworben haben, oder an Numatic International.

Numatic International

Millfield Road, Chard, Somerset, TA20 2GB, UK
Tel: +44 (0)1460 68480

Website: www.numatic.co.uk

- ——

Beachten Sie die Geridteabbildungen auf Seite 1

Sicherungstaste,
links oder rechts
Zum Ein- und
Ausschalten des
Motors. Kann nur
bedient werden, wenn
sich der Griff in

4

Laugenhebel Steuert
das Ventil am Spriiher
(wenn montiert).

- Ziehen Sie am Hebel,
um das Ventil zu offnen
- Lassen Sie den Hebel
los, um das Ventil zu

Arbeitsposition schlieen

befindet und wenn die 5 Griff

Sicherungstaste fur die 6 Batterieabdeckung
linke Hand vorher 7 Motorabdeckung
gedrtckt wurde. 8 Blrstenschutz
Starthebel, links cder 9 Batteriestandsanzeige

rechts

Zum Ein- und
Ausschalten des
Motors. Kann nur
bedient werden, wenn
sich der Griff in

Zeigt den Ladezustand
der Batterie an
Schilisselschalter
Schaltet die
Stromversorgung durch
die Batterie EIN und

Arbeitsposition AUS.

befindet und wenn die 11  Anschluss
Sicherungstaste fur die Batterieladegerit

linke Hand vorher Verbindet die Maschine
gedrickt wurde. zum Laden der Batterie
Justierhebel fir den mit dem Netzanschluss.
Griff 12 Batterieanzeige-

Zur Einstellung einer
angenehmen
Arbeitshohe des Griffs.
Anmerkung: Aus
Sicherheitsgrinden
kann die Maschine erst
bedient werden, wenn
der Griff in Arbeitshéhe
gebracht wurde.

Leuchten Zeigen den
Ladezustand der
Batterie an

Produktinformationen

Diese professionellen Bodenbehandlungsmaschinen sind
zum Hochgeschwindigkeitspolieren und -glatten  von
Hartbtden in Innenrdumen bestimmt. Ein passives
Staubkontrolisystem wird standardmaRig mit jedem Modell
geliefert. Diese professionelle batteriebetriebene
Poliermaschine ist die neuste Innovation fur die moderne
Tagesreinigung. lhr leiser Betrieb und ihr kompaktes Design
machen sie ideal fur den Einsatz in verschiedensten
Umgebungen. Es mussen wartungsfreie (Gel-)Batterien
verwendet werden, die eine Laufzeit von bis zu 2 Stunden
gewahrleisten. Eine Batteriestandsanzeige ermaglicht es
dem Benutzer, die restliche Laufzeit der Battene
einzuschatzen und ein integriertes Ladegerat erleichtert das
Aufladen. Die Maschine kann mit einem optionalen
Spruhsystem fur Reinigungslauge ausgestattet werden, das
am Griff montiert wird und betrieben werden kann, wahrend
beide Hande am Griff liegen, sodass die volle Kantrolle Gber
die Maschine beibehalten wird, Das Gerat ist fur die
gewerbliche Nutzung, zum Beispiel in Hotels, Schulen,
Krankenhausern, Fabriken, Ladengeschaften, Buros,
Vermietungsunternehmen und andere Zwecke auler der
normalen Haushaltsreinigung vorgesehen.

Diese Bedienungsanleitung enthatt wichtige Informationen zu
den Geraten sowie Sicherheitsanweisungen flr den

Benutzer. Diese Bedienungsanleitung gilt far folgende
Modelle:
Cordless Burnisher - NSB1500... (schnurlose

Poliermaschine)

& Das Gerat muss im Einklang mit den Anweisungen

des Herstellers bedient, instand gehalten und
gewartet werden. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren
Fachhandler.

Wichtiger Sicherheitshinweis

Bei der Verwendung dieses Gerats
grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen
werden, unter anderem die folgenden:

soliten  die
eingehalten

« Das Gerat darf nur fur den vom Hersteller vorgesehenen
Verwendungszweck, wie in dieser Anleitung beschrieben,
verwendet werden.

Beachten Sie, dass die Sicherheitshinweise in den
Erganzungen zur Bedienungsanleitung keinen Varrang vor

den Normen in dem Land, in dem das Gerat benutzt wird,
haben.

ACHTUNG - Verwenden Sie nur Zubehor- und Ersatzteile,

die mit der Maschine geliefert werden oder vom Hersteller

zugelassen sind. Durch die Verwendung anderer Ersatz-
oder Zubehorteile kann die Sicherheit der Maschine
beeintrachtigt werden.

HINWEIS - Diese Maschine ist nur far die Verwendung in

trockenen Innenraumen vorgesehen und darf nicht im
Freien bei feuchtem Wetter verwendet oder gelagert

werden.

Alle Teile mussen vor der Benutzung des Gerates wie in

der Anleitung angegeben positioniert werden.

Das Gerat muss vor seinem Anschluss an die
Stromversorgung entsprechend dieser Anleitung
ausgepackt und montiert werden.

Verwenden Sie das Gerat NICHT in Raumen mit
gefahriichem Staub.

Verwenden Sie das Gerat NICHT in explosionsfahigen

Atmospharen.

Starten oder verwenden Sie das Gerat NICHT in der Nahe

entzundlicher Flussigkeiten, Staube cder Dampfe.

» Verwenden Sie das Gerat NICHT zum Aufsaugen von
Feuchtigkeit oder Flussigkeiten.

= Verwenden Sie das Gerat NICHT, um damit brennende

oder glimmende Materialien wie Zigaretten, Streichholzer,

Asche oder andere entzindliche  Gegenstande

aufzunehmen

Verwenden Sie das Gerat am oberen Ende von Treppen

mit Vorsicht, um Unfalle durch Gleichgewichtsverlust zu

vermeiden.

Nutzen Sie das Gerat nur auf festen, ebenen Oberflachen.

Verwenden Sie das Gerat NICHT auf schragen Flachen

und bei einem Gefalle von mehrals 2 %

Benutzen Sie das Gerat NICHT auf rauen, unebenen

Flachen wie industriellen Betonboden.

Verwenden Sie das Gerat NICHT auf
Betonoberflachen.

Verwenden Sie das Gerat NICHT in Auflenbereichen wie
z.Bsp. Innenhofen oder Terrassen oder auf rauen
Oberflachen.

Verwenden Sie das Gerat NICHT auf nassen Flachen.

ACHTUNG - Beflllen Sie die Maschinen nicht mit Wasser,

das warmer ist als 50 °C

.
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Verwenden Sie NIEMALS Diesel/Benzin oder atzende
Reinigungsmittel auf den Boden.

Wischen und saugen Sie NIEMALS atzende,
entflammbare und/cder explosive Flussigkeiten, auch nicht
in Verdannung.

Stecken Sie KEINE Gegenstande in die Offnungen des
Gerats.

Verwenden Sie das Gerat NICHT, wenn Offnungen
verspertt sind. Entfernen Sie Staub, Unrat und alles, was
zu einer Beeintrachtigung des Luftstroms fuhren konnte.
Decken Sie das Gerat wahrend der Benutzung NICHT ab.
Betreiben Sie das Gerat NICHT, wenn es ans Stromnetz
angeschlossen ist.

Ziehen Sie IMMER den Schlissel aus dem Schalter ab,
wenn das Gerat nicht benutzt wird.

Bevor die Maschine gereinigt oder gewartet wird, muss der
Schldssel aus dem Betriebsschalter abgezogen werden.
Ziehen Sie den Stecker der Maschine IMMER nach der
Verwendung aus der Steckdose; lassen Sie das Gerat nie
an die Stromversorgung angeschlossen.

Lassen Sie das Gerat NICHT unbeaufsichtigt laufen.

Die Maschine solite immer mit einem ordnungsgemaf
geerdeten Stromanschluss mit der richtigen Spannung und
Frequenz verbunden werden.

Wenn es gereinigt ocder gewartet wird oder wenn Teile oder
Zubehor ausgetauscht werden, solite das Gerat immer
durch Abziehen des Steckers aus der Steckdose von der
Stromversorgung getrennt werden.

Benutzen Sie das Gerat NICHT, wenn es beschadigt,
drauflen stehen gelassen oder in Wasser eingetaucht
wurde.

Betatigen Sie die Schalter und berbhren Sie den
Netzstecker NICHT mit nassen Handen, da Sie dabei
einen elektrischen Schlag bekommen kénnen,

ACHTUNG - Halten Sie das Stromkabel von sich
bewegenden Teilen (und/oder rotierenden Bursten) fern.
Wenn die Maschine wahrend des Betriebs Ober das
Stromkabel fahnt, besteht Unfallgefahr.

Betrieben Sie die Maschine NICHT wenn das Stromkabel
oder der Stecker beschadigt sind oder wenn die Maschine
technische Fehler oder Beschadigungen aufweist. Wenden
Sie sich zur Reparatur oder Justierung an einen
autorisierten Wartungstechniker.

Ziehen oder tragen Sie das Gerat NICHT am Kabel.
Verwenden Sie das Kabel NICHT als Griff. Klemmen Sie
das Kabel nicht in Taren ein und ziehen Sie es nicht dber
scharfe Kanten oder Ecken.

Bevor die Maschine gereinigt oder gewartet wird, muss der
Stecker des Stromkabels aus der Steckdose gezogen
werden

Knicken und verdrehen Sie das Kabel NICHT und halten
Sie das Stromkabel von heillen Flachen fern.|

Ziehen Sie beim AbzZiehen des Steckers immer am
Stecker, nicht am Kabel.

Verwenden Sie zum Aufladen nur das mitgelieferte
Ladegerat.

Benutzen Sie NIEMALS ein beschadigtes Ladegerat.
Wenn es nicht benutzt wird, sollte das Ladegerat aus der
Steckdose abgezogen werden.

Bevor die Maschine gereinigt oder gewartet wird, muss der
Stecker des Ladekabels aus der Steckdose gezogen
werden.

Laden Sie die Maschine NICHT, wenn das Ladekabel oder
der Stecker beschadigt sind oder wenn die Maschine
technische Fehler oder Beschadigungen aufweist. Wenden

Sie sich zur Reparatur oder Justierung an einen
autorisierten Wartungstechniker.

e Das Ladekabel muss regeimalig auf Schaden Uberproft
werden. Wenn das Kabel beschadigt ist, darf es nur vom
Hersteller, einem autorisierten Fachhandler oder einer
ahnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um
Unfallgefahren zu vermeiden.

e Wahrend des Aufladens muss der Raum ausreichend
beluftet sein.

Aligemeine Warnhinweise zu Batterien

= ACHTUNG - Nutzen Sie eine geseignete Schutzausristung,
um den Kontakt mit der Haut zu wverhindern (siehe
Vorschriften des Landes, in dem die Maschine eingesetzt
wird).

Atmen Sie die Dampfe NICHT ein, diese sind gefahrlich.
Wahrend des Ladens, im Ladebereich und wahrend des
Abkthlens der Batterie nach dem Laden sind bis zu einer
Entfernung von 2 Metern von der Batterie das Rauchen
und/oder die Benutzung offener Flammen untersagt.

Aus der Batterie auslaufende Flissigkeit ist zu melden.
Lecks sind gefahrlich und umweltschéadlich.

ACHTUNG - Benutzen Sie im Brandfall nur zugelassene
Pulverltscher, versuchen Sie NICHT, das Feuer mit
Wasser 2u lbschen.

.

Richtlinien fiir die Benutzer

» Diese Maschine sellte nicht von Perscnen (einschlieflich
Kindern) mit eingeschrankten physischen, sensarischen
oder geistigen Fahigkeiten oder mangelnden
Erfahrungen und Kenntnissen benutzt werden, sofern sie
nicht wvon einer Person, die for ihre Sicherheit
verantwortlich ist, entsprechend beaufsichtigt oder
angeleitet werden.

e Die Benutzer des Gerates mussen fir den Betrieb
ordnungsgemall gemal dieser Bedienungsanleitung
geschult worden sein, sie mossen die Benutzerwartung
ausfohren kénnen und in der Lage sein, das richtige
Zubehor auszuwahlen.

« Benutzer missen korperlich dazu in der Lage sein, die
Maschinen zu steuem, zu transportieren und zu
bedienen.

= Benutzer mussen dazu in der Lage sein, ungewshnliches
Maschinenverhaiten festzustellen und Probleme zu
melden.

= Halten Sie wahrend des Betriebs Kinder und Unbefugte
vom Gerat fern.

» Halten Sie die Reinigungslauge stets von Kindern und
Haustieren fern.

« HINWEIS - Diese Maschine ist nur fir die Verwendung in
trackenen innenraumen vorgesehen und darf nicht im
Freien bei feuchtem Wetter verwendet oder gelagert
werden.

= Reinigen Sie das Gerat
Wassersprihem cder -strahlen.

» Halten Sie Haare, lockere Kleidung, Finger, Fufte und
alle anderen Korperteile von den Offnungen und
beweglichen Teilen fern.

= Halten Sie die Maschine sauber und in einem
ordnungsgemafien Betriebszustand.

= Lassen Sie die Maschine die Arbeit machen. Halten Sie
den Griff so leicht wie moglich fest.

= Stellen Sie sich mit leicht gespreizten Beinen hin, um das
Gleichgewicht zu bewahren. Drehen Sie den Kérper nicht
um mehr als 45 Grad.

NICHT  mithife von
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¢ Tragen Sie geeignetes, rutschfestes Schuhwerk.

e Tragen Sie geeignete Kleidung, die trocken und warm
halt.

= Nutzen Sie nach Moglichkeit Arbeitswechsel und
angemessene Ruhepausen, damit nicht immer die
gleichen Muskeln belastet werden.

» Wahrend des Betriebs darf NICHT geraucht werden.

Transport der Maschine
HINWEIS - DIESE MASCHINE IST SCHWER

Versuchen Sie nicht, die Maschine allein anzuheben. Eine
falsche Hebetechnik kann zu Verletzungen fuhren. Befolgen
Sie die Anweisungen zur manuellen Handhabung von
Lasten. Angaben zum Gewicht der Maschine finden Sie in
der Ubersicht der technischen Daten. Die Maschine kann mit
den an der Ruckseite angebrachten Transportradem an den
zu reinigenden Ort gebracht werden. Stellen Sie fur den
Transport der Maschine sicher, dass alle Bauteile, Tanks und
losen Teile sicher befestigt sind. Seien Sie besonders
vorsichtig, wenn Sie die Maschine Stufen und Treppen hoch-
oder herunter transportieren. Heben Sie die Maschine nicht
am Griff oder an der auBeren Abdeckung an, sondemn immer
am Rahmen. Um die Maschine zum Arbeitsbereich zu
transportieren, arretieren Sie den Griff, kippen Sie sie nach
hinten, um den Vorderteil vom Boden abzuheben und rollen
Sie sie zur gewlnschten Position. HINWEIS -
Erschitterungen durch Schwellen, Umrandungen oder
ahnliche Hindernisse konnen die Maschine beschadigen.
Kleine Hindernisse konnen Uberwunden werden, indem die
Maschine rickwarts gezogen wird.

Betriebsvorbereitung

Anschluss an die Stromversorgung
Uberprifen Sie, ob die Netzspannung dem Nennwert auf der

Maschine entspricht, bevor Sie die Maschine an das
Stromnetz anschlielen.

Nur fiir Grofbritannien

Das Stromkabel fir Modelle, die mit 230 V betrieben
werden, ist mit einem Stecker ausgestatiet, der eine 13-
Ampere-Sicherung  enthalt. Wenn die  Sicherung
ausgewechselt werden muss, darf sie nur durch eine 13-
Ampere-Sicherung ersetzt werden, die BS1362 entspricht.
Die Sicherungsabdeckung muss wieder angebracht
werden, Wenn die Sicherungsabdeckung verloren
gegangen ist darf der Stecker erst dann verwendet
werden, wenn eine ordnungsgemalie Ersatzabdeckung
angebracht wurde

Solite ein Verlangerungskabel verwendet werden, muss die
Leistung des Kabels fir das Gerat ausreichend sein.
Verwenden Sie das Verlangerungskabel nicht im
aufgewickelten Zustand, da es sonst Uberhitzen kann. Das
Stromkabel zusammen mit eventuell verwendeten
Verlangerungskabeln solite insgesamt nicht langer als 30 m
sein. Der Querschnitt der Verlangerungskabel darf 2,5 mm?®
nicht unterschreiten.

ACHTUNG - DIESES GERAT MUSS GEERDET
WERDEN.
M e der Reini S. iben

ACHTUNG - Verwenden Sie fur dieses Gerat nur
hochwertige Polierscheiben. Die Montage ungeeigneter
Scheiben kann die Leistung und die Sicherheit des Gerétes

"

beeintrachtigen. ACHTUNG - Vor dem Montieren oder

Austauschen von Zubehorteilen muss die Maschine

ausgeschaltet werden.

s Montieren Sie entsprechend den Vorgaben des
Scheibenherstellers passende Polierscheiben fur die
Drehzahl der Maschine und die zu polierende Flache

s Vor der Montage oder dem Entfemen der Scheiben muss
die Maschine mit dem Schlusselschalter {10) ausgeschaltet
und der Schlissel muss abgezogen werden

HINWEIS - Wenn eine Sprihflasche montiert wurde (5),
senken Sie den Griff vorsichtig ab, um die Flasche nicht zu
beschadigen.

+ Ziehen Sie den Schlussel ab. Klappen Sie den Griff ein und
kippen Sie die Maschine vorsichtig auf die hintere Laufrolle.

s Entfernen Sie die Scheibenhalterung, indem Sie das
Gewinde gegen den Uhrzeigersinn drehen.

» Drucken Sie die Reinigungsscheibe mittig auf den
Treibteller.  Sichern Sie die Scheibe mit der
Scheibenhalterung

s Stellen Sie die Maschine wieder aufrecht.

WICHTIG - Der Reinigungskopf darf nie auf einer Burste
oder einem Treibteller und der Reinigungsscheibe stehen,
wenn die Maschine nicht verwendet wird.

Bedienelemente
Die Bedienelemente befinden sich am Griff {5). Beachten Sie
die Abbildungen auf Seite 1.
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Einschaiten der Maschine
ACHTUNG - Schalten Sie die Maschine nie ein, wenn keine

Polierscheibe montiert ist.

» Die Maschine darf nicht langer am gleichen Ort rotieren, da
dies zum Uberhitzen und 2u Schaden an der
Bodencberflache fuhren kann

» Drehen Sie den Schlusselschalter {(10) in die Position EIN

= Nachdem Sie den Griff (5} auf eine bequeme Arbeitshdhe
gestellt haben, fassen Sie den Griff mit beiden Handen,
dricken Sie beide Sicherungstasten (1) mit den Daumen
nach unten und ziehen Sie an den beiden Starthebeln (2),
um die Maschine einzuschalten.

» Lassen Sie die Sicherungstasten (1) los, wenn das Gerat
sich eingeschaltet hat. Fur den Betrieb der Maschine
missen einer oder beide Starthebel gehalten werden (2).

*Um das Gerat auszuschalten, lassen Sie die beiden
Starthebel (2) los.

» Wahrend des Betriebes wird die Maschine normalerweise
nach vorn und zuriick bewegt.

Orbis-Sprilhsystem

» Betatigen Sie den Pumpkolben an der Oberseite der
Flasche 10-15 Mal, um Sprihdruck aufzubauen.

= Ziehen Sie den Zubehtrhebel am Griff, um die Spruhlésung
auf den Boden aufzutragen

Nach der Reinigung

» Schalten Sie die Maschine AUS, heben Sie den
Reinigungskopf an und nehmen Sie das Pad ab.

= Prifen Sie die Batteriestandsanzeige und laden Sie die
Batterie bei Bedarf auf.



Laden der Batterien

ACHTUNG - Laden Sie die Batterie erst auf, wenn die
Batteriestandsanzeige (12) im roten Bereich steht (zwei
verbleibende Lampchen). Durch Zwischen- und Nachladen
werden die Batterien geschadigt. Dadurch sinkt ihre Laufzeit
und ihre allgemeine Lebensdauer wird beeintréchtigt.
NACHLADEN VERMEIDEN. Laden Sie die Batterie nur in
gut belifteten Bereichen.

» Wenn an der Batteriestandsanzeige 1 ROTE LED leuchtet,
schaltet die interne Steuerung die Maschine ab.

» Nehmen Sie das. mit der Maschine gelieferte Ladekabel
und stecken Sie es in die Steckdose. Die Stromversorgung
muss den Angaben auf dem Typenschild entsprechen

= Das vollstandige Laden der Batterien dauert etwa 8
Stunden.

Die Batterieanzeige-Leuchten (12) zeigen Folgendes an:

Zu Beginn des Ladens:

= Die rote LED leuchtet wahrend der ersten Ladephase auf

e Die gelbe LED leuchtet wahrend der anfanglichen
Grundladung auf.

« Wenn die grine LED blinkt, ist die Batterie zu etwa 80 %
geladen.

s Die GRUNE LED zeigt an, wenn das Ladegerat auf
Erhaltungsladung umgestellt hat und die Batterie
einsatzbereit ist.

= Das Ladegerat ist nur fur AGMbatterien vorgesehen.

e Betreiben Sie das Gerat nicht, wenn es ans Stromnetz
angeschlossen ist.

Aufbewahrung

» Ziehen Sie nach Gebrauch immer den Stecker aus der
Steckdose, wischen Sie das Gerat ab und lassen Sie es
trocknen

= Die Maschine solite in der Regel mit dem Criff in aufrechter
Position aufbewahrt werden

= Bewahren Sie die Maschine nie mit angebrachter
Reinigungsscheibe oder Barste auf, da dies zu
Verformungen fuhren kann, wodurch die Maschine im
Betrieb destabilisiert wird.

s Bewahren Sie die Maschine nur in trackenen Raumen auf.

Wartung

ACHTUNG - Die Maschine muss vor der Wartung und
Justierung ausgeschaitet werden und ihr Stecker muss von
der Stromversorgung getrennt werden. Zusatzlich muss der
nicht geerdete Pol der Batterie sicher getrennt werden (oder
mit einer gleichwertigen Methode). WICHTIG - Alle weiteren
Instandhaltungs- und Reparaturmafnahmen sollten nur von
einem Numatic -Kundendienstmitarbeiter oder einem
autorisierten  Wartungstechniker  durchgefihrt  werden.
WICHTIG - Solite an der Maschine eine Funktionsstérung
auftreten, folgen Sie den Angaben im Abschnitt
Fehlerbehebung im hinteren Teil dieser
Bedienungsanleitung. Sollte das Problem/die richtige Losung
dort nicht aufgefahrt sein, wenden Sie sich zur schnellen
Problembehebung an den Kundendienst von Numatic.

Der Umfang der Wartungsarbeiten fur die Maschine ist

minimal. Der Benutzer muss vor dem Betrieb die folgenden

Prufungen durchfuhren:

» Ladekabel und Stecker (11) - Uberprufen Sie regelmaBig
den Mantel, den Stecker und den Kabelanschluss auf
Beschadigungen und Wackelkontakte.
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» Maschinengehduse - Reinigen Sie das Gehause mit einem
feuchten Tuch.

» Uberlastschalter des Motors - Alle Maschinen sind mit
einem automatischen Uberlastschalter fur den Motor
ausgestattet Der Schalter schitzt den Motor vor
Uberlastung, indem er die Maschine ausschaltet, wenn der
Reinigungskopf auf dem Boden auf zu grole Reibung/zu
groen Widerstand trifftt Dies wird meist durch eine
klebrige Reinigungsscheibe oder durch klebrigen Fullboden
verursacht Drehen Sie die Reinigungsscheibe um oder
ersetzen Sie sie, wenn beide Seiten verschmutzt sind,
durch eine saubere Reinigungsscheibe. Mit einer
verschmutzten Reinigungsscheibe konnen keine guten
Reinigungsresultate erzielt werden. Der Uberlastschalter
schaltet sich automatisch nach 15-30 Minuten wieder aus,
wenn sich der Motor ausreichend abgekuhlt hat.

n ienst

Die Maschinen von Numatic sind gqualitativ hochwertige
Maschinen, die von autorisieten Technikern auf ihre
Sicherheit geproft wurden. Es ist offensichtlich, dass die
elektrischen und mechanischen Bauteile nach langen
Arbeitseinsatzen Abnutzungs- und Alterungserscheinungen
aufweisen. Damit die Betriebssicherheit und die
Verlasslichkeit immer gegeben ist, wurde folgendes
Wartungsintervall festgelegt: Jahrich oder nach 250
Betriebsstunden. Unter extremen oder besonderen
Bedingungen oder bei unzulanglicher Wartung sind klrzere
Wartungsintervalle  notwendig. Verwenden Sie nur
Originalersatzteile von Numatic. Bei der Verwendung anderer
Ersatzteile  verfallen  alle  Gewahrleistungs-  und
Haftungsanspriiche. Wenn Sie den Kundendienst in
Anspruch nehmen mochten, wenden Sie sich an den
Fachhandler, bei dem Sie die Maschine erworben haben.
Reparatur- und Wartungsarbeiten an Numatic-Produkien
durfen  nur durch ausgebildetes Personal erfolgen.
Unsachgemalle Reparaturarbeiten koénnen betrachtliche
Gefahren fur die Benutzer mit sich bringen.

(]l
Ihr Produkt verfugt Uber eine einjahrige Garantie auf
Material- und Herstellungsfehler ab dem Datum des
urspringlichen Kaufs oder Ratenkaufs. Innerhalb des
Garantiezeitraums reparieren oder ersetzen wir nach
eigenem Ermessen und fur den Kaufer kostenlos alle
fehlerhaften Teile gemaR folgenden Bedingungen:

GARANTIEBEDINGUNGEN

1. Anspriche gemah diesen Garantiebedingungen madssen
mit der Originalrechnung/dem Originalkaufbeleg, der zum
Zeitpunkt des Verkaufs ausgegeben wurde, oder der
Seriennummer der Maschine belegt werden.

2. Wenden Sie sich bei Garantieansprichen an den
Fachhandler, bei dem Sie die Maschine erworben haben,
der dann die entsprechenden Schritte einleiten wird.
Geben Sie das Produkt nicht sofort zuriick, da dies zu
Transportschaden fihren kann.

3. Numatic und seine Handler haften nicht for beilaufig

entstandene und Folgeschaden.
. Diese Garantie unterliegt englischem Recht.
. Diese Garantie gilt nicht fir Folgendes:
= Regelmalige Wartung, Reparatur oder Ersatz von
Teilen durch normalen Verschleif.

e Schaden durch Unfalle, falsche WVerwendung,
Vernachlassigung oder durch die Montage von
Bauteilen, die keine Numatic-Originalbauteile sind.

o s

Schaden an Bauteilen, die keine Numatic-
Originalbauteile sind, oder Reparaturen,
Anderungen oder Anpassungen, die nicht von einem
Numatic-Kundendienstmitarbeiter oder einem
autorisierten Wartungstechniker durchgefihrt
wurden.

Transportkosten und -risiken, die direkt oder indirekt
mit der Garantie dieses Produktes
zusammenhangen.

Verbrauchsglter wie Bursten, Treibteller, Filter und
Ansaugringe.

Diese Garantie beeinflusst weder ihre gesetzlich
festgelegten Rechte noch die aus dem Kaufvertrag
entstehenden Rechte gegenuber ihrem Handler.
Numatic International hat sich der ununterbrochenen
Weiterentwicklung seiner Produkte verschrieben, wir
behalten uns daher das Recht vor, die technischen
Angaben ohne vorherige Ankindigung zu Andern.
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Zubehoér

Artikel Bauteilnr. Einsatz
Ersatzbatterien 12 V 44 Ah (2 erforderlich) 04-3948-0500 Ersatzbatterien
Spruhsystem-Set inkl. Befestigungsteil & Leitungen 05-4156-0000 Sprahreinigungsaufsatz
Fehlerbehebung
Die folgenden einfachen Kontrollen konnen vom Benutzer durchgefihrt werden:
Problem Grund Abhilfe
Lampchen am » Ausfall der Stromversorgung » Prifen Sie die Netzsicherung, das Stromkabel
Lademodul leuchten und den Stecker
nicht
Gelbe LED blinkt s Ungeeignete Batterie » Wenden Sie sich an einen

« Batterie nicht angeschlossen Kundendienstmitarbeiter

s Schliefien Sie die Batterie an

Am Lademodul leuchtet | ¢ Ladegerat nicht korrekt angeschlossen = Wenden Sie sich an einen
nur die rote LED « Batterie defekt Kundendienstmitarbeiter
s Maximale Ladezeit Qberschritten
Maschine funktioniert = Die Sicherungstaste wurde falsch = Halten Sie die in der Bedienungsanleitung
nicht bedient beschriebene Vargehensweise ein.
» Uberlast-Sicherung durchgebrannt® = Wenden Sie sich an einen
Kundendienstmitarbeiter
Maschine schleudert « Abgenutzte oder beschadigte « Ersetzen Sie die Reinigungsscheibe
oder vibriert zu stark Reinigungsscheibe » Bringen Sie die Scheibe in der richtigen
» Scheibe nicht mittig auf dem Treibteller Position an.
angebracht » Saubern Sie die Reinigungsscheibe.
« Reinigungsscheibe verschmutzt » Wenden Sie sich an den Handler

» Falsch ausgewahite Scheibe

* Wenn die Sicherung mehrmals durchbrennt, muss die Maschine von einem autorisietten Wartungstechniker Uberproft
werden.



