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Technische Informationen
Karton mit 2 Kanistern à 5 Liter Art.-Nr. 00665

Einsatzbereich 
Als Haftgrund und Porenfüller für Pflegefilmaufträge bei ausgelaugten, saugfähigen 
Bodenbelägen wie zum Beispiel Linoleum, Steinbeläge, Gummi, PVC, etc.

Anwendung: 
• 	Bodenbelag grundreinigen (z. B. mit TEMPOLINO, TEMPOFORTE)
• 	�Auf rückstandsfrei grundgereinigtem und vollständig abgetrocknetem Bodenbelag

SCHIROCCO BASIC mit Mopp oder Strip auftragen
• 	1 bis max. 2 Aufträge, je nach Saugfähigkeit des Bodenbelags
• 	Überschüssiges Produkt gründlich mit Gummischieber von der Bodenfläche abziehen
• 	SCHIROCCO BASIC ist keine Beschichtung

Produkteigenschaften
• 	Füllt die Poren offener, poröser Bodenbeläge
• 	Verbessert deutlich die Haltbarkeit und Haftung nachfolgender Pflegefilmaufträge
• 	SCHIROCCO BASIC wird bei Grundreinigungen nicht entfernt!
• 	Der Bodenbelag wird restauriert und trocknet schneller
• 	�Anschließende Beschichtungen wie MEGA GLOSS oder TOP SATIN ANTISLIP halten besser,

und es wird weniger Produkt verbraucht
• 	Erhöht die Strapazierfähigkeit des Bodenbelags und verlängert seine Lebensdauer
• 	Metallsalzfreie Rezeptur
• 	Zur Renovierung alter Linoleumbeläge

Porenfüller und Haftgrund
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