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Ein Unternehmen der  
BUDICH GRUPPE

Art.-Nr. 162.812 10-l-Kanister

•  hohe Strapazierfähigkeit
•  hervorragende Haftvermittlung zu Verschleißschichten
•  Grundierung aller offenen und wasserfesten Belagsarten wie 

Zement-, Kunststoff- und Steinböden sowie rohem Holz und 
unbehandelten Korkbelägen

•  high-speed geeignet

ANWENDUNGSBEREICH:
Zur Grundierung von offenen Zement-, Beton-, Magnesit- und 
Steinböden sowie rauem Linoleum, unbehandeltem Holz und Kork-
belägen. Bei rutschhemmender Anforderung an die Oberfläche 

kann Slide-Stop auch als Beschichtung für PVC, Stein und Linoleum verwendet werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG UND DOSIERUNG:
Slide-Stop nur auf grundgereinigten Belägen einsetzen. Grundierung: 1–2 dünne Schichten 
auftragen. Jede Schicht muss gut durchtrocknen (ca. 30 Minuten). Beschichtung: Nach 
Abtrocknung kann eine Beschichtung z. B. Barraglanz, Barramatt, Consist HD oder Trigomat 
als Verschleißschicht aufgetragen werden. Bei extrem rutschhemmenden Anforderungen 
kann Slide-Stop sowohl als Grundierer als auch als Beschichtung verwendet werden. Zur 
Grundreinigung empfehlen wir Solex, Lin Compact, Power Strip Neutra, Agil oder RZ-ST 10. 
Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine 
 Haftung übernommen werden.

TECHNISCHE DATEN:
Aussehen:  ............................................  milchig weiße Flüssigkeit
Geruch:  .................................................  angenehm frisch
Viskosität:  ............................................  dünnflüssig
Dichte:  ..................................................  1020 g/l
pH-Wert im Konzentrat:  ...................  9

INHALTSSTOFFE:
Unter 5 %:  ...........................................  anionische Tenside
Enthält:  .................................................  Konservierungsmittel BENZOTHIAZOLINONE
Giscode:  ................................................  GE 20
Haltbarkeit:  .........................................   im Originalgebinde mind. 1 Jahr, vor Frost u. Hitze schüt-

zen

KENNZEICHNUNG:  .........................  entfällt
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefahrstoffV keine gefährliche Zubereitung.

GRUNDIERER/IMPRÄGNIERER

SLIDE-STOP
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