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Anwendungsbereiche    

  
   

 

 

 
 

 

Produktdaten 
Abmessung 

Gewicht 

Verpackungseinheit 

Material 

 

 
Besonderheiten 

 

 

 

Eigenschaften Einheit Wert Methode 

Größe cm 30 cm x 30cm ASTM D 3776 

Dicke mm 0,55mm + 0,03mm ASTM D 1777 

Gewicht g/m² 530g + 5% ASTM D 3776 

Adsorption 
ml/g 2,0 ml/g 

IES-RP-CC-004 
sec 1 sec 

Partikelabgabe (>0.3µm/ft³) - Luft 
ea 

< 15 ea 
D.G Methode 

Partikelabgabe (>0.2µm/ft³) - Flüssigkeit < 1500 ea 

 

 

Reinigungstücher für Oberflächen aus 
Polyester und Polyester – Mikrofaser in 
reinraumgeeigneter Verarbeitung. 

 Einmaltuch 

 Empfohlen für Reinraumklasse ISO 4 

 Gewaschen und doppelt verpackt in Reinraumklasse 4 

 unsteril 

 Ausgezeichnete Reinigungsfähigkeit für hoch kritische Umgebungen wie 

Halbleiterindustrie, Produktionsanlagen für Anzeigemodule, Pharmazeutische  und 

biotechnische Industriebereiche, Krankenhäuser 

 

 30 cm x 30 cm 

 27 g 

 50 Stück / Karton, einzeln doppelt verpackt 

 100% Polyester in doppelgestrickter Herstellungsform 

 Alle Kanten sind ultraschall versiegelt 

 Die Ultrafeine Mikrofaser verringert Fusseln und Partikel 
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