Fraunhofer

TESTED®
DEVICE

Pfennig Reinigungstechnik GmbH
Systembox EasyMop GMP
Report No. PF 1701-870

Hygienic Design

Die Gultigkeit dieser
Urkunde beschrankt sich
auf das genannte Produkt in
unveranderter Form fir eine
Dauer von 5 Jahren.
Weitere Informationen:
www.tested-device.com

Qualifizierungsurkunde

Hiermit wird bescheinigt, dass fir das oben genannte Produkt,
eine Untersuchung im Auftrag von

Pfennig Reinigungstechnik GmbH

Durach, Deutschland

durchgefiihrt und das Fraunhofer-Zertifikat TESTED DEVICE
Nummer PF 1701-870 vergeben wurde.

Fur die Systembox EasyMop GMP (Material: Edelstahl) konnte
eine prinzipielle Empfehlung bezlglich des Einsatzes in den
folgenden hygienischen Bereichen gemaR EU GMP Annex 1
festgestellt werden:

bis GMP-Klasse A/B

Die Bewertung gilt jedoch nur fir das Betriebsmittel im Ruhezu-
stand und bedarf nach Einbau einer Gesamtbetrachtung in der
Fertigungsumgebung.

Detaillierte Informationen sowie die Parameter der Prifumgebung
entnehmen Sie bitte dem Prifbericht des Fraunhofer IPA.

Stuttgart, 15. Mai 2017

Ort, Datum Aktualisierung

Stuttgart, 15. August 2011

Ort, Datum Erstausstellung
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Frank Burger, Projektleiter Fraunhofer IPA
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Fraunhofer

TESTED®
DEVICE

Pfennig Reinigungstechnik GmbH

Systembox EasyMop GMP
Report No. PF 1701-870

Die Gultigkeit dieser
Urkunde beschrankt sich
auf das genannte Produkt in
unveranderter Form fir eine
Dauer von 5 Jahren.
Weitere Informationen:
www.tested-device.com

Riboflavintest
(Equipment)

Qualifizierungsurkunde

Hiermit wird bescheinigt, dass fir das oben genannte Produkt,
eine Untersuchung im Auftrag von

Pfennig Reinigungstechnik GmbH

Durach, Deutschland

durchgefiihrt und das Fraunhofer-Zertifikat TESTED DEVICE
Nummer PF 1701-870 vergeben wurde.

Die Systembox EasyMop GMP (Material: Edelstahl) mit Deckel,
Dichtung und MopJump der Pfennig Reinigungstechnik GmbH
kann durch einfache Wischreinigung mit Reinstwasser nahezu
vollstandig abgereinigt werden.

Durch den Fluoreszenztest konnten wenige kritische Stellen
nachgewiesen werden. Diese Stellen erfordern eine besonders
grindliche Reinigung bzw. eine aufwandigere Vorgehensweise
z.B. den Ausbau bestimmter Teile vor der Reinigung.

Bewertung Reinigbarkeit
Systembox EasyMop GMP sehr gut

Detaillierte Informationen sowie die Parameter der Prifumgebung
entnehmen Sie bitte dem Prifbericht des Fraunhofer IPA.

Stuttgart, 15. August 2011 Stuttgart, 15. Mai 2017

Ort, Datum Erstausstellung Ort, Datum Aktualisierung
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