KLEEN

PURGATIS

SAURER GRUNDREINIGER
SPONTAN SUPER s ik
RK-gelistet ii h

Art.-Nr. 600.762 10-I-Kanister
Art.-Nr. 600.763 6 x 1-I-Flasche

e saurer Grundreiniger

e Hochleistungsgrundreiniger fir die Entfernung von Kalkabla-
gerungen, Rostflecken, Urin und andere Rickstande auf sdure-
festen Oberflachen, Schwimmbad-/Sanitér-/Kiichenbereich

e basierend auf Phosphorsdure, mit integriertem Korrosionsinhibitor

e materialschonend

¢ nicht geeignet fir sdureempfindliche Flachen wie z. B.
WC-Deckel, Emaille, Marmor und Kunststein

e salzsdurefrei

ANWENDUNGSBEREICH:

Besonders geeignet flr die Grundreinigung aller sdurefesten
Materialien im Nassraumbereich. Kraftvoller Reiniger zur Bauschlussreinigung, Zement-
schleierentfernung und Entfernung von Rickstanden auf Edelstahlflachen. Nicht anzuwenden
auf allen saureempfindlichen Oberflachen wie Marmor, Granit, Chrom, Emaille, Zink, Nickel
Aluminium u. &. sowie nicht der DIN ISO 2722 entsprechenden Emaille, Nickel, Zink oder
beschaddigten Chromoberfldchen oder -Armaturen.

GEBRAUCHSANWEISUNG UND DOSIERUNG:

Zur Entfernung starker Kalkablagerungen und Urinstein. Spontan Super kann zur Grund-
reinigung als auch zur taglichen Zwischenreinigung z. B. in Badern mit héherer Wasserharte
eingesetzt werden. Flachen gut vorwdssern! Grundreinigung: Konzentriert oder 1:10 verdinnt
auf die Flachen auftragen. Reinigungsflissigkeit sollte je nach Verschmutzungsgrad einige
Minuten einwirken. Bei extrem verschmutzten Fldachen ist der Vorgang zu wiederholen.
Zwischenreinigung: 1:50 bis 1:100 verdinnt einsetzen. Produktriickstande nach Reinigung
der behandelten Fldachen grindlich und sorgfaltig mit ausreichend klarem Wasser abspilen,
um auch nachtraglich Oberflachenschaden durch Restsdaure zu vermeiden.

Vor Anwendung Materialvertraglichkeit an unauffélliger Stelle priifen.

Reinigungs- und Pflegehinweise der Hersteller von Sanitéreinrichtungen beachten!

Fir die nicht sachgemape Anwendung und daraus resultierende Schaden kann keine
Haftung Gibernommen werden.

TECHNISCHE DATEN:

Aussehen: klare, rote FlUssigkeit

Geruch: frisch, leicht stechend

Viskositat: dinnflissig

Dichte: 1160 g/l

pH-Wert im Konzentrat: .................... 1

INHALTSSTOFFE:

Unter 5 %: nichtionische Tenside

Enthalt: Phosphorsdure, Duftstoffe, ALPHA-ISOMETHYL IONONE
Giscode: GS 80

Haltbarkeit: im Originalgebinde mind. 1 Jahr

Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfiillen die Bedingungen der biologischen

Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 Uiber Detergenzien festgelegt sind.
KLEEN PURGATIS GmbH

KENNZEICHNUNG: Zentrale

o o Dieselstrape 10
Enthélt > 25 % Phosph
| nthalt > 25 % Phosphorsgure . D-32120 Hiddenhausen
GEFAHRENHINWEISE UND SICHERHEITSRATSCHLAGE: Fon +49 (0) 5223 9970-40
b 6 R 34: Verursacht Veratzungen. Fax +49 (0) 5223 9970-50
&0% \& S1/2: Unter Verschluss und fir Kinder unzugéanglich aufbewahren. info@kleen-purgatis.de
| V| a S 26: Bei BgrPhrung Tittdlfn Aul(%_en sofort grindlich mit Wasser Vertrieb International
aussplilen und Arzt konsultieren. Firststrasse 15
C - Atzend S 28: Bei Bertihrung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen. CH-8835 Feusisberg
S 36/37/39: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Fon +41 (0) 44 78686-68
Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Fax +41 (0) 44 78686-69
S 45: Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen info@kleen-purgatis.ch
(wenn moglich, dieses Etikett vorzeigen).
www.kleen-purgatis.de

TRANSPORT: UN-Nummer: 1805 / Bezeichnung: Phosphorsaure, flissig / Klasse: 8
Verpackungsgruppe: Ill / ADR

Ein Unternehmen der
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