Clax Oxy

Sauerstoffbleiche

Produktbeschreibung

Clax Oxy ist ein pulverformiges Bleichmittel auf Sauerstoffbasis fiir den Einsatz
in gewerblichen, Krankenhaus — und hauseigenen Waschereien. Das Produkt
ist geeignet fur alle Textilien, auer Wolle und Polyamid (Nylon), bei
Temperaturen von 70°C bis 90°C.

Eigenschaften

Clax Oxy ist ein pulverformiges Bleichmittel auf Sauerstoffbasis mit
Bleichmittelstabilisatoren und Alkalien. In Kombination mit allen
JohnsonDiversey Waschmitteln beseitigt Clax Oxy wirkungsvoll Flecken,
Schmutz und unangenehme Geriche. Stabilisatoren gewahrleisten héchste
Faser- und Farbschonung.

Clax Oxy sollte nicht in der Vorwéasche eingesetzt werden, um das Koagulieren
von Blut und Eiweillverschmutzungen zu verhindern. Die besten Ergebnisse
werden in der Hauptwasche bei Temperaturen ab 80°C erreicht.

Vorteile

e Hervorragendes Bleichmittel fir alle Waschearten
o Stabilisiert, bleicht schonend

Anwendungshinweise
Die Dosiermenge ist abhangig vom Verschmutzungsgrad.

Dosierempfehlung: 4 — 7 ml/ kg Trockenwasche

Bitte folgendes beachten:

e Clax Oxy entfaltet seine hochste Wirksamkeit bei Temperaturen > 80°C.

e Der pH-Wert in der Waschflotte liegt bei ca. 9 — 11.

e Bei hoheren Temperaturen und pH-Wert >11 kdnnen Faserschadigungen
auftreten.

e Um bei geringeren Temperaturen zwischen 60 und 80°C schon eine
optimale Bleichwirkung bei gleichzeitig geringer Faserschadigung zu
erzielen, sollte der pH-Wert bei 11 — 11,5 liegen.

Die Bleichwirkung unterhalb von 60°C ist gering.

Clax Oxy ist nicht als Desinfektionsmittel geeignet.

Clax Oxy eignet sich nicht fir die Behandlung von Wolle und Polyamid, wie
z.B. Nylon oder HTN Matten.

e Clax Oxy nicht bei frischen Blutverschmutzungen einsetzen. Blutgerinnung
und —fixierung sind die Folge. Koaguliertes Blut ist nur schwer zu entfernen.
Die Flotte sollte in den ersten 6-8 min. frei von Aktivsauerstoff sein.

Technische Daten

Aussehen weildes, frei flieRendes Pulver
Gesamtalkalitat [% Na,O;pH 3.6] 46,6

pH [1%ige Loésung] 10,3

Schuttgewicht [kg/l] 1,1

Aktivsauerstoffgehalt [%] 6,0

Die oben angegebenen technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten
nicht als Produktspezifikation.
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Clax Oxy

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Lagerung nur im originalverschlossenen Gebinde oder im gepriiften Reinigungsmitteltanklager. Vor Frost und
Hitze schutzen.

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschlage kénnen dem jeweils gliltigen Sicherheitsdatenblatt

enthommen werden.

Umweltinformationen
Das Produkt ist frei von APEO, EDTA und Formaldehyd.

Lieferbare Gebinde

Artikelnummer Verkaufseinheit  Gebinde
6973315 10kg Eimer
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