Technische Information

KLEEN

PURGATIS

SCHAUMREINIGER

TIKO ACID

Saurer Schaumreiniger fiir die tagliche Reinigung in °

der Lebensmittelindustrie _?il

e entfernt hervorragend sdureldsliche Beldge, wie
Wasserharte

e enthdlt anorganische Sduren und hochwirksame Tenside

e benetzt langfristig senkrechte Oberflachen mit Schaum

e entfernt leicht anhaftende organische Verschmutzungen

e bringt Edelstahl zum Glanzen, flr Aluminium geeignet

ANWENDUNGSBEREICH:

Tiko Acid kann auf allen sdurefesten Oberfldchen ein-
gesetzt werden, Es ist speziell entwickelt zur Nutzung
in der Lebensmittelindustrie, wie Getrankeabfillung,

GEBINDE:
Art.-Nr. 750.219 ............. 20kg Kanister

TECHNISCHE DATEN:

Brauerei, Molkerei und Fleischerei. Durch seine gute AUSSENEN: ..o leicht brdunliche Flussigkeit
Haftung ist es ideal nutzbar zur Reinigung von verwin- (C7=1 V] AR parfumfrei,

kelten Flachen von Produktionsmaschinen. Tiko Acid charakteristischer Geruch
ist bestens geeignet fir die intensive Kalkentfernung in Dichte: oo 1270 g/I

Nassrdumen. pH-Wert im Konzentrat: .. 1

GEBRAUCHSANWEISUNG UND DOSIERUNG:

Tiko Acid wird in einem Konzentrationsbereich von INHALTSSTOFFE:
1-5 Gew.% eingesetzt. Dies ist abhangig von der Menge unter 5 %: ..cocoeeveeeeine nichtionische Tenside
an Verschmutzung. Die zu reinigenden Flachen werden Haltbarkeit: ....cccocoeveeennee im Originalgebinde mind. 1 Jahr

vom Grobschmutz befreit, Tiko Acid wird von unten nach
oben vollflachig mittels Schaumgenerator aufgespriht.
Die Einwirkzeit betragt 10 - 20 min. Anschliefend wer-
den die Flachen mit Frischwasser nachgespiilt.

Tiko Acid ist vollstandig biologisch abbaubar und kann
neutralisiert in gangigen Klaranlagen entsorgt werden.

KENNZEICHNUNG:

Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erflllen die
Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der

Verordnung (EG) Nr. 648/2004 (ber Detergenzien festgelegt

sind.

TRANSPORT:

UN-NTr. 1805

Bezeichnung: ......ccceeevennee Phosphorsaure, fliissig
Klasse: 8
Verpackungsgruppe.......... Il / ADR

Enthalt > 25% Phosphorsaure

GEFAHRENHINWEISE UND SICHERHEITSRATSCHLAGE:

R 34: Verursacht Veratzungen

S 1/2: Unter Verschluss und fir Kinder unzugéanglich aufbewahren.

S 26: Bei Beriihrung mit den Augen sofort griindlich mit Wasser
abspulen und Arzt konsultieren.

S28:

S36/37/39: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhand-
schuhe und Schutzbrille / Gesichtsschutz tragen.

S45:;
dieses Etikett vorzeigen).

Bei Beriihrung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen.

Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn mdglich,
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