E Handgefihrter Scheuversauger
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s peed Standardausristung:

©5.511.1688
PP-Biirste @ 430 mm - 17"

® 4.508.X468

Vorderes Rakelblatt Lange
830 mm, Steife 40 2,5 mm
® 4.508.X467

Hinferes Rakelblatt Lénge
870 mm, Steife 40 3 mm

) * 0.108.0042
Fahrzeugeigenes

Batterieladegerdt
CBHD1 24V 10A

Nur fir Modell Art.-Nr.:
8.524.1002
8.524.0002

®2x0.107.0061
Wartungsfreie Batterie

12 MFP 50 - 12V 50Ah

Nur fir Modell Art.-Nr.:
8.524.0002
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* Geeignet fiir die Arbeit in verkehrsreichen Zonen wie Wellness-Zentren und

medizinischen Umgebungen im Allgemeinen, Sporteinrichtungen, Einzelhandel,

Autohéindlern, Verkaufsstellen und Gesundheitspflege-Einrichtungen

* L3sungswasserfilter und Magnetventil (nur Batteriemodell) ® Benutzerfreundliches

Bedienfeld  Betriebsstundenzéhler (Zubehdr) o Auffang-Wassertank mit

Sichtprifung e Klappbarer Griff mit Steuerhebel (nur Batteriemodell)

e Gerduscharmer Betrieb dank der geschitzten Positionierung des Vakuummotors Sehen Sie sich das Video
Tihe

e Ablassschlauch fir Auffangbehdilter mit einstellbarem Durchfluss-System auf Y°UTUbZ°n: y
e Fijllstandsanzeige des Wassertanks e Einfacher Zugriff zum Auffang-Tank Y e

e Abriebfreie Réder. N

Speed 45E Speed 45B Speed 45B
Art.-Nr.: 8.524.3302 8.524.1002 8.524.0002
Stromversorgung 230V - 50 Hz 24V (Batterieladegeréit im Lieferumfang enthalten) 24V (Batterien und Ladegeréit im Lieferumfang enthalten)
Birst- / Absaugbreite 450 / 800 mm 450 / 800 mm 450 / 800 mm
Hachst-Arbeitsleistung 1575 m?/h 1575 m2/h 1575 m2/h
Fassungsvermdgen Losungsmittelfank 251/ 6,61 gal 251/ 6,61 gl 251/ 6,61 gal
Fassungsvermdgen Auffangtank 25-281/ 6,61 gal 25-281/ 6,61 gal 25-281/ 6,61 gal
Antrieb mechanisch mechanisch mechanisch
U/min / Druck auf die Biirsten 140/25 kg /39,68 |bs 150/18 kg /39,68 Ibs 150/18 kg /39,68 Ibs
Birstenmotorleistung 550 W 450 W 450 W
Reinigungsmittelsystem mechanisch Elekiromagnet-Ventil Elekiromagnet-Ventil
Unterdruck / Saugermotor 1100 mmH,0/400 W 1100 mmH,0/370 W 1100 mmH,0/370 W

Abmessungen / Gewicht 106x50x88 cm / 65 kg 106x50x88 cm / 87kg 106x50x88 cm / 87kg




Handgefihrter Scheuversauger

Benutzerfreundliches
analoges Bedienpult.
Steuerhebel fiir Biirstenbetrieb
und Reinigungswasserablauf.
EIN/AUS- und
-Batteriehauptschalter,
Biirsten- und Vakuum-
Motorschalter,
Reinigungsmittel-Dosierknopf
(Zubehor), Thermischer
Schutzschalter zum

Schutz von Vakuum- und
Birstenmotor, Batterie-
Ladestandsanzeige,
Betriebsstundenzdhler
(Zubehor). Tankanzeige

fir sauberes Wasser.
Reinigungsmittelregler.
Ablassschlauch for
Auffangtank mit einstellbarem
Durchflusssystem.Einfacher
Zugriff auf Auffang-

Wassertank mit Sichtprifung.
Extrem leise (62 dB) dank
des besonderen Gehéuses
des Vakuum-Motors und

der Verwendung von
Gerduschdémmungsmaterialien.
Dank der speziellen Rakel-
Unterstiitzung ist das

Kippen der Maschine zur
Durchfishrung der Trocknung
des Bodens ohne Schrubben

problemlos méglich. Die
Ubergrof3en Réder erleichtern
die Manévrierfshigkeit und
eine mihelose Bedienung.

Optionales Zubehér:

¢ 0.107.0050 Batterie
AGM 12V 55Ah

® 4.508.1178 Vorderes
Polyurethan-Blatt, Léinge 830 3
® 4.508.1177 Hinteres
* Polyurethan-Blatt, Lange 870 4

® 55111713

Tynex Birste & 430 mm-17"

¢ 5511.1711

PP 0,03 Biirste & 430 mm-17"
® 5511.1712

PES Birste @ 430 mm - 17"

® 5511.1095
EWU Pad-Treiber @ 430 mm-17"

* 6.508.0032
Schleif-Pad @ 430 mm-17" -

Beige (5 Stk.)

* 6.508.0039

Schleif-Pad @ 430 mm-17" -
Griin (5 Stk.)

* 6.508.0046

Schleif-Pad @ 430 mm-17" -
Schwarz (5 Stk.)

* 4.512.0068
Elektrokabelverldngerung 15
- m mit Schukostecker




