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Reinigen  ●  Schützen  ●  Pflegen 

 

ILKA®-Schimmelkiller  

Tötet Pilze und Algen, reinigt verschimmelte und veralgte Wände,  

Innenwände und Fugen. 

Einsatzgebiete  

 

ILKA-Schimmelkiller wird verwendet zur Entfernung von Pilzen, 

Blaupilz, Algen, Moos, Grünbelag und Schimmel von Wänden, De-

cken und Fliesen, sowie Fliesenfugen. 

Eigenschaften  Daten 

ILKA-Schimmelkiller  ist ein chlorhaltiger Spezialreiniger. Es ent-
fernt Pilze, Blaupilz, Algen, Grünbelag, Schimmel und pflanzliche 
Verunreinigungen selbsttätig mit vorbeugender Langzeitwirkung  

 Gefahrenklasse: reizend, umweltgefährdend 

pH-Wert:  

Farbe:    farblos 

Form:    flüssig 

Verbrauch: je nach Befall, ca. 125g/m² 

Temperatur:  

Verarbeitung 

ILKA-Schimmelkiller  mit einem Pinsel oder durch sprühen auf die 

befallenen Flächen auftragen. Den Schimmel auf keinen Fall vor 

der Behandlung entfernen um eine Ausbreitung der Sporen zu 

verhindern. Aus 4 bis 6 cm Entfernung die ganze Fläche benet-

zend besprühen. Bei starkem Befall den Sprühvorgang nach etwa 

15 Minuten wiederholen. Bei dauerelastischen Fugen etwa 10 

Minuten nach dem Sprühen mit viel Wasser nachwaschen. Soll-

ten noch Rückstände vorhanden sein, Vorgang noch einmal wie-

derholen. Bei Fliesenfugen nach 10 Minuten mit einem feuchten 

Schwamm die Rückstände abwaschen. Vorgang eventuell wieder-

holen. 

Keine Pflanzen, Stoff, Rohmetall und Lacke mit dem Produkt be-

sprühen. Spritzer sofort mit viel Wasser abwaschen. 

Wichtiger Hinweis: 

Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase. Reizt die Augen 

und die Haut. Darf nicht in Kinderhände gelangen. Keine Pflan-

zen, Stoffe und rohe Metalle besprühen. Eventuelle Spritzer mit 

viel Wasser sofort abwaschen. Frostfrei und dunkel lagern. Ent-

hält Chlorderivat, Hilfsstoffe. 

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung 

und Produktinformationen lesen. 

Registrier-Nr.: N-78287 

Lagerung 

Die Gebinde sind trocken, verschlossen und kühl zu 
lagern. Lagerfähigkeit mindestens 24 Monate. Das 
Produkt ist nicht frostbeständig. 

Entsorgung 

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften! 
Nähere Informationen zur Entsorgung stehen im ak-
tuellen Sicherheitsdatenblatt. 

 Sicherheitshinweise 

 Es gelten die üblichen Regeln beim Umgang mit Che-

mikalien: Schutzbrille, säurefeste Handschuhe und 

Schutzkleidung tragen. Bei Berührung mit der Haut o-

der Augen betroffene Stellen sofort mit viel kaltem 

Wasser ab-, bzw. ausspülen. Flächen die mit Lebens-

mittel in Kontakt kommen mit klarem Wasser nachwa-

schen. 

 


