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TASKI Sani MouldOut
Schimmelpilz-Entferner

Produktbeschreibung
Entfernt Schimmelpilze aus Fugen (z.B. Zementfugen, Kittfugen). Auch geeignet
für die Reinigung von Duschvorhängen.

Eigenschaften
• Effektive Kombination von Chlor und Tensiden

Vorteile
• Hygienische Reinigung von Fugen und Duschvorhängen
• Reinigt und entfernt schlechte Gerüche in einem Arbeitsgang

Anwendungshinweise
Dosierung:
Das Produkt ist gebrauchsfertig. Unverdünnt anwenden.

Anwendung:
Nur auf trockenen Fugen und Oberflächen anwenden. Das Produkt direkt auf
trockene Fugen sprühen oder mit einem Schwamm/Tuch auftragen. 5-10 Min.
einwirken lassen und anschliessend scheuern. Gründlich mit sauberem Wasser
abspülen und trocknen lassen. Vorgang bei Bedarf wiederholen.

Wichtige Hinweise:
Nicht mit säurehaltigen Produkten mischen.

Technische Daten
• Aussehen: Klare, farblose Flüssigkeit
• Relative Dichte [g/ml; 20°C]: 1,01
• pH-Wert: 11,9 - 12,9

Die oben angegebenen technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten
nicht als Produktspezifikation.

Produktsicherheit und Lagerhinweise
Sicherheitshinweise:
Aerosol nicht einatmen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.
Nach der Anwendung Hände waschen und trocknen.
Bei länger dauernden Arbeiten Schutzhandschuhe verwenden.
Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge sind dem betreffenden
Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.
Nur für professionelle Anwender/Spezialisten.

Lagerhinweise:
Lagerung nur im original verschlossenen Gebinde.
Vor Frost und Hitze schützen.

Materialverträglichkeit
Vor Gebrauch Materialverträglichkeit an einer kleinen, unauffälligen Stelle
prüfen.
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Umweltinformationen
Die in diesem Produkt eingesetzten Tenside sind vollständig biologisch abbaubar gemäss der
Detergentienverordnung 648/2004/EG.

Zulassungen
GISBAU-Code: GS 90
Giftklasse: 4, BAG T Nr. 681284
Warnung auf der Packung beachten.


