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PRODUK TB ESCHREIBUN G  

DAN DRYER® SCHAUMSEIFENSPENDER 
 

 
 

 
 
 

Der DAN DRYER Schaumseifenspender dosiert,  
wenn man die Hand unter die Dosierdüse hält.  

 
 
 
 
 

 
 

Zum Nachfüllen von Seife muss die Front des 
Gehäuses geöffnet werden, wonach der Seifenbehälter 

einfach entfernt und sauber gespült werden kann.  

 
 
DAN DRYER® SCHAUMSEIFENSPENDER: 
 
Der DAN DRYER® Schaumseifenspender ist aus 
schlagfestem Kunststoff hergestellt und hat ein 
schlichtes, reinigungsfreundliches Design. Durch 
eine kleine Scheibe im Frontbereich lässt sich der 
Füllstand des Spenders immer schnell und einfach 
kontrollieren.  
 
Für die Auffüllung von Seife muss das Gehäuse 
mit dem beigelegten Plastikschlüssel geöffnet 
werden. Der durchsichtige Seifenbehälter ist 
danach einfach zu entfernen und von Seifenresten 
sauber zu spülen.  
 
Der Schaumseifenspender kann mit allgemeiner 
Flüssigseife angewandt werden, die vor der 
Auffüllung mit Wasser verdünnt wird. Das 
Mischungsverhältnis Wasser : Seife liegt zwischen 
2:1 und 5:1, abhängig von der Viskosität sowie den 
weiteren Eigenschaften der betroffenen Seife. Der 
Behälter fasst 1 l verdünnter Seife.  
 
Der DAN DRYER® Schaumseifenspender ist 
berührungsfrei für maximale Hygiene. Der Spender 
ist batteriebetrieben und benötigt 4 Stück 1,5 V 
Batterien Typ AA. Eine LED-Diode im Frontbereich 
des Gehäuses zeigt an, wann die Batterien 
gewechselt werden müssen.  
 
Sobald das Gehäuse geschlossen wird, ist der 
Spender betriebsbereit. Wenn das Gehäuse 
geöffnet wird, deaktiviert der Dosier-Mechanismus 
automatisch, damit keine Seife ausläuft. 
 
Für Dosierung hält man die Hand unter die Dosier-
düse. Der Sensor wird automatisch auf den 
optimalen Aktivierungsabstand eingestellt und 
dosiert 0,6 ml / 8 cm3 Schaumseife pro Dosierung. 
 
ABMESSUNGEN:     
H:  264 mm    B:  152 mm    D:  99 mm 
 
MONTAGEHÖHE:  
Etwa 30 cm über Waschbecken/Tischplatte o.Ä.  
 

 


