
Industrieller Hochleistungs-Sprühkopf Datenblatt

EIGENSCHAFTEN
Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Lösungsmittel, starke Säuren und andere aggressive 

Chemikalien

Ausgestattet mit FKM (Viton) Dichtungen

Sprühkopf einstellbar von Nebel bis Vollstrahl

Langlebiger Hochleistungs-Sprühkopf

Wird ohne Flasche geliefert

Passt auf unsere 600 und 1.000 ml Flaschen

EINSATZGEBIETE
Autopflege

Allgemeine Reinigung

Teppichreiniger

Aggressive Chemikalien

D-Limoneen

Mineralöle: Schmierstoffe, Öle und Brandstoffe

Kohlenwasserstoffe

Artikelnummern
605.500.410
Grau mit Ansaugrohr 19 cm 

605.500.415
Grau mit Ansaugrohr 25 cm

605.500.420
Schwarz mit Ansaugrohr 19 cm 

605.500.425  
Schwarz mit Ansaugrohr 25 cm 

Sprühmenge pro Hub
1,5 ml 

Ablessung des Gewindes
28/400 

Länge vom Ansaugrohr
19 oder 25 cm 

Gewicht
19 cm = 33 g
25 cm = 35 g 

Verpackung
140 Stück pro Karton



Datenblatt Industrieller Hochleistungs-Sprühkopf 

MATERIALIEN ERSATZTEILE
Nr. Beschreibung Material
1 Sprühkopf PP

2 Dichtung Viton (FKM)

3 Spinne PE

4 Rohr PP

5 Kolben Viton (FKM)

6 Hebel PP

7 Körper PP

8 Feder Inox #304

9 Kugel Inox #304

10 Ventil PP

11 Siegel PP

12 Saugrohr PE

13 Filter PP
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