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TRANSPORT: UN-Nummer: 3082 / Bezeichnung: Umweltgefährdender Stoff, flüssig, n.a.g. 
(enthält Fettalkoholalkoxylat) / Klasse: 9 / Verpackungsgruppe: III / ADR

KENNZEICHNUNG:

Xi – Reizend

GEFAHRENHINWEISE UND SICHERHEITSRATSCHLÄGE:

R 41:  Gefahr ernster Augenschäden.

R 50:  Sehr giftig für Wasserorganismen.

S 1/2:  Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

S 26:  Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser 
abspülen und Arzt konsultieren.

S 39:  Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

S 61:  Freisetzung in die Umwelt vermeiden.  
Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt  
zu Rate ziehen.

N – Umweltgefährlich

Art.-Nr. 600.384 20-kg-Kanister

•  Netzmittelkonzentrat mit hervorragenden Schaum hemmenden 
Eigenschaften

•  kontrollierte Schaumdämpfung in der gewerblichen  
Geschirrreinigung

ANWENDUNGSBEREICH:
Für den Einsatz als Entschäumer in allen gewerblichen Spül- 
maschinen mit Dosieranlage zur Reinigung von Geschirr, Gläsern, 
Bestecken, Töpfen und Pfannen. Für den Einsatz in kontinuierlichen 
Spülmaschinen und Eintank-Kurzzeitmaschinen geeignet.

GEBRAUCHSANWEISUNG UND DOSIERUNG:
Dosierung über eine automatische Dosieranlage. Dosiermenge je nach Verunreinigungen  
und Schmutzeintrag.
Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine  
Haftung übernommen werden.

TECHNISCHE DATEN:
Aussehen:  ............................................  klare, farblose Flüssigkeit
Geruch:  .................................................  produktspezifisch
Dichte:  ..................................................  986 g/l
pH-Wert:  ...............................................  7

INHALTSSTOFFE:
> 30 %:...................................................  nichtionische Tenside
Haltbarkeit:  .........................................  im Originalgebinde mind. 1 Jahr
Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen 
Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind.

SURFACTIVE

ENTSCHÄUMER

TECHNISCHE
INFORMATION

KLEEN PURGATIS GmbH

Zentrale 
Dieselstraße 10 
D-32120 Hiddenhausen 
Fon +49 (0) 5223 9970-40 
Fax +49 (0) 5223 9970-50 
info@kleen-purgatis.de

Vertrieb International 
Firststrasse 15 
CH-8835 Feusisberg 
Fon +41 (0) 44 78686-68 
Fax +41 (0) 44 78686-69 
info@kleen-purgatis.ch

www.kleen-purgatis.de
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