Cover-Ex

Flussiger Belagsverhinderer fir
Steckbecken- Spilmaschinen

Eigenschaften:

Cover Ex ist ein schwach alkalisch zur ab scheidung der Wasserhdre in
Steckbecken-Spulautomaten mit Dampfdesinfektion. Bei
bestimmungsgemdaBen Einsatz werden Kalkansatze im Dampferzeuger
vermieden

Anwendung / Dosierung:

Cover Ex wird Uber eine Dosierpumpe direkt zurm Wasser fur die Dampferzeugung
oder auch in einem Wasservorratsbenhdlter im Stecklbecken-Spuler erfolgen, aus
dem das Wasser fur die Reinigung und die Dampferzeugung entnommen wird.
Bei der Dosierung ist die Wasserharte zu beachten.

0°-5°aH 0,5 mlje Liter Wasser

5°-10°dH 1 mlje Liter Wasser

10°-20°dH 2 mlje Liter Wasser

Lagerhinweise:
Frostfrei lagern. Bei sachgemaRer Lagerung mindestens 2 Jahre verwendbar.

Okologie:
Das Produkt und die eingesetzten Waschrohstoffe (Tenside) erflllen die
Anforderungen des Gesetzgebers in Bezug auf die biologische Abbaubarkeit.

Gefahrenhinweise:

Bei diesem Artikel handelt es sich nicht um ein kennzeichnungspflichtiges Produkt
nach Gefahrstoffverordnung. Die Aufoewahrung solite nur im Originalgebinde
und getrennt von Lelbbensmitteln erfolgen. Vor Kindern geschutzt lagem!

Physikalische Daten:

Farbe: wasserklar

Konsistenz: leicht bewegbare FlUssigkeit
Geruch: --

ph-Wert im Konzentrat: Q

Dichte: 1,029/ ml
Zusammensetzung:

Inhaltsstoffangaben: < 5% kationische Tenside.
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