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Ein Unternehmen der  
BUDICH GRUPPE

162.923 6 x 1-l-Flasche

• reduziert Wiederanschmutzung 
• erleichtert die Unterhaltsreinigung 
• wasserdampfdurchlässig 
• nicht geeignet für den Außenbereich

ANWENDUNGSBEREICH:
Tiefenimprägnierung von hellem Betonwerkstein, Terrazzo und Fein-
steinzeugfliesen.. Nicht für den Außenbereich geeignet, siehe Tabelle 
Anwendungsempfehlungen.

GEBRAUCHSANWEISUNG UND DOSIERUNG:
Voraussetzung ist ein grundgereinigter Steinbelag, frei von Staub, Schmutz und tensidischen 
 Rückständen. Vor der Imprägnierung unbedingt absolute Trockenheit und Sauberkeit des Unter-
grundes sicherstellen. Bevorzugte Auftragsart im Sprühverfahren, Produkt mit Moppbezug 
gleichmäßig hauchdünn verteilen. Auftrag 1 – 2 mal wiederholen. Es ist darauf zu achten, dass 
kein Überschuss der Tiefenimprägnierung in den Fugen liegen bleibt, da Aufschichtungen sicht-
bar werden können. Nach der Trocknung ist die Fläche begehbar und kann mit unseren Wisch-
pflegen gereinigt werden.  
Für die Unterhaltsreinigung empfehlen wir z. B. Blue Star, Prodomo Frischreiniger  
oder Alco Soft.
Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine 
 Haftung übernommen werden.
Vor Frost schützen!

TECHNISCHE DATEN:
Aussehen:  ............................................  milchig weiße Flüssigkeit
Geruch:  .................................................  produktspezifisch
Viskosität:  ............................................  dünnflüssig
Dichte:  ..................................................  1037 g/l
pH-Wert im Konzentrat:  ...................  11

INHALTSSTOFFE:
Entfallen
Haltbarkeit:  .........................................   im Originalgebinde mind. 1 Jahr, vor Frost u. Hitze schüt-

zen

KENNZEICHNUNG:  .........................  entfällt
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefahrstoffV keine gefährliche Zubereitung.

GRUNDIERER/IMPRÄGNIERER
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