Technische Information/Produktbeschreibung

SOLUDUR Basic

Beschreibung/Eigenschaften:

SOLUDUR Basic ist eine neuartige silikatische Imprédgnierung auf Wasserbasis. Sie dringt in
offenporige Strukturen ein, bindet sich an diese, ohne die Oberfldchenstruktur zu veridndern.
Ideal bei zementiren Strukturen, wie Betonwerksteinen, Terrazzo oder Betonflichen
allgemein. Wirkt dort zusitzlich als silikatischer Verfestiger. Das macht die Oberflichen
hirter, beanspruchbarer und bietet zudem erhohten Sdureschutz. Geschiitzte Fldchen bleiben
atmungsaktiv. Nur geringe optische Verdnderungen der Oberfliche. Leicht reduzierte
Haltbarkeiten bei nicht zementédren Strukturen, wie Feinsteinzeug oder Marmor. Erzeugt
Wasser- und Schmutzabweisung im Innen- und Auflenbereich. Nur bedingt fiir polierte Steine
geeignet. Fiir glasierte Oberflichen ungeeignet. Unterhaltsreinigung wird merklich
vereinfacht. Der Bedarf an Grundreinigungen wird wesentlich reduziert.

Die lang anhaltende Schutzwirkung geht mit dem natiirlichen Abtritt der Steinoberfldche
verloren. Dann ist eine erneute Imprignierung erforderlich. Vor Arbeitsbeginn ist immer eine
Arbeitsprobe vorzunehmen. Der Sdureschutz bei sdureempfindlichen Untergriinden, wie
Betonwerkstein, Marmor 0.d4., wird erhoht. Je vollstandiger die Sattigung des Steines beim
Auftrag ist, desto ausgepridgter wirkt der Sdureschutz. Achtung, Riickstdnde,
Uberschussmengen auf der Oberfliache vermeiden, s.u.

Anwendung:

Die gebrauchsfertige Losung ist auf die grundgereinigte und trockene Fliche gleichmifig
diinn aufzutragen. Das Produkt kann gerollt oder gespritht werden. Maximal zweimaliger
Auftrag nass in nass innerhalb von 10 Minuten. Innerhalb weniger Minuten ist die
Oberfliache abgetrocknet. Nach dem Auftrag ist die Oberfldche nach ca. 2 Stunden begehbar.
Volle Schutzwirkung nach 24 Stunden. Verbrauch ca. 75 -125 ml bei zweimaligem Auftrag,
in Abhingigkeit von der Saugfihigkeit des Untergrundes. Pfiitzenbildung beim Auftragen
vermeiden. Diese hirten anschliefend aus und kdnnen nur noch mechanisch entfernt werden.

Technische Daten:
Geruch: arttypisch ~ Aussehen: klar verdiinnbar: nein pH-Wert: n.b.
Lagerung: in verschlossenen Originalbehiltern, an einem trockenen, frostfreien Ort.

Verdiinnungsgrade:
SOLUDUR Basic ist eine gebrauchsfertige Losung, die nicht verdiinnt werden soll, ansonsten
ist die Schutzwirkung nicht gewihrleistet.

Folgende Unterhaltsreinigung:
Nachfolgende Unterhaltsreinigungen sollten mit den tensid- und kennzeichnungsfreien
Unterhaltsreinigern aus dem SOLUTION Sortiment vorgenommen werden.

Entsorgung/Schutzmafinahmen:
SOLUDUR Basic ist ein kennzeichnungsfreies Produkt. Nicht konzentriert ins Abwasser
geben, sondern mit Wasser verdiinnen. S 02 Darf nicht in die Hinde von Kindern gelangen.

Alle Angaben beruhen auf praktischer Erfahrung. Allgemeinverbindlichkeit wird wegen der
unterschiedlichen Praxisvoraussetzungen ausgeschlossen. Eigenversuche sind durchzufiihren.
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