
Art.-Nr. Bezeichnung Inhalt VPE EAN
H 110 176 001 Terrassenplatten-Reiniger 1 Liter 6 4029559004501
H 110 176 005 Terrassenplatten-Reiniger 5 Liter 2 4029559053790

Aktivreiniger zur Renovierung von Terrassenplatten aller Art

Terrassenplatten-Reiniger

Diese Angaben sind nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse.  Für Druckfehler keine Haftung.  Technische Änderungen vorbehalten.  WPH 000 114    cbr/MA/7106/06

Reinigung l Schutz l Pflege

• Wirkt ohne Schrubben oder Bürsten

• Schützt vor Neuverschmutzung

• Säurefrei für höchste Materialschonung

Einsatzgebiete:
Natur- und Betonwerkstein im Außen-
bereich, wie Terrassenplatten, Treppen, 
Mauern usw. Ideal auch zur Beseitigung 
dunkler Flecken von Silikonfugen.

Anwendung:
Je nach Verschmutzungsgrad das Kon-
zentrat 1:3 bis 1:10 mit  Wasser verdün-
nen und auf trockenen Untergrund mit 
einer  Gartenspritze o. ä. satt auftragen. 
Extreme Verschmutzungen oder Verfär-
bungen können unverdünnt behandelt 
werden. Anschließend gegebenenfalls 
mit Bürste verteilen und mindestens ca. 
15 –30 Minuten einwirken lassen. Danach 
mit klarem Wasser abwaschen oder 
abregnen lassen. In hartnäckigen Fällen 
Vorgang evtl. wiederholen. 

Ergiebigkeit:
Ca. 15-100  m2 / Liter 
Je nach Verschmutzung 
und Saugfähigkeit der 
Oberfläche

Selbsttätige Wirkung:

Diese Angaben sind nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse.  Für Druckfehler keine Haftung.  Technische Änderungen vorbehalten.

Kraftvoller Spezialreiniger auf Aktivchlorbasis zur professio-
nellen und mühelosen Renovierung von Terrassenplatten aller 
Art. Hervorragend geeignet zur selbsttätigen Entfernung von 
dunklen pflanzlichen Ablagerungen oder Verfärbungen. Wirkt 
ohne zeitaufwendiges Scheuern oder Schrubben. Darüber 
hinaus kann die Neuverschmutzung über mehrere Monate 
deutlich eingeschränkt werden.
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