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SR16 Algenstop Chlor
Algen- und Schimmelentferner

● entfernt Algen

● gegen Schimmel

● für Bad, WC und Außenbereich

Produkt:
● Chlorhaltiger hygienischer Reiniger zur schnellen und gründlichen Entfernung von 

Algen, Moosen und Schimmelpilzen (z.B. Aspergillus niger). 
● Algenstop bleicht Oberflächen und Fugen strahlend weiß.
● Auf Fliesen, Fugen in Sanitärräumen, auf Kellerwänden und im Außenbereich auf 

Putz anwendbar. 
● Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle testen.

Dosierung:
Auf alle betroffenen Oberflächen (Bad, WC, Keller und Außenbereich) unverdünnt 
aufsprühen, eventuell mit der Bürste bearbeiten, nach 15 - 20 Min. abspülen. 
Bei Bedarf kann die Anwendung  wiederholt werden. 

● Achtung: Bleicht Kleidungsstücke und empfindliche Oberflächen bei Kontakt weiß.
● VORSICHT! Nicht mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) 

freigesetzt werden können.

Dies ist ein gewerbliches Produkt. Die Angaben der Produktinformation stellen zum Tag der Drucklegung unseren aktuellen Wissensstand dar, den wir sorgfältig geprüft 
haben. Aufgrund vielfältiger Oberflächen sind diese Produktinformation und die Verarbeitungshinweise unverbindlich. Im Zweifel ist an einer unauffälligen Stelle ein 
Vorversuch durchzuführen. Es gelten unsere bekannten AGBs. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.
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Artikel-Nr. Gebinde VPE VPE/PA

10019 10l Kanister 10l 60

GB Algae Remover  

FR Décapant d'algues

IT Risanamento alghe

PL Środek do usuwania glonów 

RU для удаления водорослей

TR Yosun sökücü

pH-Wert:
12-14

Dosierung:
pur

Gisbau Code:
GS90

SR16
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  GEFAHR Einstufung und Kennzeichnung

UN1719

Inhaltsstoffe gemäß EG-Detergenzienverordnung 648/2004: <5% Phosphonate.  
Weitere Inhaltsstoffe: Alkalien, Natriumhydroxid, Natriumhypochlorit. 

Einstufung und Kennzeichnung:
Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig gemäß Verordnung (EG) 1272/2008.

Gefahrenhinweise:
EUH031: Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
H315: Verursacht Hautreizungen.
H318: Verursacht schwere Augenschäden.
EUH206: Achtung! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche
Gase (Chlor) freigesetzt werden können.

Sicherheitshinweise:
P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P264: Nach Gebrauch Hände mit Wasser gründlich waschen.
P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P305+351+338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P310: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P332+313: Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen.
P362: Kontaminierte Kleidung ausziehen.
P501: Inhalt/Behälter sachgerechter Entsorgung zuführen.

Umweltinfo:
Die biologische Abbaubarkeit der Tenside entspricht den gesetzlichen Anforderungen (leicht abbaubar).

Sicherheitsdatenblatt für berufsmäßige Anwender auf Anfrage erhältlich.
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