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 UltraHigh Speed Pad rosa 

1. INTERNATIONALE ARTIKELNUMMER: 
 101917 (Ø500 mm, 20’’),   105918 (Ø540 mm, 21’’) 

2. PRODUKTKLASSE: 
Padscheibe 

3. ZUSAMMENSETZUNG:  
30 %   Polyamid  
10 %  Polyester 
40 % Bindemittel 
10 % Scheuermittel 
10 %  andere 

4. TECHNISCHE DATEN: 

 Typischer Wert Einheit 

Flächengewicht 1300 g/m² 

Dicke 23 mm 

5. PRODUKTEIGENSCHAFTEN & PRODUKTEINSATZ 

 Zum Reinigen und Polieren von leicht verschmutzten Böden 

 Hohe Glanzerzeugung 

 Haltbar 

 Einfaches AusspülenNicht abrasiv, guter Poliereffekt  
 

Waschempfehlungen 

 Pad mit warmen Wasser ausspülen 

 Bei Maschinenwäsche: schonendes Waschprogramm, maximale Waschtemperatur 40°C, stark  
alkalische und stark bleichende Chemikalien vermeiden (keine Chlorbleiche benutzen)  

 
Anwendung: 

 Polierend und reinigend mit Hochgeschwindigkeits-Bodenreinigungsmaschine (1000 – 3000 U/min) 

 Bitte nach dem Benutzen Chemikalien auswaschen 

6. LAGERUNG, TRANSPORT & ENTSORGUNG 
Produkte auf Paletten an einem kühlen und trockenen Ort lagern. Direkte Sonnenbestrahlung vermeiden. 
Das Produkt unterliegt nicht Transportverordnungen für Gefahrgut oder Chemikalien. Entsorgung über 
Mülldeponie oder Verbrennung möglich. Bitte lokale Vorschriften beachten. 

7. QUALITÄTSNACHWEISE/ ÜBEREINSTIMMUNG MIT INTERNATIONALEN NORMEN 
Dieses Produkt wurde gemäß entsprechenden Normen innerhalb des FHP-Qualitätssystems hergestellt. 
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