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a) Stabiliteitsverlies:
1) Fout opstellen van de ladder (zoals een 

verkeerde hoek bij aanleunende ladders of 
niet volledig openen bij uitzetladders).

2)  Wegglijden van de wand van het onderste 
deel.

3)  Zijwaarts wegglijden, omkiepen en overslag 
(bijvoorbeeld door zijwaarts te leunen of 
onstabiele aanleunvlakken).

4)  Slechte toestand van de ladder (zoals 
ontbrekende antislippootjes).

5)  Springen vanaf een niet-vastgezette ladder.
6)  Vervuiling van de ondergrond, onstabiele 

bodem, niet absoluut vlakke bodem, gladde 
ondergrond.

7)  Ongunstige weersomstandigheden, zoals 
harde wind.

8)  Botsingen met de ladder; bijvoorbeeld door 
voertuigen of deuren.

9)  Verkeerd soort ladder; bijvoorbeeld te korte of 
niet geschikte ladder.

b) Verkeerd gebruik:
1) Verplaatsen van de ladder naar de werkplek.
2)  Neerzetten en demonteren van de ladder.
3)  Dragen van voorwerpen op de ladder.

c) Van de ladder afglijden en vallen:
1) Ongeschikt schoeisel.
2)  Vervuilde sporten.
3)  Onveilige handelswijzen; bijvoorbeeld met 

twee treden tegelijk naar boven klimmen, van 
de ladder afglijden.

d) Falen van de ladder:
1) Toestand van de ladder; bijvoorbeeld 

beschadigde sporten, slijtage.
2)  Overbelasting van de ladder.

e) Elektrische gevaren:
1) Werken onder spanning; bijvoorbeeld bij het 

opheffen van elektrische storingen.
2)  Plaatsen van de ladder in de nabijheid van 

onder spanning staande delen; bijvoorbeeld 
stroomleidingen aan het plafond.

3)  Beschadigingen van elektrische componenten  
door de ladder; bijvoorbeeld afdekkingen of 
isolatie.

4)  Keuze van het verkeerde soort ladder voor 
elektrische werkzaamheden.

Technische gegevens 

Uitgetrokken lengte:  388 cm
Ingeschoven lengte:  120 cm
Aantal sporten:  13 sporten
Breedte van de sporten:  32 cm
Draagvermogen:  150 kg
Eigen gewicht:  13 kg
Veiligheidsafstand tussen
de sporten: 2,5 cm
Keurmerken TÜV/GS

Batavia GmbH 
Blankenstein 180
7943 PE Meppel - Nederland 
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