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Tork extra weiches hulsenloses Midi

Toilettenpapier
(Weild)

1= SR ™ .

Das Tork Doppelrollen Spendersystem fir hillsenloses Midi
Toilettenpapier eignet sich ideal fiir gering oder durchschnittlich
frequentierte Waschraume, die den Fokus auf die
Kundenzufriedenheit legen. Es ist aul3erst effizient, da es Platz fur
zwei komplette Midi Rollen bietet. Es stellt somit sicher, dass lhren
Gasten stets Toilettenpapier zur Verfligung steht. Tork extra weiches
hilsenloses Midi Toilettenpapier zeichnet sich durch eine
ansprechende Optik, eine angenehme Haptik und eine optimale
Leistung aus.

@ www.tork.de

SCA

Care of Life

Artikel 472139

Rollenlange 68.8 m
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Farbe

Hulsenlose Rollen verursachen keinen
Abfall

Kompakte Midi Rollen: Jede Rolle
entspricht 4 bis 5 konventionellen
Kleinrollen

Extra weiches, besonders helles 3-
lagiges Luxus-Papier, das einen guten
Eindruck hinterlasst

Dank der Tork Easy Handling™-
Verpackung kénnen
Reinigungsmitarbeiter die
Toilettenpapierrollen problemlos tragen



Transportdaten

EAN

Stucke
Verbrauchseinheit
Héhe

Breite

Lange

Menge
Nettogewicht
Bruttogewicht

Verpackungsmaterial

Verbrauchseinheit Transporteinheit Palette
3133200060547 3133200060554 3133200060561
1 18 1188

- 18 1188

93 mm 186 mm 2196 mm
130 mm 390 mm 800 mm
130 mm 390 mm 1200 mm
1.6 dm3 28.3dm3 1.9 m3
288 ¢g 5.2 kg 341.81 kg
288 g 5.3 kg 346.57 kg
- Plastic -

Umweltinformatio

Inhalt

Material

Chemikalien

Umweltzeichen
Verpackung
Erstelldatum und letzte

Uberarbeitung des
Artikels

Produktion

Entsorgung

nen

Dieses Produkt besteht aus
Frischzellstoff
Das Verpackungsmaterial besteht aus Papier und Folie

Frischzellfasern

Frischfasern werden aus Weich- oder Hartholz hergestellt.
Das Holz wird chemisch behandelt und/oder mechanischen
Vorgéngen ausgesetzt, um die Zellulosefasern
herauszufiltern und Lignin und sonstige Reststoffe zu
beseitigen.

Das Bleichen ist ein Prozess, bei dem die Fasern gereinigt
werden. Das Ziel ist nicht nur die Gewinnung eines helleren
Zellstoffs, sondern auch eines Materials mit einem gewissen
Reinheitsgrad, damit dieses die Anforderungen an
Hygieneprodukte und die in manchen Fallen geltenden
Vorschriften fur Lebensmittelsicherheit erfullt.

Heutzutage gibt es verschiedene Methoden des Bleichens:
Beim elementar chlorfreien Bleichen (ECF) kommt
Chlordioxid zum Einsatz, wahrend beim total chlorfreien
Bleichen (TCF) Ozon, Sauerstoff und Wasserstoffperoxid
verwendet werden.

Samtliche Chemikalien (sowohl Zusatzstoffe als auch jene,
die in der Verarbeitung zum Einsatz kommen) werden im
Hinblick auf ihre Umweltsicherheit, die Gesundheit und
Sicherheit der Mitarbeiter sowie ihre Produktsicherheit
beurteilt.

Um die Produktleistung zu gewahrleisten, verwenden wir die
folgenden Zusatzstoffe:

* Nassfestmittel (bei Papierwischtiichern und
Handtiichern)

« Trockenfestmittel (in Kombination mit der
mechanischen Behandlung des Zellstoffs, bei
reil3festen Produkten wie Papierwischtiichern)

« Farbstoffe und Fixiermittel bei farbigem Papier (um
dieses farbecht zu machen)

» Druckfarbe bei bedruckten Produkten (Pigmente mit
Tréager- und Fixiermitteln)

« Bei mehrlagigen Produkten kommt haufig
wasserloslicher Klebstoff zur Anwendung, der den
Zusammenhalt der Produktes gewahrleisten soll

In unseren meisten Werken werden keine optischen
Aufheller verwendet.

Fur Away from Home-Produkte werden keine Weichmacher
verwendet.

Waéhrend der gesamten Produktion, der Lagerung und dem
Transport gewahrleisten die Qualitats- und
Hygienemanagementsysteme eine hohe Produktqualitat.
Um einen stabilen Prozess und eine solide Produktqualitéat
aufrecht erhalten zu kénnen, kommen im
Papierherstellungsverfahren folgende Chemikalien und
Verarbeitungshilfsmittel zum Einsatz:

* Entschaumer (Tenside und Dispergiermittel)

» Neutralisierungsmittel zur pH-Kontrolle
(Natriumhydroxid und Schwefelséure)

« Retentionsmittel (Chemikalien, die helfen, kleine
Fasern zu btindeln, um zu verhindern, dass Fasern
verloren gehen)

« Beschichtungschemikalien (die das Kreppen des
Papiers einddmmen, um es weich und saugféhig
zu machen)

Um beschéadigte Fasern nutzen zu kénnen, verwenden wir:

« Hilfsmittel bei der Zellstoffherstellung
(Chemikalien, die dabei helfen, in nassem Zustand
reiRfestes Papier wieder in Zellstoff zu verwandeln)
Bei der Reinigung unserer Abwésser verwenden wir
Flockungsmittel und Néhrstoffe. Durch diese
biologische Behandlung sorgen wir daftr, dass
unsere Werke die Wasserqualitat nicht
beeintrachtigen.

Dieses Produkt verfiigt tiber die EU Ecolabel-Zertifizierung.

Erfullt die Richtlinie tber Verpackungen und
Verpackungsabfalle (94/62/EC): Ja

Erstelldatum: 2015-09-16
Datum der Uberarbeitung: 2016-09-16

Dieses Produkt wird im Werk HONDOUVILLE, FR, hergestellt
und verflgt tber die Zertifizierungen ISO 14001
(Environmental management systems), und ISO 9001.

Dieses Produkt darf Giber die kommunale Klaranlage
entsorgt werden.

Tork ist eine Marke von SCA, Svenska Cellulosa

Aktiebolaget. SCA ist ein global fuhrendes Unternehmen
fur Hygiene- und Forstprodukte. Der Konzern entwickelt,
produziert und vertreibt Kérperpflege-, Hygienepapier-

und Forstprodukte in Gber 100

www.tork.de

SCA
Careof Life
Landern. Das

Unternehmen gilt als fuhrend in punkto Nachhaltigkeit
und wurde ausgezeichnet als eines der ethischsten
Unternehmen der Welt. Weitere Informationen finden Sie

unter www.sca.de.
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Wahlen Sie einen Spender
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472056

472058 472019

Alternative Produkte

472585 472199

Produktzertifikate
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Kontakt

SCA Hygiene Products AFH Sales
GmbH

Sandhofer StralRe 176

68305 Mannheim

Tel.: +49 (0)621/778 4700
Mo-Do 8:00-17:00 Uhr | Fr 8:00-15:00
Uhr

Fax: +49 (0)621/778 13 4700
E-Mail: torkmaster@sca.com




