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•	Einseitig besteigbare Alu-StehLeiter, mit einer hochfest verbördelten Stufen-
/Holm-Verbindung, für einen langlebigen und professionellen Dauereinsatz

•	Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlichen Materialverstärkungen an den 
am stärksten beanspruchten Stellen, für eine hohe Profilsteifigkeit und 
Kantenschutz

•	Stabile, profilierte Plattform mit hohem Sicherheitsbügel für einen sicheren 
Stand bei längeren Arbeiten

•	Auswechselbare Ablageschale zur Aufnahme von Werkzeug mit integriertem 
Eimerhaken

•	Stützteil mit stabilen, großdimensionierten Querstreben
•	Neuartige Schutzstopfen auf dem Stützteil verhindern Quetschungen beim 

Aufstellen und dem Transport der Leiter
•	Ab 6 Stufen zusätzlich mit zwei 
	 witterungsbeständigen 
	 Gurtbändern

Art.-No. 124548

Arbeitshöhe bis	 ca.	m	A 2,70 2,95 3,20 3,40 3,65 3,90 4,35 4,80

Standhöhe	 ca.	m	B 0,70 0,95 1,20 1,40 1,65 1,90 2,35 2,80

Leiterhöhe	 ca.	m	B1 1,35 1,60 1,80 2,05 2,30 2,50 3,00 3,45

Stufenzahl 3 4 5 6 7 8 10 12

Gewicht	 ca.	kg 5,2 6,2 7,2 8,2 9,2 10,2 12,2 16,6

Transport-
maße

Länge	 ca.	m 1,46 1,71 1,96 2,21 2,46 2,71 3,21 3,71

Breite	 ca.	m 0,46 0,49 0,52 0,55 0,58 0,61 0,67 0,73

Höhe	 ca.	m 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16

Art.-No. 124500 124517 124524 124531 124548 124555 124562 124579

Stufen-StehLeiter

Zubehör: 
Elektrisch 

ableitfähige 
Fußstopfen 
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