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Beriff. Priifung eines Reinigungs- und Pflegemittels

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit dem o.g. Schreiben beauftragten Sie uns mit der Priifung des
Gleitverhaltens nach DIN 18 032 Teil 2 sowie des Glanzgrades.

Daflir erhielten wir von Ihnen 08.08.1994 ca. 1 1 Ihres Reinigung-
und Pflegemittels "Universalseife".

Flir die Priifungen wurde ein Probestiick eines Sporthallenober-
belages, dessen Kennwerte bekannt sind, in der Anwendungskonzen-
tration (20 ml Universalseife auf 8 1 Wasser) eingepflegt.

Die Priifung des Gleitverhaltens erfolgte nach DIN 18 032 Teil 2.
Der Glanzgrad wurde nach DIN 67 530 als Reflektometerwert bei

einem Einstrahlwinkel von 85 ©° ermittelt.

Die Untersuchtingen erbrachten folgende Ergebnisse:
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1. Gleitverhalten
ohne Reinigqungs- und Universalseife
Pflegemittel
MeB- Gleitreibungsbeiwert pu MeB- Gleitreibungsbeiwert u
punkt punkt
1 0,55 1 0,55
2 0,53 2 0,56
3 0,56 3 0,56
Mittel- Mittel-
wert 0,55 wert 0,56
2. Glanzgrad
ohne Reinigqungs— und Universalseife
Pflegemittel
MeB- Reflektometerwert 85 ©° MeB- Reflektometerwert 85 ©
punkt % punkt %
i | i3 i 4 20
2 12 2 13
3 13 3 17
Mittel- Mittel-
wert 13 wert 18
Beurteilung

Die Ergebnisse der Untersuchungen zeigen, daB durch die Verwen-

dung des Mittels "Universalseife" das Gleitverhalten sowie der

Glanzgrad des Sportbodenoberbelags nur wenig verdndert wurde.
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Die Anforderungen der DIN 18 032 Teil 2 hinsichtlich des CGleitver-
haltens (Gleitreibungsbeiwert u min. 0,5, max. 0,7) wurden ebenso
eingehalten wie die Anforderung beziliglich des Glanzgrades (Boden-
oberfldche muB matt sein; matt = Reflektometerwert 85° < 30 %)

Mit freundlichem GruB

Dipl.-Ing. Knauf
Referatsleiter



