
KSANEX
Desinfektionsausrüstung in kleinen Räumen



Bequemer Zugang zu den inneren Komponenten der Maschine zur 
Nachfüllung der Desinfektionslösung und zur einfachen Wartung.
Die Maschine ist mit einem autonomen Luftkompressor ausgestattet

Die einzigartige Dosierpistole ist der Punkt, an dem sich die 
Lösung mit der Luft vermischt. Dies ist ein Schlüsselpunkt 
der Maschine. Dank der Wahl eines großen, leicht zu 
drückenden Hebels kann die KSANEX für lange Schichten 
ohne Ermüdung eingesetzt werden

Das 10 m lange 
Netzkabel ermöglicht 
es, sich frei im Raum 
zu bewegen

Schwenkbare Vorderräder 
gewährleisten eine maximale 
Manövrierbarkeit der Maschine

Der Spiralschlauch verbindet die Maschine mit der Pistole. Dank seiner 
Spiralform kann er äußert kompakt verstaut werden, erreicht aber im 
Gebrauch bis zu 3 m, um an Stellen zu gelangen, die sonst schwer 
zugänglich wären

KSANEX ist ein Gerät zum Zerstäuben von Desinfektionsmitteln 
in geschlossenen Räumen.Die Abgabe der Produkte erfolgt in der 
Form, dass diese über einen längeren Zeitraum und weit verbreitet 
in der Luft verweilen, sodass alle vorhandenen Flächen erreicht 
und desinfiziert werden. Mit KSANEX können auch Klimaanlagen 
desinfiziert werden, sowohl wenn die Anlage läuft als auch im 
abgeschalteten Zustand.
Der niedrige Austrittsdruck verhindert eventuelle mechanische 
Beschädigungen, die bei schärferen Strahlen mit Druckluft 
auftreten könnten.

Leicht zu bedienen, einfach und erschwinglich.

KSANEX gehört zur Fimap-Baureihe der Desinfektionsmaschinen, 
die dazu beitragen, das Hygieneniveau in der Umgebung zu erhöhen.

Die Maschine ist mit einem autonomen Luftkompressor und einer 
exklusiven Dosierpistole ausgestattet, in der sich das Produkt mit 
der Luft vermischt, um dann in der Umgebung zerstäubt zu werden.

Sie ist kompakt und bequem zu transportieren und daher für die 
Desinfektion jeder Umgebung geeignet:
Büros, Fitnesszentren, Schulen, Tageszentren, Kantinen, Bars, 
Restaurants, Geschäfte oder Transportmittel.



24 V

KSANEX
Mit der batteriebetriebenen Version überall desinfizieren 

STUNDENZÄHLER
Damit Sie die tatsächlichen 
Arbeitsstunden stets unter Kontrolle 
haben

Sie ermöglicht ungehinderte Bewegung an Orten, wo keine 
Steckdose in der Nähe ist. Beispielsweise in großen Kongressräumen 
oder Kinosälen zum Desinfizieren der Polstersessel oder im äußeren 
Eingangsbereich von Geschäften, Apotheken, Supermärkten oder 

Restaurants. Die batteriebetriebene Version der KSANEX erleichtert 
auch die Desinfizierung im Inneren von Transportmitteln wie 
Autobussen, Zügen oder U-Bahnen. 

BATTERIEAUSFÜHRUNG
Die batteriebetriebene Version ist mit 2 12-V-Batterien ausgestattet 
und bietet bis zu 2 Stunden Dauerbetrieb

BATTERIELADEGERÄT AN BORD
Erleichtert das Aufladen

EINSTELLBARER GRIFF
Ein höhenverstellbarer 

Frontgriff erleichtert die 
Bewegung und ermöglicht 

es Sie, KSANEX bequem wie 
einen Koffer zu ziehen und 

die Desinfektion während der 
Bewegung durchführen.
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FIMAP spa - Via Invalidi del Lavoro, 1 - 37059 S. Maria di Zevio - Verona - Italy - Tel. +39 045 6060411 - Fax +39 045 6060417 - E-mail: fimap@fimap.com
Zertifizierungsstelle Q.C.B Italia: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 - Zertifizierungsstelle SGS: SA 8000:2014

www.fimap.com

TECHNISCHE DATEN KSANEX KSANEX B
Tank mit Desinfektionsmittel l 4,5
Erzeugter Verbrauch g/min 50/1
Reinigungslösungspumpe W 16
Kompressor W 350
Stromversorgung V/Hz 230/50 / 110/50-60 24/-

Abmessungen der Maschine (L x H x B) mm
740
650
355

795
650
355

Maschinengewicht leer kg 18 24
Maschinengewicht leer mit Batterien kg - 48
Versorgungskabellänge m 10 -
Reichweite Batterie bis zu h - 2
Maximale Länge erweiterbar Spiralschlauch m 3

SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG KSANEX KSANEX B
Ergonomische Dosierpistole • •
Erweiterbar Spiralschlauch • •
Schwenkbare Vorderräder • •
Praktischer Pistolenhalter • •
Netzkabel • •
AGM Batterie 12 V (2) - •
On-board Batterieladegerät - •


