
Art.-Nr. 90.600.514 27-kg-Kanister

• Waschkraftverstärker in Verbindung mit Maximo Liquid, 
Maximo Liquid Forte

• Flüssiger Waschkraftverstärker, alkalisch, schaumarm
• Empfehlenswert bei allen Wasserhärten
• Besonders geeignet für Küchen- und Arbeitskleidung
• Für alle Wäschearten, außer Wolle, Seide und Buntes

ANWENDUNGSBEREICH:
Flüssiges Konzentrat zur Waschkraftverstärkung.

GEBRAUCHSANWEISUNG UND DOSIERUNG:
 2–4 g/kg Trockenwäsche von Handdosierung oder über  automatische Dosieranlage.
Vor dem Waschen bitte die Reinigungs- und Pflegehinweise der Textilien beachten!  
Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine 
 Haftung übernommen werden.

TECHNISCHE DATEN:
Aussehen:  ............................................  farblose Flüssigkeit
Geruch:  .................................................  produktspezifisch
Dichte:  ..................................................  1194 g/l
pH-Wert im Konzentrat:  ...................  14

INHALTSSTOFFE:
Unter 5 %:  ...........................................  Polycarboxylate, Phosphonate
Haltbarkeit:  .........................................  im Originalgebinde mind. 1 Jahr

KENNZEICHNUNG: 

Gefahr

Enthält Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid 

Gefahrenhinweise:  
H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweise:  
P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder  
Kennzeichnungs etikett bereithalten.  
P280: Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen.  
P303+P361+P353: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle 
kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser  
abwaschen [oder duschen].  
P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang 
behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach 
Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.  
P301+330+331: BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen.  
KEIN Erbrechen herbeiführen.  
P310: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

TRANSPORT: UN-Nummer: UN 1824 / Natriumhydroxidlösung / Klasse: 8 
Verpackungsgruppe: II / ADR

TECHNISCHE
INFORMATION
WASCHKRAFTVERSTÄRKER
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KLEEN PURGATIS GmbH

Dieselstraße 10 
D-32120 Hiddenhausen 
Fon +49 (0) 5223 9970-40 
Fax +49 (0) 5223 9970-195 
info@kleen-purgatis.de 
www.kleen-purgatis.de

Ein Unternehmen der  
BUDICH GRUPPE

Vertrieb International:

KLEEN PURGATIS International AG

Firststrasse 30A 
CH-8835 Feusisberg 
Fon +41 (0) 44 515 35 60 
Fax +41 (0) 44 515 35 69 
info@kleen-purgatis.ch

www.kleen-purgatis.com


