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Tatigkeit

Erstellt am

Unterschrift

Handelsname ACTIV CLASSIC 20 KG

Inhaltsstoffe Enthalt: Kieselsdure, Natriumsalz, Alkohole, C10-16, ethoxyliert (7 EO), Benzolsulfonsdure, C10-13-

Alkylderivate, Natriumsalze, Dinatriumcarbonat, Verbindung mit Hydrogenperoxid(2:3),

Gefahr

Verursacht schwere Augenschaden.

Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

Nach Gebrauch Hande griindlich waschen.

Schutzhandschuhe/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach
Moglichkeit entfernen. Weiter spilen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

Behalter nur vollig restentleert der Wertstoffsammlung zufiihren.

Nicht in Oberflachengewasser oder Kanalisation gelangen lassen.

WGK 1: schwach wassergefahrdend

Von brennbaren Stoffen fernhalten. Staub nicht einatmen. Bei Beriihrung mit den Augen sofort griindlich mit Wasser abspulen und Arzt
konsultieren. Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Dieses Produkt und sein Behilter sind als gefahrlicher Abfall zu entsorgen.

HygienemaRnahmen Die beim Umgang mit Chemikalien liblichen VorsichtsmaBnahmen sind zu beachten. Bei der Arbeit nicht
essen und trinken. Bei der Arbeit nicht rauchen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

Handschutz Butylkautschuk

Augenschutz Dicht schlieRende Schutzbrille

Atemschutz Bei der Entwicklung von Staub oder Aerosol Atemschutz mit anerkanntem Filtertyp verwenden.
Staubschutzmasken empfohlen bei Staubkonzentration oberhalb 10 mg/m3.

Personenbezogene Personliche Schutzausriistung verwenden. Staubbildung vermeiden. Das Einatmen von Staub vermeiden.
VorsichtsmaBnahmen Flr angemessene Liftung sorgen. Personen in Sicherheit bringen.

Geeignete Loschmittel LéschmaBnahmen auf die Umgebung abstimmen.

Schutzausriistung Im Brandfall umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.

Brandbek3dmpfung Zur Kihlung geschlossener Behdlter Wasserspriihstrahl einsetzen. Kontaminiertes Loschwasser getrennt

sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen. Brandriickstande und kontaminiertes Léschwasser
missen entsprechend den 6rtlichen behordlichen Vorschriften entsorgt werden.

Notruf 112
Ersthelfer

Erste-Hilfe-
Einrichtungen

Einatmen Nach Einatmen der Brandgase, Zersetzungsprodukte oder Staub im Ungliicksfall an die frische Luft gehen. Bei
anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

Augenkontakt Unverletztes Auge schiitzen. Vorhandene Kontaktlinsen, wenn moglich, entfernen. Sofort mit viel Wasser mindestens
15 Minuten lang aussptlen, auch unter den Augenlidern. Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen.

Hautkontakt Beschmutzte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen. Mit Seife und viel Wasser abwaschen.

Verschlucken Mund mit Wasser ausspulen und reichlich Wasser nachtrinken. Weder Milch noch alkoholische Getranke

verabreichen. Nie einer ohnmachtigen Person etwas durch den Mund einfl6RBen. Arzt aufsuchen.

200129 GemaR europaischem Abfallkatalog (EAK) sind Abfallschliisselnummern nicht produkt- sondern anwendungsbezogen.
Abfallschlisselnummern sollen vom Verbraucher, moglichst in Absprache mit den Abfallentsorgungsbehérden,
ausgestellt werden.

Hinweise zur Abfalle nicht in den Ausguss schiitten. Keine stehenden oder flieRenden Gewdsser mit Chemikalie oder

Entsorgung Verpackungsmaterial verunreinigen. Restmengen und nicht wieder verwertbare Lésungen einem anerkannten
Entsorgungsunternehmen zufiihren.

Ungereinigte Reste entleeren. Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen. Leere Behalter nicht wieder verwenden. Leere Behalter nicht

Verpackungen verbrennen oder mit Schneidbrenner bearbeiten.
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